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Einflihrung

Vorwork Der meteorologische Kontext
I Karsten Schwarike

Mer Klimawandel ist eine der
grofRten Herausforderungen, der

wir uns stellen missenfi |

Fotograf: Jurgen Gundelsweiler

Wenn heute Wohngebaude in Deutschland gebaut werden, sollten diese mindestens einige
Jahrzehnte stehen bleiben und ihren Zweck erfiillen: Den Bewohnern angenehme und sichere
Wohnbedingungen bieten, damit sich die Menschen dort zu Hause fuhlen. Das erfordert
Knowhow bei den Fachbetrieben hinsichtlich der gewahlten Statik, den Baumaterialien und der
verwendeten Technik. In der heutigen Zeit kommt ein weiterer Punkt hinzu, der immer wichtiger
wird: Das Wissen um die bevorstehenden Veranderungen durch den Klimawandel 7 um
abschétzen zu kénnen, welchen Bedingungen ein Geb&ude, das wir heute errichten, in 50 Jahren

ausgesetzt sein wird.

Das ist alles andere als einfach, denn niemand weil3, welche konkreten Wetterereignisse das
erhitzte Klima der 2070er oder 2080er Jahre bringen wird. Aber wir kbnnen es einordnen, wir
kénnen aus der Vergangenheit lernen und uns mithilfe von Klimaszenarien einen ungefahren
Eindruck davon verschaffen, in welchem Korridor wir uns in den nachsten Jahrzehnten bewegen
werden. So viel vorweg: Dieser Korridor wird mit grof3er Wahrscheinlichkeit heifl3er als die meisten

Menschen denken.

Kurzer Blick zuriick: Vor wenigen Jahren, im Herbst 2018, verdéffentlichte der Weltklimarat IPCC
ei nen As p eicdinan Sondezherht rufn Pariser 1,5-Grad-Ziell. Dort steht schwarz auf

weil nachzulesen, dass die 1,5-Grad-Marke der globalen Erwarmung gegeniuber der

1 https:/iwww.ipcc.ch/sr15/
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vorindustriellen Zeit mit groRter Wahrscheinlichkeit um das Jahr 2041 herum gerissen wird. Doch
schon 2024, also nur sechs Jahre nach Erscheinen des Berichts, lag die weltweite Temperatur
erstmals mehr als 1,5 Grad tuber dem vorindustriellen Wert. Die globale Erwédrmung beschleunigt
sich T und zwar rasend. Wir haben es i ahnlich wie bei COVID i mit einer exponentiellen

Entwicklung zu tun.

Doch was bedeutet das fur Deutschland? Das aus meiner Sicht gréf3te Problem beim Verstandnis
des Klimawandels ist das Hantieren mit langjahrigen globalen Mittelwerten. Wir fihlen keine
globalen Mittelwerte 7 wir verstehen sie nicht. Deshalb sollten wir unser Augenmerk viel starker
auf die Veranderungen bei uns vor Ort legen. Ein Beispiel: In den letzten 60 Jahren sind die
weltweiten Mitteltemperaturen um scheinbar lappische 0,8 Grad angestiegen. In der gleichen Zeit
sind die sommerlichen Hitzewellen in Deutschland um 4 bis 5 Grad warmer geworden. Im
Nordwesten Deutschlands, wo die Sommer in den 1960er, 70er und 80er Jahren eher nass und
kuhl waren, betragt der Anstieg sogar mehr als 6 Grad. Hitzewellen mit 38, 39 oder 40 Grad sind

heutzutage auch im Norden Deutschlands méglich.

Und da die Atmosphére ein recht trages System ist, kdnnen wir die Temperaturentwicklung in die
Zukunft fortschreiben. Es braucht keine Millionen-Euro-teuren Superrechner um abzuschatzen,
dass wir in der zweiten Halfte dieses Jahrhunderts in Deutschland Spitzenwerte von mehr als 45
Grad bekommen werden. Im Schatten! Was das fiirs Bauen bedeutet und fur die Kihlung von
Wohnungen, Hausern oder ganzen Quartieren i das sollten die Hausaufgaben der Bauwirtschaft

sein.

Der Temperaturanstieg hat natirlich Folgen fur weitere Wetterveranderungen, vor allem fir
Extremniederschlage. Pro Grad Erwarmung kann die Luft 7 Prozent mehr Wasserdampf auf-
nehmen. Bei ahnlichen Wetterlagen wird in Zukunft in kiirzerer Zeit deutlich mehr Regen fallen,

als wir es bisher gewdhnt sind.

Wenn wir uns heute auf 100-jahrliche Starkregenereignisse vorbereiten oder den Hochwasser-
schutz darauf ausrichten, verwenden wir Statistiken aus der Vergangenheit. Aber dieses Klima
des letzten Jahrhunderts gibt es nicht mehr. Europaweit kdnnen wir beobachten, dass bei
Extremniederschlagen die alten, manchmal hundert Jahre alten Rekorde geradezu pulverisiert
werden. Gerade wenn es um kritische Infrastruktur geht oder um hohe finanzielle Werte, wiirde
ich eher einen Faktor 2 bis 3 obendrauf packen, um zumindest eine einigermaf3en verlassliche

Sicherheit zu gewahrleisten.

Der Klimawandel ist eine der grof3ten Herausforderungen, der wir uns als Gesellschaft stellen
mussen. Das gilt schon heute, aber noch viel mehr fur die Zukunft. Das sollten wir bedenken,

wenn wir heute Wohngebaude fir die ndchsten Generationen planen und bauen.
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Vorwortl: Die gesellschaftliche Herausforderung
I Markus Becker

ANach der FI
Umsetzung: Praktikerwerkzeuge
und die Kraft der lokalen

Expertenii

Das Ahrtal ist fur viele zu einer Chiffre geworden: fir die Wucht des Wassers, fir das Scheitern
von Annahmen, fir die Grenzen von Zustandigkeiten i und gleichzeitig fir die enorme Kraft und
Solidaritat eines Landes im Wiederaufbau. Wer dort war, wer mit Betroffenen, Einsatzkraften,
Verwaltungen und Planenden gesprochen hat, nimmt etwas sehr Konkretes mit: Es geht nicht
darum, ob Starkregen, Rickstau und Flusshochwasser wiederkommen. Es geht darum, ob wir

beim néchsten Mal schneller verstehen, besser entscheiden und wirksamer handeln.

Aus Gesprachen und Erfahrungen bleibt vor allem ein Satz hdngen: Vorbereitung kann man

nicht nachholen. Plane helfen, ja. Karten auch. Aber im Ernstfall zahlt, ob sie auffindbar,

verstandlich und in Handlungen Ubersetzbar sind. Und ob die Menschen, die sich vor Ort wirklich

auskennen, eingebunden sind: Bauhof, Wasserverband, Feuerwehr, Netzbetreiber, Tiefbauamt,
Ingenieurbiiros, lokale Unternehmer i di e Astill enfi | okalen Exipertinne
wissen, wo das Wasser zuerst lauft, welcher Schacht immer tberlauft und welche Straf3e in zehn

Minuten dicht ist.

Genau hier setzt der Realitéatsblick an: Uberflutungsvorsorge ist ein Umsetzungsthema. Die
beste Erkenntnis nitzt wenig, wenn sie nicht in Baumaflnahmen, Betriebsablaufe und
Kommunikation Uberfihrt wird. Im Ahrtal haben wir gesehen, was passiert, wenn Informationen

fragmentiert sind: Plane liegen in Schubladen, Zustandigkeiten wechseln, Daten sind nicht
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aktuell, Schliisselpersonen sind Uberlastet. Gleichzeitig haben wir gesehen, wie stark es wird,
wenn Wissen geteilt wird und Zusammenarbeit gelingt 7 oft pragmatisch, oft improvisiert, aber

extrem wirksam.

Uberflutungsvorsorge ist eine Gemeinschaftsaufgabe: Sie wird von jedem Einzelnen mitgetragen

und i ab einer gewissen Relevanz i auch von staatlichen Einrichtungen.

Diese grol3e gesellschaftliche Herausforderung, gerade fiir die Mittelgebirgslandschaften, braucht
vier Elemente, damit daraus eine echte Lésung wird:

1. Werkzeuge und Methoden

2. Lokale Menschen, die diese Werkzeuge und Methoden gut beherrschen und Erfahrung
damit haben

3. Eine lésungsorientierte Zusammenarbeitskultur, die unter anderem eine positive
Fehlerkultur und hohe Transparenz lebt

4. Ressourcen wie Zeit und Geld

Die inframeta eG 1 eine Genossenschaft aus Kommunen, kommunalen Betrieben, Ingenieur-
unternehmen und Tiefbaufirmen 7 war deshalb eine logische Konsequenz aus dem beobacht-

baren Organisationsdilemma zwischen Zustandigkeiten und kurzfristigem Handlungsbedarf.

Kommunale Infrastruktur ist immer ein regionales Projekt- und Betriebsgeschaft. Das heifdt: Die
notwendige Transformation und Robustheit entsteht immer regional i mit allen Akteuren der
Branche. Damit das gelingen kann, braucht es jedoch eine Vertrauenskultur. Menschen miissen

sich treffen und kennenl er ne n, sich zuh©°ren und erkennen, dass si

Wenn man etwas aus der Ahrtalkatastrophe lernen kann, dann dies: Die Schnittstelle Mensch ist
die entscheidende. Die hohe Emotionalitat der Katastrophe hat jedem Akteur klargemacht, dass
es nicht auf die Perfektion von Gesetzen und deren Anwendung ankommt, sondern auf die

Klugheit, im entscheidenden Augenblick die richtigen Dinge vorzubereiten und umzusetzen.

Der Ausblick ist damit klar und zugleich unbequem: Uberflutungsvorsorge braucht Dauer-

kommunikation. Nicht als PR, sondern als Routine zwischen Verwaltung, Einsatz, Betreibern,

Planern und Offentlichkeit. Wenn wir die lokalen Expertinnen und Experten konsequent mit-

nehmen und einbinden, wird aus AKatsarsmuso pinenschut zAn
Zusammenspiel aus Vorsorge, Betrieb und Umsetzung i vor dem Ereignis, nicht erst danach.

Ahrtal hei3t dann nicht nur Erinnerung, sondern Auftrag: Resilienz wird vor Ort gebaut i

und im Alltag betrieben.
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1 EinfUhrung

Der Sommer 2021 ist vielen prasent: erst anhaltende Hitzewellen, dann schwere Gewitter mit
Sturmboen, Starkregen und Hagel i und schlieRlich Mitte Juli die Hochwasserkatastrophe im
Ahrtal mit massiven Zerstérungen und zahlreichen Todesopfern. Auch zuvor und danach pragten
markante Ereignisse die offentliche Wahrnehmung: der Orkan Friederike im Januar 2018,
grof3flachige Hagellagen mit erheblichen Sachschaden etwa 2013, 2022 und 2023, die auf-
einanderfolgenden Dirrejahre 2018 bis 2020, aufRergewohnliche Hitzewellen und wiederholt
schwere Gewitterlagen mit Superzellen im Jahr 2022 sowie lang anhaltende Regenfélle, die tber
Weihnachten 2023 in Niedersachsen, im Frihsommer 2024 in Teilen Bayerns und
BadenZVirttembergs zu erheblichen Uberflutungen filhrten sowie lokal verstérkten Gewitter
Starkregen und Sturzfluten. Zusammengenommen machen diese Beispiele deutlich, dass
Extremwetter sehr unterschiedliche AGesichterfihat und zugleich tiber physikalische Ketten und
raumlichZeitliche Uberlagerungen miteinander verkniipft ist. Schaden aus lokal begrenzten
Gewitterereignissen konnen sich zu flachenhaften Schadenslagen addieren, und l&nger
andauernde Wetterkonstellationen kénnen mehrere Geféahrdungen nacheinander oder gleich-
zeitig auslosen. Fur Gebaude bedeutet das kurzfristige Vorwarnzeiten, vielfaltige Belastungen

der Hulle und Technik sowie ein erhdhtes Risiko von Kaskaden- und Kumulationseffekten.

Aus der Schadenperspektive der Wohngebaudeversicherung sind die wirtschaftlichen Konse-
quenzen erheblich. Sturm- und Hagelereignisse zahlen seit Jahren zu den schadentrachtigsten
Gefahren; die Absicherung gegen Sturm/Hagel ist daher in der Breite etabliert. Demgegentber
ist die Versicherungsdichte gegen weitere Naturgefahren 1 insbesondere Starkregen und
Uberschwemmung i bundesweit deutlich geringer und liegt im Mittel nur etwa bei der Halfte der
Gebéaude, wobei die Quoten zwischen den Bundeslandern stark variieren. Diese Diskrepanz
verweist auf eine strukturelle Schutzliicke gegenuber starkregenbedingten Wassergefahren und
unterstreicht den Bedarf an Pravention, Aufklarung und adaquater Risikovorsorge, um die

verbleibende Verwundbarkeit zu reduzieren.

Aktuelle Analysen aus dem Gewerbeimmobilienmarkt bestatigen diese Entwicklung auch aus
Investorensicht. Studien von JLL und Munich Re zeigen, dass physische Klimarisiken zunehmend
als wesentlicher Wert- und Kostenfaktor wahrgenommen werden. Extremwetterereignisse wie
Sturm, Hagel und Uberschwemmung verursachen weltweit den GroRteil der versicherten
Schaden, wahrend zugleich eine erhebliche Versicherungsliicke besteht. Infolge steigender

Schadenbelastungen sind die Versicherungspramien fiir Gewerbeimmobilien in den



Einflhrung

vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Investoren, Banken und Eigentiimer beriicksichtigen
Klimarisiken daher verstarkt in Due-Diligence-Prifungen?, Finanzierungsentscheidungen und
Standortbewertungen. Besonders exponiert gelten dicht bebaute, stark versiegelte urbane
R&aume. Die Ergebnisse unterstreichen, dass neben einer ausreichenden Versicherungslésung
insbesondere bauliche Anpassungsmalinahmen und ein aktives Klimarisikomanagement
erforderlich sind, um langfristig Werthaltigkeit und Versicherbarkeit von Immobilien sicher-

zustellen. (1)

Vor diesem Hintergrund gewinnt Resilienz, verstanden als Widerstandsfahigkeit gegentber
standortspezifischen Extremwetterereignissen und sonstigen Umweltveranderungen, an
Bedeutung als risikorelevantes und wertbeeinflussendes Merkmal von Gebauden. 2 Die Aufgabe
ist doppelt gelagert: Zum einen sollten Planen, Bauen und Betreiben von Gebauden an
veranderte Gefahrdungsbilder angepasst werden, zum anderen gewinnt die systematische
Ertichtigung des Bestands an Bedeutung. Technische Regelwerke und DINANormen beruhen
auf statistisch definierten Annahmen und Wiederkehrperioden. Besonders seltene Ereignisse
konnen diese Bemessungsgrundlagen Uberschreiten. Vor diesem Hintergrund erscheint es
sinnvoll, Bemessungsgrundlagen, Nachweise und Ausfihrungsqualitaten in regelmafigen

Abstéanden zu Uberprifen und an den Stand der Erkenntnis anzupassen.

Das Anpassung an gegebene Randbedingungen wirkt, zeigen nachweisbare regionale Heran-
gehensweisen. In Regionen mit haufigeren Stiirmen treten, bei vergleichbaren Windgeschwindig-
keiten, tendenziell geringere Gebaudeschaden auf als in Regionen, in denen Stlirme seltener
sind. Dies spricht fur Lerneffekte durch Erfahrung, Sensibilisierung und konstruktive Vorgaben,
etwa in der Wahl und Befestigung von Dachdeckungen oder in der Ausfiihrung von Anschliissen
und Aufbauten. (2) Solche Erfahrungen lassen sich auf weitere Gefahren Ubertragen. Ein
gezielter Hagelschutz an Dach und Fassade, wirksamer Blitz- und Uberspannungsschutz sowie
leistungsfahige GrundstiicksZ und Gebaudeentwasserungen mit Ruckstausicherung sind
Beispiele fur MaRnahmen, die die Schadensanfalligkeit gegenuber typischen Gewitterfolgen,
Hagel, Gewitterboen (konvektiver Wind)4, Blitzeinwirkung und Uberflutung durch Starkregen

(pluviale Uberflutung)®, senken kénnen.

2 pue-Diligence-Priifungen: Systematische Priifung eines Objekts oder Projekts zur Ermittiung wesentlicher Risiken und
Rahmenbedingungen, insbesondere vor Investitions- oder Kaufentscheidungen

3 Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Liitzkendorf, Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT), Quelle: Studie Naturgefahren und
Immobilienwerte in Deutschland 2020, Klimaexperten und ihr Rat (2)

4 Konvektive Windbden: Durch Schauer- und insbesondere Gewitterprozesse verursachte Boen, die vor allem durch
starke Abwinde entstehen. Sie treten h&ufig abrupt, raumlich begrenzt und kurzzeitig auf und kénnen lokal sehr hohe
Windgeschwindigkeiten erreichen.

5 Uberflutung, die durch sehr intensiven Regen entsteht, wenn Wasser oberflachlich abflieRt und/oder die Kanalisation
Uberlastet ist i ohne direkten Bezug zu Fluss- oder Kiistenhochwasser.

10
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Die wissenschaftliche Evidenz liefert den Kontext fur diese Anforderungen. Das Klimasystem
erwarmt sich, mit steigender Lufttemperatur nimmt die Wasserdampfkapazitat der Atmosphare
zu, was die physikalische Grundlage fir intensivere kurzfristige Niederschlage schafft. Parallel
verandern sich grof3raumige Zirkulationsmuster, die Entstehung und Zugbahnen von Hoch- und
Tiefdruckgebieten beeinflussen und damit auch die H&aufigkeit, Saisonalitdt und regionalen
Muster verschiedener Extremereignisse pragen. Zugleich bleibt Wetter hoch variabel: Einzel-
ereignisse werden von natirlicher Schwankung und internen Mustern des Klimasystems
mitbestimmt. Die Attributionsforschung ermdglicht es heute, die Wahrscheinlichkeiten, wie sehr

der Klimawandel das Risiko oder die Auspragung einzelner Ereignisse erhoht, zu bestimmen.®

Die Literatur weist konsistent darauf hin, dass mit fortschreitender Erwarmung insbesondere
kurze, intensive Starkniederschldge wahrscheinlicher oder starker werden kdnnen. (3) Vor
diesem Hintergrund ist ein spezieller Blick auf Superzellen sinnvoll: SuperzellenZ5ewitter gelten
als besonders geféahrlich, weil sie, bedingt durch rotierende Aufwinde in einer Umgebung mit
starker vertikaler Windscherung, uber Stunden bestehen, sehr grol3en Hagel, schwere Fallbden,
intensiven Starkregen und auch Tornados hervorbringen kdnnen. Eine in Science Advances
publizierte modellgestitzte Studie eines Schweizer Forschungsteams projiziert fir Mitteleuropa
bei einer globalen Erwarmung um etwa 3 °C gegenilber dem vorindustriellen Niveau eine
Zunahme der Haufigkeit von Superzellen um rund 36 Prozent sowie eine Intensivierung der
Ereignisse. (4) Klimaprojektionen deuten zugleich darauf hin, dass unter einer Fortfihrung der
aktuellen globalen Politik eine Erwarmung in dieser Gro3enordnung maglich ist; Beobachtungen
zeigen, dass in jingster Zeit temporar bereits etwa 1,5 °C Erwarmung erreicht wurden. Fir die
Risikobewertung von Gebauden bedeutet dies, dass langfristig mit haufigerem und teils
intensiverem Auftreten genau jener konvektiven Lagen zu rechnen ist, die hohe Einzelschaden

und verursachen und kumuliert erhebliche Gesamtschaden bewirken. (5) (6)

Politisch werden Leitplanken gesetzt, die den Rahmen fir klimaresilientes Bauen und Betreiben
bilden. International adressiert das Unterziel 11.5 der UNZNachhaltigkeitsziele (SDGs)’ die
Reduktion von Todesféllen und wirtschaftlichen Verlusten durch Katastrophen, unter anderem
durch Uberschwemmungen. National hat Deutschland 2008 eine Deutsche Anpassungsstrategie
an den Klimawandel beschlossen (7) und Ende 2023 ein BundesZKlimaanpassungsgesetz verab-
schiedet, das den rechtlichen Rahmen fir eine weiter auszuarbeitende, verbindliche
Anpassungsstrategie mit Zielen und Indikatoren schafft. Fir Anwender in Planung, Bau und

Bewirtschaftung von Gebauden stellt das Bundesinstitut fiir BauZ Stadt- und Raumforschung mit

6 In diesem Zusammenhang wird haufig versucht den wahrscheinlichen Einfluss des anthropogenen Klimawandels auf
Risiko und Ausmalf spezifischer Ereignisse statistisch messbar zu beziffern.

7 Sustainable Development Goals i SDGs
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dem Handbuch AKlimaangepasste Gebaude und Li egenschafteni praktikabl e

relevanten Naturgefahren bereit. (8) Ergénzend zeigt die Erfahrung aus dem Hochwasserschutz,
dass wirksame Vorsorge mehrstufig gedacht werden muss: Flachenvorsorge in 6ffentlicher
Verantwortung sowie Bauz Verhaltensz und Risikovorsorge auf Seiten von Eigentiimern,

Bauherren und Betreibern greifen ineinander und entfalten ihre Wirkung erst im Zusammenspiel.

Auf dieser Grundlage setzt der vorliegende Bericht an den verfligharen empirischen Daten an,
um die Schadenrealitét fundiert zu beschreiben und zu bewerten. Im Zentrum stehen die
Naturgefahrenreports des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sowie
Statistiken der VHV Versicherungen, die eine Auswertung von Schadenh&ufigkeiten und
durchschnittlichen Schadenhdhen fir Sturmz HagelZund Elementargefahren Gber mehr als zwei
Jahrzehnte ermdglichen. Der Betrachtungszeitraum erlaubt es, kurzfristige Schwankungen von
robusteren Entwicklungen zu unterscheiden, Perioden zu vergleichen und die Aussagekraft
gegenuber friheren Auswertungen zu erhéhen.

Inhaltlich kntpft der Bericht an die Arbeiten von 2018 und 2023 an und erganzt sie um eine
Gewitterperspektive. Gewitter werden als verbindendes meteorologisches Phanomen ver-
standen, das mehrere versicherungsrelevante Schadenkategorien vereint. Eine ganzheitliche
Bewertung der Gebaudegefahrdung sollte daher nicht nur auf einzelne Phdnomene wie Sturm
oder Hagel eingehen, sondern auch deren gemeinsame meteorologische Grundlage beriick-
sichtigen. Diese Perspektive ermdglicht es, Praventionsmaflnahmen, etwa in Bauweise,

Materialwahl und Versicherungsbewertung, gezielter auf zukiinftige Gewitterlagen auszurichten.

Das Ziel dieser Untersuchung ist, aus der Verbindung von Meteorologie, Versicherungsdaten und
bautechnischer Praxis konkrete, belastbare Schliusse fir klimaresilientes Planen, Bauen und
Betreiben zu ziehen, im Neubau ebenso wie im Bestand. Dazu gehdéren konstruktive
SchutzmaRnahmen gegen Hagel, Wind und Starkregen, ein angemessener Blitz- und Uber-
spannungsschutz, wirksame Entwésserungs- und Rickstausicherungen sowie organisatorische
und baulogistische Vorkehrungen in der Bauphase. Indem die spezifischen Wetterrisiken in
Deutschland datenbasiert sichtbar und mit den bestehenden Deckungen und Normen verzahnt
werden, sollen Schaden vermieden, unvermeidbare Restschaden begrenzt und die kosten-

gunstige Wiederherstellungsféahigkeit gestarkt werden.
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2 Durchfihrung und Methodik

Vorgehen und Datengrundlage

Die Analyse basiert auf langjahrigen Schadendaten der deutschen Versicherungswirtschaft,
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) sowie auf detaillierten
Schadendaten der VHV Allgemeine Versicherung AG (VHV) zu Schadenmeldungen der
Wohngebaude-, Elementar- und Bauleistungsversicherung in Deutschland. Ergéanzend werden
meteorologische Informationen herangezogen, um die zugrunde liegenden Wetterereignisse und

deren Entwicklung einzuordnen. Die GDV-Daten liegen fir zwei Zeitraume vor:

1976-2024: Langfristiger Uberblick ber die Schadenentwicklung durch Sturm/Hagel.
f  2002-2024: Uberblick iiber die Schadenentwicklung weiterer Naturgefahren auf

Grundlage der jahrlich aktualisierten Naturgefahren-Statistiken.

Fur die VHV-Daten werden Bauleistungs- und Elementarschaden differenziert und mit unter-

schiedlichen ZeitrAumen ausgewertet:

1 2014-2025: Schadenhaufigkeit (Schaden je 1.000 Vertrage) und durchschnittlicher
Schadenaufwand der Elementarschaden im Rahmen der Bauleistungsversicherung

1 2002-2024: Statistik der Elementargefahren (Naturgefahren im Rahmen der VGV-
Grunddeckung® Gebaudeversicherung) und erweiterte Elementargefahren

(Naturgefahren im Rahmen der Zusatzdeckung) sowie Bestandsentwicklung

Beriicksichtigt werden ausschlie3lich gemeldete und versicherte Schaden. Nicht versicherte oder

nicht gemeldete Schaden sind nicht Bestandteil der Analyse.

Als NaherungsgréRRe fur den versicherten Gebaudebestand wird der jeweilige Vertragsbestand
herangezogen. Da in der Wohngebaudeversicherung ein Vertrag in der Regel einem versicherten
Gebaude entspricht, kdnnen die Kennzahlen auch je Gebaude interpretiert werden (Vertrage |
versicherte Gebaude). Veranderungen im Vertragsbestand werden bei der Interpretation der

Zeitreihen bericksichtigt.

8 Die Verbundene Gebaudeversicherung (VGV) verbindet die Versicherung der Gefahren Feuer, Leitungswasser und
Sturm in einem Versicherungsvertrag. Sie ist die tibliche Deckung fiir ein Wohngebaude und kann durch weitere Gefahren
wie Hagel ergénzt werden.
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Die Auswertung erfolgt sowohl in absoluten Jahreswerten (Anzahl Schadenféalle und gesamter
Schadenaufwand) als auch bestandsbereinigt, um strukturelle Veranderungen im Versicherungs-

bestand zu beriicksichtigen und die Vergleichbarkeit der Jahre sicherzustellen.
Hierzu werden insbesondere folgende Kennzahlen berechnet:

1 Schadenanzahl je 1.000 Vertrage
1 Schadenaufwand je Vertrag
1 Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Die Schadenaufwendungen werden nominal ausgewertet, eine Inflations- oder Baukosten-
bereinigung erfolgt nicht. Langfristige Entwicklungen bei den Schadenaufwendungen kénnen
daher sowohl durch Veranderungen im Schadenverlauf als auch durch Preis- und Baukosten-
entwicklungen beeinflusst sein. Aus einem Anstieg der nominalen Schadenaufwendungen lasst

sich daher nicht unmittelbar auf eine zunehmende Schadenschwere schliel3en.

Zur Glattung und besseren Einordnung aufl3ergewdhnlicher Extremjahre wird erganzend ein
gleitendes 3-Jahres-Mittel (MA3) verwendet. Dieser dient nicht nur der Nivellierung extremer
Jahre, sondern soll langfristige Muster sichtbar machen, die in den volatilen Rohdaten Uberlagert
sein kénnen. Zusatzlich wird fur den Zeitraum 2002 bis 2024 das mehrjahrige Mittel dargestellt,
um die durchschnittliche jahrliche Schadenbelastung Uber den gesamten Betrachtungszeitraum

einzuordnen.

Zur erganzenden Einordnung der Schadenentwicklung wird zudem die Anzahl der regulierten
Schadenfélle bertcksichtigt und in indexierter Form mit dem Basisjahr 2002 = 100 dargestellt.
Dadurch kann die relative Entwicklung der Schadenhéaufigkeit im Zeitverlauf nachvollzogen

werden.

Fur die Darstellung der regionalen Verteilung werden die Schadenhéaufigkeiten in acht Quantil-
klassen eingeteilt. Dabei entfallen auf jede Klasse anndhernd gleich viele Regionen. Die
Quantilklassierung beschreibt damit die relative Position eines Wertes innerhalb der betrachteten
regionalen Verteilung und ermdglicht eine anschauliche Darstellung von Regionen mit vergleichs-
weise niedrigen bzw. hohen Schadenhaufigkeiten. Sie erlaubt jedoch keine unmittelbare Aussage
Uber die absolute Grof3e der Unterschiede zwischen den Klassen. Fir die Interpretation der
regionalen Schadenentwicklung werden daher, soweit erforderlich, ergénzend die absoluten

Werte bertcksichtigt.

Die dargestellten Kennzahlen stellen Portfolio-Durchschnittswerte dar und erlauben keine Aus-

sage uber das individuelle Risiko einzelner Versicherungsnehmer.
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Begriffsdefinitionen

Im Rahmen der Analyse werden folgende Begriffe verwendet:

f

Schadenanzahl

Absolute Anzahl der Schadenfélle innerhalb einer Periode.

Schadenhaufigkeit (je 1.000 Vertrage)

Relative Kennzahl zur Beschreibung der Schadenanzahl bezogen auf den Bestand.

Die Schadenhéaufigkeit gibt die Anzahl der Schaden je 1.000 Vertrage pro Jahr an und
wird im Bericht teilweise zur besseren Lesbarkeit synonym zur Schadenanzahl je 1.000
Vertrage verwendet.

Schadenaufwand

Bezeichnet den gesamten versicherungstechnischen Aufwand fiir Schaden.
Schadenaufwand je Vertrag

Durchschnittlicher Schadenaufwand pro Vertrag.

Schadendurchschnitt

Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall. Die Kennzahl ergibt sich aus dem
Verhéltnis des gesamten Schadenaufwands zur Anzahl der regulierten Schaden mit
erfassten Auf wkaogtuihlgfeund dierd i Beschreibung der Schaden-
schwere.

Kosten

Wird zur externen Kommunikation als vereinfachende Bezeichnung fir den Schaden-

aufwand verwendet.

Differenzi erung der Elementarschaden

Die Analyse der Elementarschaden erfolgt getrennt nach VGV-Grunddeckung und Elementar-

Zusatzdeckung, da sich Deckungsumfang, Vertragsbestand sowie Schadenstruktur unter-

scheiden.

In der VGV-Grunddeckung werden Schaden aus den Gefahren Sturm, Hagel, Blitz und Frost

bertcksichtigt. Die bestandsbereinigten Kennzahlen beziehen sich auf den gesamten Vertrags-

bestand der Wohngeb&udeversicherung.

Die Elementarschaden-Zusatzdeckung umfasst Schaden aus erweiterten Naturgefahren wie

Starkregen, Uberschwemmung, Riickstau, Schneedruck, Lawinen, Erdrutsch, Erdbeben

und Erdsenkung. Die Kennzahlen dieses Segments werden ausschliel3lich auf den Bestand der

Vertrage mit vereinbarter Elementar-Zusatzdeckung bezogen.
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Trends, Muster und PraventionsmafBna hmen

Ergénzend werden Trends, saisonale Muster (auf Basis der zeitlichen Zuordnung der Schaden-

meldungen) sowie regionale Verteilungen analysiert.

Darliber hinaus werden Praventionsaspekte beriicksichtigt und geeignete bauliche, organi-
satorische sowie versicherungstechnische MaRnahmen beschrieben. Diese dargestellten MalR3-
nahmen dienen der Veranschaulichung, stellen keine konkrete Planung dar und erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit.

Ziel der Studie:

Eine auf Schadendaten basierte, nachvollziehbare Analyse der Gefahrdung von Geb&uden durch
Extremwetterereignisse auf deren Basis praventive Handlungsempfehlungen zur Starkung der

Widerstandsfahigkeit von Gebauden gegeniber Naturgefahren abgeleitet werden kénnen.
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2.1 Extremwetter und Bauschaden: Risiko,
PraventionElementachutz

Deutschland war schon immer regionaltypisch durch Wetterereignisse geféhrdet: an den Kisten
durch Stirme und Sturmfluten, im Alpenraum durch Starkschnee, im Siiden durch Hagel und
Starkregen, entlang groRRer Fliisse durch Hochwasser. Wetter beschreibt dabei den momentanen
Zustand der Atmosphare Uber Stunden bis Tage, Witterung den typischen Charakter Uber
Wochen oder eine Jahreszeit, und Klima die Statistik dieser Zustande Uber mehrere Jahrzehnte.
Entscheidend ist: Unser Klima veréndert sich i und damit verschiebt sich die Basis, auf der Wetter
und Witterung ablaufen.

Aktuelle Daten untermauern das. Der EUZDienst Copernicus meldete fur Juli 2023 bis Juni 2024
eine globale Mitteltemperatur von 1,64 Grad Celsius Uiber dem vorindustriellen Niveau. Allein in
diesen 13 Monaten wurde die 1,545radZschwelle monatlich erreicht oder Uberschritten.
Physikalisch klar ist auch die Richtung der Folgen: Pro Grad Erwarmung kann Luft rund sieben
Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen. Das liefert Energie und Wassermassen fur heftigere
Starkregen 1 wahrend gleichzeitig langanhaltende Hochdrucklagen Dirren beginstigen.

Experten erwarten daher haufiger und teils intensiver auftretende Extremereignisse.

Diese Beobachtungen decken sich mit dem jingsten IPCCZSachstandsbericht®: Im Zeitraum
2011-2020 lag die Erwarmung bereits bei etwa 1,1 Grad Celsius Uber die Jahre 1850-1900 und
ein zeitweises Uberschreiten von 1,5 Grad Celsius in den nachsten Jahren gilt als sehr
wahrscheinlich. Mit jedem weiteren Zehntelgrad nehmen Starkniederschlage mit hoher Sicherheit
und Hitzewellen deutlich zu, in Teilen Europas auch Dirren; Europa erwarmt sich schneller als
der globale Mittelwert. (9)

Fur Gebaude bedeutet die Zunahme extremer Wetterlagen ein wachsendes Risiko. Starkregen
Uberflutet Keller und Tiefgaragen, verursacht Rickstau aus der Kanalisation, unterspiilt Funda-
mente und kann Hangrutsche auslésen. Flusshochwasser und héhere Ausgangswasserstande
an der Kuste erhdhen die Beanspruchung von Abdichtungen, Mauerwerk und Gelandeprofilen.
Stirme beschadigen Fassaden, Dacher, Photovoltaikanlagen und Anbauten, Hagel zerstort
Deckungen, Fenster und Gebaudehillen. Blitze kdénnen Brande verursachen oder durch

Uberspannungen technische Anlagen schadigen. Hitze und Diirre filhren zu Setzungen in

9 ARG (2021-2023: WGI, WGII, WGlIII, Synthese 2023) Der Weltklimarat (IPCC) ist das UNZsremium zur Bewertung des
Stands der Klimaforschung, 1988 von WMO und UNEP gegrundet, mit 195 Mitgliedstaaten. Er betreibt keine eigene
Forschung, sondern bewertet veréffentlichte Studien; die AR6ZSynthese (2023) ist der jiingste Gesamtbericht und wurde
nach mehrstufigen ExpertenZund Regierungsreviews verabschiedet. AR7 befindet sich in Vorbereitung.
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bindigen Bdden und Materialermiidung, wahrend nasser, schwerer Schnee trotz insgesamt

kurzerer Schneesaisons lokal hohe Dachlasten erzeugen kann.

Der GDV-Naturgefahrenreport 2024 bestétigt dieses Bild: 2023 war das warmste Jahr seit 1881
und zugleich eines der nassesten. Die gréf3ten Schaden gingen auf wassergetriebene Ereignisse
zuriick i im Sommer auf Hagel- und Starkgewitter, im Oktober auf die Ostsee-Sturmflut und zum
Jahresende auf Dauerregen mitd e m A We i h cheasderfi 2024 setzten Starkregen- und
Hochwasserlagen im Mai und Juni die Serie fort und haben die seit 2018 anhaltende Diirre
beendet. Dabei blieb eine Variabilitat erhalten: 2024 war insgesamt von grof3en Schwankungen
zwischen extremer Trockenheit und intensiven Niederschlagen und einem der warmsten
Augustmonate seit 1881 gepragt, sowie von kraftigen Gewittern in den Sommermonaten; wobei

sich die Wetterlage zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands unterschied. (10) (11)

Bisher wurden die Extremereignisse wie Sturm, Hagel, Starkregen oder Hochwasser meist
getrennt voneinander betrachtet. Zunehmend wird jedoch deutlich, dass viele dieser Phanomene
im Zusammenhang mit Gewittern auftreten oder durch sie ausgeldst werden. Gewitter bilden
damit eine lbergreifende Alammerfifiir verschiedene Schadenmechanismen. Der Minchener
Rick Report 2023 bestatigt die wachsende Bedeutung konvektiver Ereignisse. Der Sommer 2023
war besonders durch Gewitterlagen und Superzellen gepragt. In der Mitte und im Siden
Deutschlands traten langlebige Gewittersysteme mit rotierendem Aufwindbereich auf, die lokal
hohe Hagel- und Sturmschaden verursachten. Am 22. Juni 2023 wurden Uber 44.000 Blitze
innerhalb von 30 Minuten registriert i der blitzreichste Tag der vergangenen zehn Jahre. Weitere
Unwetterereignisse Ende August unter den Tiefdruckgebieten DENIS und ERWIN flhrten zu
verbreitetem Starkregen, Hagel bis sieben Zentimeter KorngréRe und Orkanbéen. Die daraus
resultierenden versicherten Schaden beliefen sich deutschlandweit auf rund 900 Millionen Euro.
Die Haufigkeit und raumliche Verteilung solcher Ereignisse unterliegt zwar natirlichen
Schwankungen, doch die erwadrmte und feuchtere Atmosphéare schafft veréanderte Ausgangs-
bedingungen. Bei passenden Wetterlagen steigt die Wahrscheinlichkeit fur intensivere Gewitter
mit extremem Niederschlag, Downbursts!® und groRem Hagel. Auch nicht-konvektive Ereignisse
wie Dauerregen, Flusshochwasser und Sturmfluten zeigen ein zunehmendes Schadenpotenzial
(12).

0 Schwere, lokal begrenzte Fallbte, die meist bei Gewittern mit oder ohne Regen auftreten und starke,
gerichtete Winde erzeugen, die sich horizontal in alle Richtungen ausbreiten kdnnen.
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Damit die wachsenden Gefahren nicht zu Uberproportionalen Schaden fiihren, sind eine
verbindliche Klimaanpassung, verlassliche Information und Warnung sowie ein umfassender
Versicherungsschutz erforderlich. Als Lehre aus der Flutkatastrophe 2021 wird ein Dreiklang
diskutiert, der klare Anpassungsstandards, einen breiten privaten Elementarschutz und eine
geregelte Risikoteilung zwischen Versicherern und Staat fir extreme Katastrophen einfordert.
Wie stark Schaden letztlich ausfallen, héngt entscheidend davon ab, wie gut L&nder, Kommunen

und Eigentiimer vorsorgen.

Al m international en Vergleich i st
AEnt wicklungslandfi, wenn es um de
gefahren geht. Unsere geographische Lage im Herzen

Europas war gliicklicherweise nur selten von Wetterextremen

gepragt. Dies wird sich durch den Klimawandel andern i die

Daten von Versicherern, Klimaforschern und Meteorologen
sprechen eine eindeutige Sprache.

ehrlichen Umgang mit den Folgen.fi

Anita Kafer-Rohrbach'? (10)

Mit dem Klimaanpassungsgesetz'? wird diese Risikolage erstmals adressiert, wird Klimavorsorge
seit 1. Juli 2024 verbindlicher Auftrag fur Bund, LAnder und Kommunen. Bund und Lander mussen
Risiken systematisch erfassen, regelméaRig bewerten und in Planungen verankern; Kommunen
sollen flachendeckend Konzepte flr Starkregen, Hitze und Hochwasser vorlegen und in
Bebauungsplanen festschreiben, was auf Grundstiicken zu passieren hat i RiickstauZund Uber-
flutungsschutz, RetentionsZ und Versickerungsflachen, Begriinung und Verschattung, hoch-
wasserangepasste Nutzung. Fir Gebaude bedeutet das mehr Pravention vor Ort hinsichtlich
Lage, Notabflusswege, Abdichtung, Befestigung und sommerlicher Warmeschutz unterstitzt
durch bessere Warnung und offene Gefahrenkarten sowie Klimarisiko-Checks, die zum Standard

bei Genehmigungen werden. (13) (14)

11 Anita Kafer-Rohrbach, Naturgefahrenreport 2024, S. 29.
12 BundesXlimaanpassungsgesetz (KAnG, 2024)
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2.2 Versicherungen als Baustein der
Risikovorsorge

Wer Planung, Bau und Betrieb an die Klimaverdnderung anpasst, verringert Haufigkeit und
Schwere von Schaden; Versicherungen fangen verbleibende Restrisiken finanziell auf. Der oben
beschriebene Dreiklang 7 klare Standards, breiter privater Elementarschutz sowie. eine
staatlichZrivate Risikoteilung bei Extremkatastrophen i sind derzeit in der Diskussion. Stand
heute sichern vor allem private Policen die Liquiditat fir Reparatur, Wiederaufbau und Wieder-
anlauf des Betriebes. Ohne passenden Versicherungsschutz kénnen Einzelereignisse zu

existenzbedrohenden Kosten bis hin zum Totalausfall fihren.

2.2.1 Wohngebaudeversicherunglemtentachutz

Die Wohngebaudeversicherung bildet die Basis, in der typischerweise Schaden durch Feuer,
Blitzschlag und Uberspannung, Explosion, Sturm, Hagel, Leitungswasser zur Grundabdeckung
zahlen; entscheidend ist jedoch der erweiterte Elementarschadenbaustein. Er beinhaltet einen
zusatzlichen Schutz vor weiteren Ereignissen wie Uberschwemmung, Rickstau, Starkregen-
ereignisse, Schneedruck, Lawinen, Erdrutsch, Erdsenkung oder Erdbeben. Abgedeckt sind in der
Regel Reparaturen am und im Gebaude, AufriumZ AbbruchZ und Entsorgungskosten; bei
Totalschaden Abriss und Neubau in gleicher Art und Gite nach aktuellem Baurecht. Wichtig ist,
auf eine ausreichende Versicherungssumme (Neuwert, gestiegene Baupreise) zu achten und
diese nach Umbau/Anbau, PVANachristung oder Wertsteigerungen anzupassen. Nebengebaude
und Auf3enanlagen wie Garage, Carport, Gartenhaus, Zaun/Einfriedung, Stitzmauer, Wege/
Pflaster, Terrasse/Pergola, Pool, Zisterne sind ebenso anzugeben und mitzuversichern wie

Warmepumpe/Klimagerate oder freistehende PV-Anlagen.

Vermieter kbnnen einen Mietausfallbaustein in der Wohngebaudeversicherung einplanen, der die

Nettokaltmiete flir eine vereinbarte Dauer nach einem versicherten Sachschaden ersetzt.

2.2.2 Hausratund ergéanzende Deckungen

Schaden am beweglichen Inventar durch Hagel, Sturm, Blitzschlag und Uberspannung werden

durch die Hausratversicherung gedeckt. Durch einen zu ergdnzenden Elementarbaustein kdnnen
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zuséatzlich Beschadigungen durch Uberschwemmung, Riickstau, Schneedruck/Lawinen, Erd-
rutsch/Erdsenkung, Erdbeben und Vulkanausbruch abgedeckt werden. Darin eingeschlossen
sind haufig Aufraum-, Transport- und Lagerkosten sowie eine Auf3enversicherung fir Garten-
mobel, Sachwerte in Keller/Garage, zeitweise auferhalb gelagerte Gegenstéande innerhalb
festgelegter Grenzen. Wichtig sind eine ausreichende Versicherungssumme und ein sinnvoller
Selbstbehalt.

Photovoltaik und Gebaudetechnik sind je nach Tarif in der Wohngebaude- bzw. Hausrat-
versicherung mitversichert. Hierbei sind flr einen ausreichenden Versicherungsschutz die
Kriterien Module, Unterkonstruktion, Wechselrichter, Leitungen, Batteriespeicher sowie Brand-
schaden/Kurzschluss, Diebstahl/Vandalismus, Uberspannung durch Blitz zu priifen. Ver-
sicherungsliicken kdnnen durch eine zusatzliche PV-/Elektronik- oder Allgefahrenversicherung

plus optionalen Ertragsausfall geschlossen werden.

2.2.3 Versicherung in der Bauphase

Unfertige Bauwerke sind ebenfalls witterungsanféllig. Die Bauleistungsversicherung schutzt
Auftraggeber und bauausfiihrende Unternehmen gegen unvorhergesehene Beschadigungen und
Zerstorungen der Bauleistung. Dazu zahlen auch Schaden durch Extremwetterfolgen wie
Starkregen, Uberflutung, Sturm und Hagel, die zu einer Verlangerung der geplanten Bauzeit und
Erh6hung der Baukosten fiihren kénnen. Insbesondere dann, wenn Aufraum- und Entsorgungs-
kosten hinzukommen, Mdbel zwischengelagert oder Hotelkosten ibernommen werden missen,

weil der geplante Einzugstermin nicht eingehalten werden kann.

Eine gute Bauorganisation (Wetterschutz, Notentwasserung, Sicherung von Material/Baugruben)

kann Elementarschaden sowie Streit Uber den Versicherungseintritt reduzieren.

2.2.4 Qualitat des Schutzes

Die Wirksamkeit des Versicherungsschutzes hangt von der Ausgestaltung des Vertrages ab.

Folgende Kriterien sind zu berticksichtigen:

1 ausreichende Summen (Neuwert, gleitender Neuwert),
1 realistische Selbstbehalte,

1 klare Deckungsbausteine (Rickstau, Nebengeb&aude, AuRenanlagen usw.),
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1 Dokumentation von PraventionsmafRnahmen (kann Versicherbarkeit und Konditionen
verbessern),
1 Pflichten und Obliegenheiten: Instandhaltung, Wartung, Prifung (Ruckstauklappen,

DachzZund Entwasserung).

2.2.5 Risikoinformation undfieaung

Objektbezogene Gefahreneinstufungen unterstitzen Planung, Pravention und den Dialog mit
Versicherern: ZURS Geo (DE) ordnet Standorte Gefahrdungsklassen fiir Hochwasser,
Starkregen und Rickstau zu und ist haufig Basis der Tarifierung; HORA (AT) visualisiert
Naturgefahren (u. a. Hochwasser, Muren, Lawinen) i nutzlich fir grenznahe Regionen und
methodischen Vergleich. Kommunale Starkregengefahrenkarten und amtliche Warnsysteme
(DWD WarnWetter, NINA) prazisieren die Lage. Diese Einstufungen erklaren mit, warum
bestimmte Regionen und Objekttypen in den Schadenstatistiken héhere Frequenzen und

Schadenausmalie aufweisen. (vgl. Kapitel 7 Serviceteil)

Die Kombination aus baulicher Vorsorge und passendem Versicherungsschutz senkt Schaden-
eintritt und -tiefe und stellt Mittel im Schadenfall fir die Wiederherstellung bereit. Wie sich dies in
der Praxis widerspiegelt, zeigen die folgenden Auswertungen auf Basis des GDVANatur-
gefahrenreports und der Schadenverlaufe in der VHVZBauleistungsversicherung und VHV-

Gebaudeversicherung (mit Zusatzdeckung fir Elementarschaden).
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3 Schadenstatistiken der
Versicherungen

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erfasst systematisch die
Schadenfalle deutscher Versicherungen und verdffentlicht im jahrlich erscheinenden Natur-
gefahrenreport die durch Sturm- und Hagel- sowie weiteren Elementarereignissen verursachten
Schaden an Gebauden.®® In die Erhebung flieRen die ganzjahrig bestehenden Gebaude-
versicherungsvertrage und korrespondierenden Versicherungssummen sowie die Anzahl der
Schaden und der Schadenaufwand ein. So kdnnen der Schadensatz, die Schadenhaufigkeit und

der Schadendurchschnitt bundesweit und nach Bundeslandern getrennt ausgewertet werden.

Waren nach Angaben des GDV 2021%* im bundesweiten Durchschnitt lediglich 50 Prozent der
Gebaude gegen Hochwasser und Uberschwemmung versichert, ist die Versicherungsdichte im
Jahr 2024 bereits auf 57 Prozent angestiegen. Regional zeigen sich nach wie vor deutliche
Unterschiede in der Versicherungsdichte: Im Norden liegen die Quoten zwischen 37 Prozent in
Mecklenburg-Vorpommern (+6 PP1%) und 44 Prozent in Schleswig-Holstein (+8 PP), wahrend
Hamburg und Bremen mit 41 Prozent (+11 PP) bzw. 38 Prozent (+10 PP) darunter bleiben. Die
ostdeutschen Lander erreichen Werte zwischen 37 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern (+6 PP)
und 56 Prozent in Thiringen (+4 PP). Im Westen ist das Absicherungsniveau héher: Nordrhein-
Westfalen erreicht 62 Prozent (+9 PP), Hessen 56 Prozent (+7 PP) und Rheinland-Pfalz 53
Prozent (+11 PP). Herausragend bleibt Baden-Wirttemberg mit gleichbleibend 94 Prozent,
wahrend Bayern mit 50 Prozent (+9 PP) im Mittelfeld liegt. Insgesamt steigt die Versicherungs-

dichte bundesweit an, bleibt jedoch regional weiterhin sehr unterschiedlich verteilt (15) (16).

13 Die Daten beziehen sich ausschlieRlich auf Deutschland. Angaben zum Schadenersatz und
Schadendurchschnitt fur die Gebaudeversicherung sind nicht inflationsbereinigte Originalwerte.

14 Vergleich Studie Klimawandel und Extremwetterereignisse - Schadenentwicklung und Anforderungen an
Wohngebaude 2023

15 PP= Prozentpunkte, Veranderung zur Studie 2023
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3.1 SachversicherundNaturgfahrem der
Wohngebaudedeck(G®V)

Nach Angaben des GDV lag der durchschnittliche jahrliche Schadenaufwand deutscher
Wohngebaudeversicherer im Zeitraum 2005-2024 bei 5,5 Mrd. Euro (nicht inflationsbereinigt).
Damit steigt der Wert im Vergleich zur IFB-Studie 2023 mit GDV-Analyse 2022, die den Zeitraum
2002-2021 betrachtete und einen Durchschnitt von 4,7 Mrd. Euro pro Jahr auswies, um 0,8 Mrd.
Euro. Von den gesamten Schéaden der letzten 20 Jahre entfallen 29 Prozent (zuvor 31 Prozent)
auf Extremwetterereignisse wie Sturm, Hagel und Elementarereignisse (vgl. Abb. 1). Unverandert
deutlich héher ist der Anteil der Feuer- und Leitungswasserschaden, die 68 Prozent des Schaden-
aufwands ausmachen (+1 PP)16. Diese beiden Sparten werden im Rahmen der Studie nicht
vertieft betrachtet.

Wohngebdudeversicherung
Anteil am gesamten Schadenaufwand nach Gefahren

Studie 2018 (2002 - 2016) W Studie 2022 (2002 - 2021) Studie 2025 (2005 - 2024)

Prazent

0 I I . i Abb. 1: Anteil des Durchschnitts des
Feuer ltungswesser  swrmund Hogel weitere hargeanen. | SCHAAENaufwands nach Gefahren von 2002 bis
(fement 2024 (Daten: GDV 2025, Grafik: IFB)

(Daten GOV Naturgefahrenreport)

Wie bereits in der Studie 2023 zeigt sich auch jetzt im 20-Jahresriickblick ein riicklaufiger Anteil
der Sturm- und Hagelschaden (-2 PP). Der Anteil der regulierten Elementarschaden bleibt
dagegen stabil bei 8 Prozent. Der verhédltnisméafig geringe Anteil sonstiger Schaden?’ ist gering-
flgig auf 3 Prozent angestiegen.

Die detaillierte Betrachtung der Versicherungsjahre 2017 bis 2024 verdeutlicht die zum Teil hohen

Schwankungen im Schadenaufwand innerhalb der Wohngebéaudeversicherung. Besonders

16 PP= Prozentpunkt

” Nach Angaben des GDV werden unter Sonstiges Wohngebaudeschaden aus EC-A (innere Unruhe,
Streik, Aussperrung, bdswillige Beschadigung ohne Vandalismus), EC-B (Fahrzeuganprall, Rauch,
Uberschallknall) und ergéanzende technische Gefahren fiir Haustechnik sowie Schaden durch Glas- und
Einbruchdiebstahl geblindelt. (GDV 2022.12.01)
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hervor sticht das Jahr 2021, in dem der Anteil der weiteren Naturgefahren (Elementarschaden)
auf auBergewdhnliche 41 Prozent anstieg. Dieser sprunghafte Anstieg ist auf die Flutkatastrophe
im Juli 2021 zuriickzufihren und macht das auf3ergewo6hnliche Schadenausmalfd sichtbar. Im
gleichen Jahr sank der Schadenanteil fir Feuer-, Leitungswasser- und sonstige Schaden deutlich
auf 49 Prozent, erstmals unter das Niveau der Elementarschaden. Die Sturm- und Hagelschaden

lagen 2021 bei 11 Prozent und damit ebenfalls unter dem langjahrigen Durchschnitt.

Die GDV Auswertungen der Folgejahre zeigen, dass der elementare Schadenaufwand zwischen
2022 und 2024 von einem sehr niedrigen Niveau wieder deutlich angestiegen ist und 2024 mit 15
Prozent klar tGber den langjahrigen Vergleichswerten liegt (vgl. Abb. 2). Gleichzeitig lasst sich bei
den Sturm- und Hagelschaden im selben Zeitraum ein leicht rlcklaufiger Trend erkennen, der
2024 erneut zu dhnlich niedrigen Anteilen flihrt wie bereits im Jahr 2020. Demgegenuber bleiben
die Feuer-, Leitungswasser- und sonstigen Schéaden, trotz des Spitzenjahres 2021, auf einem
konstant hohen Niveau und stellen weiterhin den gré3ten Anteil des gesamten Schadenaufwands
dar.

Anteil am gesamten Schadenaufwand in der
Wohngebdudeversicherung
Vergleich der Versicherungsjahre 2002 — 2016 (Studie 2018)
und 2017 bis 2024

2002 - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 m=2024

Prozent

2 Abb. 2: Anteil am gesamten
10 n I Schadenaufkommen in der
® Feverfeiungowasserfsonsiges  Surm und Hoge weltere Natugefahrn, Wohngebaudeversicherung i - Detaillierte
(fementen Jahresbetrachtung 2002 bis 2023
(Daten GDV Naturgefahrenreport) (Daten: GDV; Graflk: IFB)

3.1.1 SturrmundHagedchade(GDV)

Trotz der zunehmenden Bedeutung von Elementargefahren bleibt der grof3te Teil der wetter-
bedingten Schéden in der Sachversicherung weiterhin auf Sturm- und Hagelereignisse zuriick-
zufuhren. Daher wird im Serviceteil des GDV Naturgefahrenreports traditionell eine gemeinsame
Auswertung der Kat e gvizdeigegebeA.SDiase wivd Hahidjoh | himsichtlich
Schadenhaufigkeit und durchschnittlicher Schadenhtéhe veroffentlicht und bildet eine zentrale

Kennzahl zur Entwicklung wetterbedingter Schaden.
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3.1.2 Schadenhaufigkeit (GDV -202§

Der GDV erfasst seit beinahe 50 Jahren Daten zu den Sturm- und Hagelereignissen. Diesen
Daten zufolge weisen die seit 1976 erfassten Schéden, beim Vergleich der jeweiligen Durch-
schnittswerte der innerhalb der IFB-Studien betrachteten Zeitrdume, eine riicklaufige Tendenz
auf (vgl. Abb. 3). Zum Zeitpunkt der ersten Studie lag der Durchschnitt der jahrlichen Schaden-
haufigkeit® der zuriickliegenden Jahre 1976 bis 2016 (Studie 2018) bei 7,3 Prozent, im Zeitraum
von 1976 bis 2021 (Studie 2023) bei 7,1 Prozent und zur aktuellen Untersuchung in 2025 mit den
Schadenjahren 1976 bis 2024 bei 6,9 Prozent.

Schadenhaufigkeit der Sturm- und Hagelschaden
Wohngebiudeversicherung 1976 - 2024 (in Prozent)
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Abb. 3: Schadenhaufigkeit der Sturm- und Hagelschéden (Daten: GDV, Grafik: IFB 2025)

Die Analyse der Sturm- und Hagelschaden zeigt, dass einzelne besonders schadentrachtige
Jahre erheblich héhere Schadenmeldungen aufweisen. Insbesondere das Jahr 1990 sticht bei
den erfassten Sturm- und Hagelschaden mit ca. 35 Prozent der Gesamtschaden hervor. Damit
wurden in diesem Jahr beinahe doppelt so viele Schaden erfasst, wie in den danach folgenden
zweitstarksten Schadenjahren 1976 und 2007 mit jeweils 18,2 Prozent. Grund daflr ist, dass in
1990 gleich mehrere orkanartige Stirme (Daria, Herta, Vivian und Wiebke) tGber Deutschland
hinweg zogen, wahrend in 2007 der Orkan Kyrill und in 1976 das Sturmtief Capella mit der
Jahrhundertflut enorme Schaden in Deutschland verursachten.

Die in der aktuellen Studie 2025 neu hinzu gekommenen Jahre 2022, 2023 und 2024 setzen mit

einem Schadendurchschnitt von 7,3 Prozent, 3,3 Prozent und 2,7 Prozent den tendenziellen

18 Gibt an, wie viele Versicherungsvertrage im Durchschnitt einen Schaden hatten.
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Abwartstrend der letzten Jahre fort. Somit spiegeln die seit 1976 erfassten Sturm- und Hagel-
schaden, die infolge der Klimawandelverdnderung prognostizierte (regelméaRige) Zunahme der
Schadenhaufigkeit, nicht wider. Deutlich wird dagegen, dass im Verlauf der letzten beinahe finf
Jahrzehnte einige verhdltnismafRig stark schadentréchtige Wetterereignisse mit enormem

Schadenpotenzial die Schadenzahlen in Deutschland beeinflusst haben.

3.1.3 Schadenhaufigkeit nach BundesldGd®vn
2006202)

Um beurteilen zu kdnnen, welche Bundeslénder in besonderem Mafe von Sturm- und Hagel-
ereignissen betroffen sind, erfasst der GDV seit dem Jahr 2000 die entsprechenden Schéden
getrennt nach Bundeslandern. Den Schadenmeldungen zufolge weist Nordrhein-Westfalen
wiederholt, mit einem Mittelwert von aktuell 7,4 Prozent (7,8 Prozent Studie 2023) die hdchste
Schadenanzahl auf, wieder gefolgt von den Kistenlédndern Schleswig-Holstein/Hamburg und
Niedersachsen/Bremen mit jeweils (6,1 Prozent). Im Gegensatz dazu weist Baden-Wrttemberg
mit einem konstanten Mittelwert von 2,6 Prozent erneut die geringste Schadenhaufigkeit auf (vgl.
Abb. 4).

Héufigkeit der Sturm- und Hagelschiaden
nach Bundesldndern

Mecklenburg-Vorpommem
38%

Berlin

P Brandenburg
Sachsen-Anhalt 35%
55%
Sachsen
Thilringen . 49%

42%

Rheinland-Pfalz
Saarland

50%

Bayem
36%
Baden-Witiemberg
26%

Abb. 4: Haufigkeit der Sturm- und Hagelschaden

{Datan: GOV Goafik EE) nach Bundeslandern (Daten: GDV, Grafik: IFB)
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Der erneute Blick auf die einzelnen Bundeslander zeigt, dass sich der in der vorherigen Studie
2023 festgestellte leichte Riickgang der Schadenfalle in den Bundeslandern Schleswig-Holstein,
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie
Thiringen bestétigt, wahrend die Schadenmeldungen in den Bundesléander Niedersachsen/
Bremen, Berlin/Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nach der aktuellen Datenlage auf

dem gleichen Niveau, mit minimalem Abwartstrend, geblieben sind (vgl. Abb. 5).

Schadenhaufigkeit Sturm/Hagel im Gesamtdurchschnitt nach Bundeslandern
Vergleich Zeitraum 2000 - 2015 {Studie 2018), 2000~ 2020 {Studie 2022) und

Studie 2018 (2000 2015) Studie 2022 (2000 - 2020) Studie 2025 (2000 - 2023)

ent

e : Abb. 5: Vergleich der Studienergebnisse 2018,
Ery B 2023 und 2025 zu den Sturm- und
Hagelschéden nach Bundeslandern (Daten:
GDV, Grafik: IFB 2025)

schadenhaufigkeit in Proz
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3.1.4 SchadedurchschntGDV 197802)

Ein Blick auf die Entwicklung des Schadendurchschnitts bietet eine weitere wichtige Perspektive
darauf, wie stark sich die Kosten einzelner Sturm- und Hagelschadden im Laufe der Jahrzehnte
verandert haben. Der Schadendurchschnitt, also der durchschnittliche Aufwand pro registriertem
Schadenfall, liefert dabei einen zentralen Hinweis auf die Intensitat und Kostendynamik von
Naturgefahrenereignissen seit 1976. Das Verhéltnis des Schadenaufwands zur Anzahl der
erfassten Schadenfalle zeigt, wie stark sich der durchschnittliche Schadenaufwand seit 1976

verandert hat.

Von 1976 bis 1995 lag der Schadendurchschnitt bei lediglich 489 Euro pro Schadenfall, in den
darauffolgenden 20 Jahren (1996-2015) stieg er bereits auf rund 988 Euro, eine Verdoppelung
(vgl. Abb. 6). In der Periode von 2016 bis 2024 zeigen die GDV-Daten eine weitere signifikante
Zunahme auf 1.8 TEUR innerhalb von nur neun Jahren. Damit ist der bundesweite Schaden-
mittelwert zum friheren Mittelwert rund 1.5 TEUR Euro der Jahre 2016-2021 (Studie 2023)
innerhalb der letzten drei Jahre 2022-2024 deutlich angestiegen, insbesondere durch das
schadentrachtige Jahr 2023.
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Die grafische Darstellung verdeutlicht, dass die Schadenhthen von 1976 bis 1995 relativ
gleichmafig, mit leicht ansteigender Tendenz waren (vgl. Abb. 6). In den darauffolgenden Jahren
haben die jahrlichen Schadenhdhen zugenommen und es treten einige Schadenjahre mit beson-
ders hohem durchschnittlichen Schadenaufwand hervor, wie die Jahre 2011 und 2013, 2021,
2023 und 2024. In 2023 wurde mit rund 3.3 TEUR Euro der bisher héchste Jahresmittelwert
erreicht, der mit rund 1 TEUR Euro Uber den zuvor ermittelten Hochstwert von 2.4 TEUR Euro in
2013 und rund 800 Euro tber dem wiederum hohen Wert von rund 2.5 TEUR in 2024 liegt.

Schadendurchschnitt der Sturm- und Hagelschdden
Wohngebiudeversicherung 1976 - 2024 (in Euro)
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Abb. 6: Wohngeb&udeversicherung i Schadendurchschnitt der Sturm- und Hagelschdden 1976-2024
(Daten: GDV 2025, Grafik: IFB)
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Innerhalb der letzten zehn Jahre (2015-2024) ist die durchschnittliche Schadenhéhe auf rund
1.7 TEUR angestiegen und hat sich damit gegentiber dem Mittelwert der 39 Jahre von 1976 bis
2014 (731 Euro) mehr als verdoppelt (vgl. Abb. 7). Dieser Anstieg fallt umso starker ins Gewicht,
als der bis dahin dritthbchste Schadendurchschnitt, das Jahr 2013, noch vollstandig im fritheren
Betrachtungszeitraum liegt. Trotz dieses bereits hohen Einzeljahreswertes im alten Zeitraum
erreichen die vergangenen zehn Jahre ein deutlich héheres Niveau. Verglichen mit dem Gesamt-
mittelwert der gesamten 49 erfassten Jahre (988 Euro) ist der Schadendurchschnitt von 2015-

2024 um rund 75 Prozent angestiegen.
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Schadendurchschnitt der Sturm- und Hagelschaden
Entwicklung der letzten 10 Jahre
Wohngebaudeversicherung 1976 - 2024 (in Euro)
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Abb. 7 Wohngebéaudeversicherung i Entwicklung des Schadendurchschnitts der Sturm- und Hagelschaden
in den letzten 10 Jahren (Daten: GDV 1976-2024, Grafik: IFB)

Auffallig ist, dass die im Vergleich zur Auswertung der Schadenhaufigkeit besonders schaden-
trachtigen Sturm- und Hageljahre 1976, 1990, 2002 und 2007 im Schadendurchschnitt nicht
deutlich sichtbar sind. Bei dieser Auswertung ist zu beriicksichtigen, dass die Werte fur 2023, und
insbesondere fur 2024, noch héher ausfallen kénnten, da laut GDV aktuelle Daten teils als vor-
laufig ausgewiesen sind und noch nicht alle Schadenfalle vollstandig abgeschlossen sein
mussen. Dariber hinaus sind bei der Bewertung der Schadendurchschnittswerte die einflie3en-
den und sich kontinuierlich erh6henden Preisindexe fur die Instandhaltung von Wohngebauden,
die erhdhten durchschnittlichen Bruttoarbeitsverdienste der Beschaftigten und die seit den

70/80er Jahren kontinuierlich komplexeren Bauweisen zu beriicksichtigen.

Insgesamt lassen die GDV-Daten eine leicht riicklaufige Tendenz bei Sturm- und Hagelschaden
erkennen, wahrend die Schaden durch andere Naturgefahren langfristig zuzunehmen scheinen,
ein Aspekt, der im folgenden Kapitel ndher untersucht wird.

3.1.5 WeiterdNaturgefahr&tiementgefahre(GDV)

In den Risiken der erweiterten Naturgefahren (Elementar) werden Ereignisse wie Hochwasser,

Starkregen, Schneedruck, Lawinen, Erdrutsch, Erdsenkung und Erdbeben zusammengefasst.
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3.1.5.1 Schadenhaufigkeit (GDV-208)

Die Daten des GDV-Naturgefahrenreports weisen bei den seit 2002 erfassten Elementarschaden

einen Mittelwert von 0,74 Prozent aus. Damit hat sich im Verlauf der letzten beiden Studien die
Schadenhaufigkeit von 0,83 Prozent (Studie 2018) und 0,75 Prozent (Studie 2023)!° nicht

wesentlich verandert. Die Schadenhaufigkeit ist nach Angaben des GDV mehrheitlich durch

Starkregenereignisse gepragt. Wie bei den Sturm- und Hagelschaden sind auch bei den

Elementarschaden einige Jahre besonders stark betroffen, in denen Hochwasser (2002, 2010,

2013), Schneedruck/Uberschwemmung (2011) oder mehrere Unwetter und das Flutereignis im

Landkreis Ahrweiler 2021 zu vermehrten Schaden gefiihrt haben. In 2023 waren wieder Unwetter

in Juni/August und Schneedruck im Dezember schadenurséachlich.

2,5

15

Prozent

0,5

0

Schadenhaufigkeit weitere Naturgefahren (Elementar)
Wohngebaudeversicherung 2002 - 2023 (in Prozent)

2,27
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2002-2023
1,56 0,74 %

1,17 125 1,17

0,84 0,83
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Abb. 8: Schadenhéaufigkeit der Elementarschaden in der Wohngebé&udeversicherung
(Daten: GDV, Grafik: IFB)

Der in Abbildung 8 deutlich sichtbar abnehmende Trendverlauf der Schadenhéaufigkeit basiert auf

die Schaden durch das Augusthochwasser 2002 mit einer relativ geringen Versicherungsdichte

von 19 Prozent.

YIFB-St udi e AKluinma vExrtdelmwett erereigni ssef2026)18 (Schadenh2ufigkei
IFB-St udi e AKI i mawandel und Extremwetter €02@)i gni ssefi 2023 (Schade

31



Schadenstatistiken der Versicherungen

3.1.5.2 Schadenhaufigkeit nach Bundeslandern (GR&23000

Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt, wie haufig einzelne Bundeslander im Zeitraum 2002 bis 2023

von Schaden durch Aveitere Naturgefahrenfibetroffen waren. Nach den Daten des GDV liegt die

durchschnittliche Schadenhaufigkeit in Sachsen bei rund 1,49 Prozent (1,56 Prozent Studie

2023) und damit mehr als doppelt so hoch wie der bundesweite Mittelwert von etwa 0,7 Prozent.

Die auBergewdhnlich hohen Werte sind insbesondere auf die schweren Hochwasserereignisse

der Jahre 2002, 2010 und 2013 zuriickzuftihren. (16)

Auch Sachsen-Anhalt sowie Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thiringen weisen mit Schaden-

haufigkeiten zwischen etwa 0,74 und 0,90 Prozent Werte oberhalb des Bundesdurchschnitts auf.

Die geringste Schadenh&ufigkeit wird, wie bereits bei den Sturm- und Hagelschéden, in Baden-

Wirttemberg verzeichnet. (16)

Haufigkeit der Elementarschaden
nach Bundeslandern

Schleswig-Holstein
Hamburg

Mecklenburg-Vorpommem

Niedersachsen / Bremen

Berlin
Brandenburg
Sachsen-Anhalt
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Thiringen
Hessen

Rheinland-Pfalz.
Saarland

Bayem

Baden-Watlemberg

(Daten: GDV, Grafik: IFB)
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3.1.5.3 Schadendurchschnitt (GE2g202)

Der Schadendurchschnitt der Elementarschaden wird seit 1999 im Serviceteil zum GDV Natur-
gefahrenreport veréffentlicht. In den Jahren 1999 bis 2012 liegt der Schadendurchschnitt deutlich
unter dem aktuell bis 2024 ermittelten Gesamtmittelwert von 4.604 Euro (vgl. Abb. 10). Infolge
der Giberwiegend durch das Juni-Hochwasser verursachten Schaden in 2013 mit einem Schaden-
durchschnitt von 9.100 Euro hat sich der vorherige Mittelwert von 2.603 Euro (1999-2013) in nur
einem Jahr auf 3.036 Euro, im Zeitraum 1999-2014 auf 3.145 Euro erhéht. In den letzten zehn
Jahren (2015-2024) hat sich der Mittelwert des Schadendurchschnitts noch einmal erheblich auf
6.938 Euro erhoht und damit mehr als verdoppelt. Hierzu tréagt in erster Linie die katastrophale
Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler bei, die in 2021 zu einem Schadendurchschnitt von
20.332 Euro fuhrte sowie die Pfingst- und Augusthochwasser in 2024 mit dem bisher zweit-

héchsten Schadendurchschnitt von 12.294 Euro im betrachteten Zeitraum.

Ruckblickend auf die letzten 26 Jahre hat sich der Gesamtschadendurchschnitt der Elementar-
schéden von 4.604 Euro (1999-2024) im Vergleich zur Studie in 2023 in nur drei weiteren Jahren
um 421 Euro erhoht (4.183 Euro, Studie 2023 Zeitraum 1999-2021). Die hachfolgende Abbildung
zeigt anschaulich, wie gravierend sich einzelne Schadenjahre auf den Schadendurchschnitt
auswirken und der Gesamtdurchschnitt in den letzten zehn Jahren mit wenigen Ausnahme zum

Teil deutlich tberschritten wurde.

Schadendurchschnitt weitere Naturgefahren (Elementar)
Wohngebadudeversicherung 1999 - 2024 (in Euro)
sturzflut Ahrtal
20.332
20.000

15.000
12.294

Euro

Juni-Hochwasser

10.000 2100

4.767
4.449 MW: 4.604 Euro

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Abb. 10: Schadendurchschnitt weitere Naturgefahren (Elementar) (Daten: GDV 2025, Grafik: IFB)

Der Schadendurchschnitt der Elementarschaden wird in erster Linie durch Naturgefahren, wie
Hochwasser, bzw. Uberschwemmung durch Ausuferung beeinflusst. Im Vergleich zu den Sturm-
und Hagelschaden (1.301 Euro) weist der Schadendurchschnitt der Elementarschéaden mit 4.604

Euro im selben Zeitraum von 1999 bis 2024 einen rund 3,5-fachen héheren Wert auf, wie zuvor
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in der Studie 2023 mit im Zeitraum von 1999 bis 2020 ermittelten Durchschnittswerten von 1.152
Euro zu 4.183 Euro. Dies deutet auf verhaltnismafig hohe Schadenbeseitigungskosten hin, die
durch Schaden der Aveiteren Naturgefahrenfi entstehen. Die Zeitreihe der durchschnittlichen
Schadenhdhen zeigt einen wahrscheinlichen Trend zu weiter ansteigenden Schadendurch-

schnitten in den kommenden Jahren.

Eine detaillierte Auswertung von Sturm- u n d Hagel sch2den <lementer
zusammengefassten weiteren Naturgefahren ist dem Naturgefahrenreport des GDV nicht zu
entnehmen. Fur eine fundierte Bewertung der Anforderungen an Gebéaude werden daher in der
vertiefenden Analyse die von den VHV Versicherungen detailliert erfassten Schadenfélle der
Bauleistungsversicherung und Gebaudeversicherung mit Zusatzdeckung fur Elementarschaden
als Datenbasis herangezogen. Diese ermoglichen eine differenziertere Betrachtung der
Schadenursachen, -verlaufe und - intensitaten und liefern damit eine préazisere Grundlage fur die

weitere Bewertung.
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3.2 Elementachaden in der Bauphase

Unvorhergesehene Ereignisse konnen in der Bauphase Baugrund, Bauwerk und gelagerte
Materialien beschadigen und Bauabléaufe erheblich verzégern. Dieses Kapitel knipft an die Studie
2023 an und erweitert die Betrachtung, der Uber die Bauleistungsversicherung der VHV erfassten
Elementarschaden wahrend der Bauphase, um die Jahre 2023 bis 2025. Dadurch werden
aktuelle Entwicklungen und maégliche Verschiebungen im Schadenbild im Zeitraum 2014 bis 2025

sichtbar, die im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen stehen.

3.2.1 Schademaufigkeit Bauphase (VHV-20%5}

Die zu Grunde liegende Schadenstatistik der VHV umfasst die im Zeitraum von 2014 bis 2025
erfassten Elementarschaden wéhrend der Bauphase und spiegelt die Naturgefahren wider, die

direkt oder durch ihre Folgen zu Schaden gefiihrt haben.

Abgebildet werden Schaden durch Niederschlage/Hochwasser, Sturm, Hagel, Frost, Schnee-

lawine/-druck, Dachlawine, Erdrutsch und Blitzschlag.

In der Statistik wird dartiber hinaus erfasst, ob der Schadenfall von einem privaten Bauherrn oder
einem Firmenkunden gemel det wurde. Da sich die Wer
der Sch&aden je 1.000 Vertr2agefA bezi ehVmnledogwd die V
privaten Bauherren jeweils unterschiedlich viele Risiken (Bauobjekte) abdecken, wurden bei den

Angaben zur Schadenhéaufigkeit in erster Linie die Schadenfélle privater Bauherren ausgewertet.

Die Auswertung der erfassten Schadenfalle im Zeitraum 2014 bis 2025 macht deutlich, dass bei
88 Prozent der von privaten Bauherren gemeldeten Schaden die gréfdten Anteile verbunden sind
mit

A Niederschlage/Hochwasser (59 Prozent) und

A Sturm (29 Prozent).

Von den dbrigen Schaden (12 Prozent) haben Frost- und Hagelschaden den grof3ten Anteil
(9,0 Prozent).

Im Verlauf des betrachteten Zeitraums haben Niederschlage/Hochwasser und Sturm in jedem

Jahr und damit kontinuierlich Schaden verursacht, im Gegensatz zu den anderen Schadenarten.
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Die zwei schadentrachtigsten Wetterereignisse wahrend der Bauphase
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Angaben Schadenhaufigkeit (Anzahl der Schaden je 1.000 Vertrage)

Abb. 11: Bauleistungsversicherung: Schadenhaufigkeit private Risiken, Niederschlage/Hochwasser und

Sturm (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Auffallig ist, wie stark die Jahre 2023 bis 2025 die Haufigkeiten der Leitgefahren dampfen. Nach

einem Extremjahr 2021 mit Niederschlagen/Hochwasser (13,2 Schéaden je 1.000 Vertrage) und

einem sturmgepragten Jahr 2017 (8,7 Schaden je 1.000 Vertrage) fallen die Schadenzahlen der
Jahre 2023 bis 2025 geringer aus (vgl. Abb. 11).

Schadenhaufigkeit durch Frost, Hagel, Schneelawine/

Hagel
3,0
2,0
1FD ...........
0,0 o il . .
rLQ)’»b‘ 19*@%6\,"0 ’1,60 ’LQ'\fb qsi\'o}q,@ggmﬁi\’%d@qlgwﬁm@b%&

Angaben Schadenhéaufigkeit (Anzahl der Schaden
je 1.000 Vertrage)

Abb. 12: Bauleistungsversicherung:
Schadenhéufigkeit private Risiken, Hagel, (Daten:
VHV 2025, Grafik: IFB)
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Die jahresbezogene Verteilung fur Hagel-
schaden zeigt, dass diese mit 2,5 Schaden
je 1.000 Vertrage im Jahr 2023 deutlich
dominierten und erstmals die Anzahl der
Sturmschaden Uberstiegen. Diese Ver-
schiebung illustriert, dass einzelne Jahre
die relative Gewichtung der Gefahren stark
beeinflussen kénnen, ohne das langfristige
Muster grundsatzlich zu verandern (vgl.

Abb. 12)
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Klassische Winter-Schaden durch Frost,

Frost Schneelawine/Schneedruck zeigen ein ins-

1’3 gesamt niedrigeres und deutlich schwan-

0:5 ________________________________________________ kendes Schadenaufkommen, die punktuell

0,0 I I I i in besonders schneereichen oder kalte-

rﬁ\bmﬁér\,@\%@oqp\%qfi‘qq,@gr@i\q,@%@%m@y @”ﬁ intensiven Wintern auftreten (vgl. Abb. 13).

Auch wenn die Anzahl strenger Frost-

Schneelawine/-druck perioden und Schneedruckereignisse im

0,6 Vergleich zu frilheren Jahren deutlich

04 abgenommen hat, stellen einzelne intensive

Z’; I I Wetterlagen weiterhin ein relevantes Risiko
@\b'»@?w@bw@(’\“Px%w(}@w@g@mxwgnvnvw?m%w&u@m% dar.

Fur PraventionsmalRnahmen ist daher ins-
Angaben Schadenhaufigkeit (Anzahl der Schad . .
. ngaben ¢ ? enhaufigkeit (Anzahl der Schaden besondere die hohe Relevanz von Nieder-
je 1.000 Vertrage)

schlagen/Hochwasser und Sturm wichtig
Abb. 13: Bauleistungsversicherung:

Schadenhaufigkeit private Risiken, Frost, Schnee-
lawine/-druck (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) Pravention und Bauablaufe kurzfristig neu

sowie die Volatilitdt einzelner Jahre, die

gewichten kann.

Bei den Firmenkunden Uberwiegen die erfassten Schaden durch Niederschlage/Hochwasser
noch deutlicher mit einem Anteil von 71 Prozent, gefolgt von Sturmschaden mit 25 Prozent.

Schaden durch Hagel, Frost, Blitzschlag und Erdrutsch wurden relativ selten erfasst.

3.2.2 Schadendurchschnitt Bauphase (VHR02Z)14

Der hochste Schadendurchschnitt entsteht durch wasserbezogene Ereignisse. Frostschaden
liegen mit durchschnittlich rund 18 TEUR je Schaden an der Spitze, dicht gefolgt von Nieder-
schlagen/Hochwasser mit rund 17 TEUR (vgl. Abb. 14).

Im Segmentvergleich weisen gewerbliche Schaden durchweg einen deutlich héheren Aufwand
auf als private, besonders grof3 ist der Abstand bei Frost mit rund 23 TEUR gegentber rund
1 TEUR. Aufféallig ist, dass der durchschnittliche Aufwand fur Hagelschdden deutlich Uber
Sturmschaden liegt, obwohl Sturmschaden haufiger auftreten. Insgesamt macht die Auswertung
deutlich, dass Bauwerke schon in der vergleichsweisen kurzen Bauphase erheblichen Kosten-
belastungen durch Witterungseinflisse ausgesetzt sein kénnen, allen voran durch Wasser in

Form von Starkniederschlag/Hochwasser und Frost.
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Schadendurchschnitt Aufwand Meldejahresschiden
je Schaden 2014-2025
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Abb. 14: Vergleich des Schadendurchschnitts in der Bauphase, (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Der Schadendurchschnitt je Schaden wird bei beiden Gruppen stark von Einzeljahren gepragt
(vgl. Abb. 15). Im Gewerbe (Firmenkunden) treiben wasserbezogene Ereignisse den Aufwand
stetig nach oben: Niederschlage/Hochwasser steigen auf ein neues Hoch von rund 28 TEUR im
Jahr 2025 nach den bereits hohen Jahren 2021/2022. Sturm schwankt und erreicht 2024 seinen
Spitzenwert von rund 11 TEUR. Hagel bleibt stark variierend mit rund 50 TEUR im Ausnahmejahr
2019 und anschlieBender Normalisierung auf niedrigem Niveau. Frost wird weiter von 2014 mit
rund 110 TEUR dominiert, zeigt aber zusatzliche kleine Peaks 2021/2023.

Schadendurchschnitt: Aufwand Mel dejahress
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Frost Hagel
120.000 £0.000
100.000 50.000
80.000 40.000
£0.000 30.000
40000 QMo 20.000
20000 T I 10.000 I .......................................... I ........
0 I - = | Sy 0 H m m - - m N - I
B T T Y = Y« < = I = I o I - s | = N O M~ 0 Q9 = Mmoo
g3 8888888 g 8838888888 8
[t I o B S Y I o T o A o R o I I S ' B NN N NN NN NN NN N
Angaben Schadendurchschnitt in Euro
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Grafik: IFB)

hnitt

Auch bei privaten Bauherren bleiben Niederschlage/Hochwasser die Kostentreiber mit einem
sehr hohen Jahr 2021 mit rund 29 TEUR und einem erneut erhéhten Jahr 2024 mit rund 15 TEUR

(vgl. Abb. 16). Sturm wird weiterhin von 2018 mit rund 10 TEUR gepragt; in den Folgejahren

liegen die Werte klar darunter. Hagel zeigt einen Anstieg in den spateren Jahren mit einem Peak
im Jahr 2023 mit rund 13 TEUR nach zuvor bereits erhdhten Werten 2019-2022. Ahnlich sieht

die Entwicklung fur Frost aus.
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Abb.16:Baul ei stungsversicherung: Schadendurchschnitt

(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)
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Die Schadenmeldungen deuten an, dass sich im Bereich Gewerbe ein steigender Kostentrend
bei Niederschlag/Hochwasser verfestigt, der durch Sturmzunahmen ergénzt wird und starke
Jahresschwankungen durch Hagel- und Frostspitzen bestehen bleiben. Im Privatsegment
bestimmen einzelne Extremjahre (2018 Sturm, 2021/2024 Niederschlag/Hochwasser, 2023

Hagel) das Niveau, ohne einen dauerhaften Aufwartstrend zu zeigen.

Fur das Risikomanagement heil3t das, wasserbezogene Pravention priorisieren, Hagel- und

Frostspitzen einkalkulieren und (im Gewerbe) besondere Folgekosten im Blick behalten.

Die Auswertung der VHV-Bauleistungsversicherung 2014-2025 und die Sichtung von Fall-
beispielen zeigen, das Wetter- und Extremwetterereignisse in der Bauphase erhebliche Schaden-
zahlen und hohe Einzelkosten verursachen. Besonders wasserbezogene Ereignisse und Frost
fallen durch die hochsten Schadendurchschnitte auf, Sturm und Niederschlage/Hochwasser
treten Uber den gesamten Zeitraum regelmaRig auf. 2023/2025 gingen die Haufigkeiten zwar

zuruck, das Grundrisiko bleibt jedoch hoch.

In der Bauphase sind Bauteile naturgemarf unvollstandig und provisorisch geschiitzt: Hillen sind
offen, Abdichtungen und Entwésserung oft nur temporar, Materialien werden gelagert, elektrische
Anlagen laufen als Provisorien. Dadurch fehlen (noch) Eigenschaften, die in der Nutzungsphase
Schutz bieten. Ereignisse wie starke Niederschlage, Sturm, Frost oder Hagel kdnnen so weit-
reichende Schéaden verursachen und Bauablaufe unterbrechen. Beispiele aus der Praxis zeigen
Falle, bei denen Wasser in offene Baugruben lauft und Bodschungen ausspilt, noch nicht
geschitzte Dammstoffe, Estriche oder Holzteile durchndssen und entsorgt bzw. getrocknet
werden mussen; provisorische Dach- und Fassadenabdeckungen durch Sturm abgedeckt
werden; Hagel Folien, Lichtkuppeln oder vorgefertigte Fassadenelemente beschadigt; Frost
Leitungen, Mortel- und Estrichlagen schéadigt oder Putzabldsungen verursacht, Schneelast
Hilfskonstruktionen verformt, Blitzschlag Baukréne, Baustromverteiler oder Steuerungen beein-
trachtigt oder Erdrutsch/Setzungen Baugrubenbauten und Nachbargebaude geféahrden und das
jeweils mit zusatzlichen Kosten fir Sicherung, Wiederherstellung, Trocknung, Entsorgung und

Zeitverzug.

Die Beispiele machen deutlich, dass im Bauprozess entsprechende Praventions- und Schutz-
malinahmen erforderlich sind, die bei der Planung und Bauvorbereitung mitgedacht, geplant,

kalkuliert, ausgefuhrt und tberpruft werden muassen.
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3.3 Analyse détlementachadenentwicklung
(VHV)

Fur eine detailliertere Analyse der Elementarschdden werden die Schadendaten der VHV-Sach-
versicherung herangezogen, die seit 2002 fortlaufend erfasst werden und eine tiefergehende
Untersuchung der wetterbedingten Schadenereignisse erlauben. Fir die aktuelle Auswertung
konnten 110.633 Schadenfélle analysiert werden, die im Zeitraum von 2002-2024 erfasst und
nach Art, Ort und Datum des Ereignisses sowie nach Schadenaufwand und Schadenart
klassifiziert wurden. Der weit (iberwiegende Teil (>95 Prozent) entféllt auf private Wohngebaude.
Seit 2013 ist zudem ein kleiner Anteil an Gebauden von HandwerksZ und Industriebetrieben
enthalten?°, Gegeniber der Vorgangerstudie (Datenstand 2002-2022) umfasst die aktuelle

Analyse durch zwei weitere Jahre eine um 8,08 Prozent erh6hte Schadenanzahl.

Aussagegrenzen der Daten:

Versicherungsdaten bilden tatsachlich eingetretene und gemeldete Schaden ab, unterliegen
jedoch systematischen Einschrankungen. GréfRere oder besondere Schaden sind oft besser
dokumentiert als kleinere Schadenfalle. Zudem kénnen vertragliche Selbstbehalte dazu fihren,

dass nicht alle entstandenen Schaden gemeldet werden.

Dariiber hinaus verandert sich das Ausmalf3 des Versicherungsschutzes im Verlauf der Zeit und
regional unterschiedlich. Durch einen wachsenden Vertragsbestand konnen absolute Schaden-
fallzahlen steigen, ohne das individuelle Geb&auderisiko zu verandern. Zudem veréndert sich der
Bestand selbst durch zum Beispiel Objektmix, Baualter, Sanierungsstand, zuséatzliche technische
Anlagen wie Photovoltaik. Diese Faktoren kénnen grundsatzlich sowohl Schadenhaufigkeit als

auch Schadenaufwand beeinflussen.

Da jedoch keine detaillierte Bestandsanalyse vorliegt, erfolgt zundchst eine Darstellung der
Jahresentwicklung 2002-2024 in absoluten Werten und anschlieRend bestandsbereinigt
(Schéaden je 1.000 Vertrage sowie Aufwand je Vertrag). Erganzend werden mehrjahrige Mittel-
werte sowie geglattete Zeitreihen (MA3)2! ausgewiesen. Die einzelnen Naturgefahren werden in

Kapitel 5 detaillierter analysiert und mit praxisnahen Praventions-Malinahmen verknipft.

2 Gewerbesachfalle
2 Einfacher gleitender Durchschnitt tiber 3 Jahre
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3.4 Haufigkeder Schadex0022024

Die Jahresentwicklung der absoluten Fallzahlen zeigt die Gesamtlast der durch Naturgefahren
verursachten Schéden, die in der VGV-Grunddeckung?? nur wenige klar erkennbare Spitzen
aufzeigt. In der absoluten Kurve (vgl. Abb. 17) fallen 2007 als Jahr mit den meisten Féllen (Sturm
Kyrill) sowie die Jahre 2015/2017/2018 (Sturmserien) und 2022 (Orkanserie) auf. Bei den
erweiterten Elementargefahren (Elementar-Zusatzdeckung) wird die deutlich ansteigende Trend-
linie der Fallzahlen besonders durch jungere Ereignisjahre, wie das Jahr 2021 (AAhr t al
Katastrophefi und die darauffolgenden Jahre 2023 und 2024 (langanhaltender Dauerregen und
daraus resultierende Hochwasser) bestimmt. Die absoluten Werte verdeutlichen die Gesamt-

intensitat der Belastung und machen Spitzen und ruhigere Phasen anschaulich.

Entwicklung der Anzahl gemeldeter Naturgefahrenschiaden Entwicklung der Anzahl gemeldeter Naturgefahrenschiaden
(absolut) = VGV-Grunddeckung (2002-2024) (absolut) - Elementar-Zusatzdeckung (2002-2024)

.|I|}I|‘|I|I‘ HHI‘ll éf-‘%u._..|| || |III|| H

(absclut)

JNenner: Grunddeckung = Gesamtvertragsbestand;

& . nNenner: G Elementar
Elementar = Vertragsbestand mit Elementar. Basis: Vertragsbestand (= Gebdude)”

= Vertragsbestand mit Elementar. Basis: Vertragsbestand (= Gebaude)”

Abb. 17: Entwicklung der Anzahl gemeldeter Naturgefahrenschaden (absolut) i VGV-Grunddeckung und
Elementar-Zusatzdeckung 2002-2024, (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Schadenhaufigkeit (je 1.000 Vertrage ) @ VGV-Grunddecku ng und Elementar -

Zusatzdeckung

Um eine bessere Einschatzung der Schadenwahrscheinlichkeit zu ermdéglichen, ist eine von der
absoluten GroRe des Vertragsbestands unabhangige Betrachtung erforderlich. Fir die Berech-
nung werden die Schaden in Relation zu 1.000 Vertragen gesetzt, wobei jeder Vertrag der
Wohngebaudeversicherung einem Gebéaude entsprechen wirde. Im Gegensatz zu absoluten
Zahlen, die lediglich das Schadenaufkommen einer Periode darstellen, gibt diese Kennzahl die

statistische Wahrscheinlichkeit wider, dass ein Schaden eintritt.

2 Unter VGV ist die Verbundene Gebaudeversicherung zu verstehen, die die Versicherung der Gefahren Feuer,
Leitungswasser und Sturm/Hagel in einem Versicherungsvertrag verbindet. Sie ist die Ubliche Deckung fiir ein
Wohngebaude und kann durch weitere Gefahren erganzt werden.
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Die vertragsbereinigte Schadenhaufigkeit?® zeigt bei der VGV-Grunddeckung und Elementar-
Zusatzdeckung ein insgesamt ausgewogeneres Niveau (vgl. Abb. 18). Bei der VGV-Grund-
deckung (Sturm/Hagel, Blitz/Uberspannung, Frost) wird das weitgehend stabile Grundniveau von
den bekannten Sturmspitzen Jeanett (2002) und Kyrill (2007) uberlagert. Bei der Elementar-
Zusatzdeckung (Starkregen/Uberschwemmung/Riickstau, Schneedruck/Lawinen, Erdrutsch/
Erdsenkung/Erdbeben/) pragen hingegen sogenannte AVasserjahrefiwie 2002, 2010 und 2021

das Bild, die Schaden von bis dahin unerreichtem Ausmaf verursachten.

Dies verdeutlicht, dass ein Teil des absoluten Zuwachses in der Jahresentwicklung auf Bestandsz
und Durchdringungseffekte zurlickzufiihren ist. Die Schadenhaufigkeit (je 1.000 Vertrage) bewegt
sich im Datenkollektiv weiterhin auf einem moderaten Niveau, unterbrochen von einzelnen

Grol3ereignissen, welche insbesondere die Jahre 2002 und 2007 pragten.

Durch die zusatzlich dargestellten geglatteten Reihen (MA324, laufendes 3Z)ahresaMlittel), werden
Extremspitzen abgeschwacht. Dadurch werden Veranderungen im Grundniveau deutlicher
erkennbar, ohne die Aussagekraft der Spitzenjahre zu schmaélern (vgl. Abb. 18). So bleibt das
Grundniveau aufRerhalb herausragender Ereignisjahre stabil. Die Kombination aus absoluten
Kurven, je 1.000 Vertrdge und geglatteten MAS3-Verlaufen vermitteln ein konsistentes Bild
langfristiger Entwicklungen. Die Spitzen resultieren Uberwiegend aus ausgepragten Ereignissen,
wahrend das Basisrisiko in der VGV-Grunddeckung und Elementar-Zusatzdeckung tber die Zeit

von einem weitgehend konstanten Wellenmuster gekennzeichnet ist.

Schadenhiufigkeit je 1.000 Vertrige - Schadenhaufigkeit je 1.000 Vertrige —
VGV-Grunddeckung (2002-2024), geglittet (MA3) Elementar-Zusatzdeckung (2002-2024), geglattet (MA3)

L

— O e 1.000 ——GD_MA3 je 1.00

m— EL je 1.000 ——EL_MA3 je 1.000

e 1,000

1 . I3,
- P IR I PG . A D A
P TS B

Berechnung: Anzahl Naturgefahrenschaden dividiert durch den jeweiligen Jahresbestand an Berechnung: Anzahl Naturgefahrenschiden dividiert durch den jeweiligen Jahresbestand an
versicherten Gebduden x 1.000; MA3 = gleitender 3-Jahres-Durchschnitt. versicherten Gebauden x 1.000; MA3 = gleitender 3-Jahres-Durchschnitt.

Abb. 18: Schadenh&ufigkeit je 1.000 Vertrage 1 Grunddeckung und Elementar-Zusatzdeckung (2002-2024;
gleitender 3-Jahres-Durchschnitt) (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 2°

23 pestandsbereinigte Sicht der Schaden je 1.000 Vertrage

2l eitender Dur chsc hn hier MA3) Duiio diei Znsamménfassuray girel Mittelung von jeweils drei
aufeinanderfolgenden Jahren werden extreme jahrliche Ausschlage geglattet. Dies ermdglicht eine prazise Identifikation
des langfristigen Trends.

% Absolute Schadenzahlen sind stark von Faktoren wie der Versicherungsdichte, der Marktdurchdringung und dem
Meldeverhalten abhangig. Die Darstellung je-1.000 Vertrage rechnet Bestandseffekte heraus und sichert die zeitliche
Vergleichbarkeit.
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Anteil der Naturgefahrenschéden an der Gesamtschadenzahl

Im weiteren Verlauf wird detailliert dargestellt, welche konkreten Wetterereignisse den Schéaden
zu Grunde liegen. Die GDVZAuswertung (vgl. Kap. 4) zeigt bereits ein klares Grundmuster der
Wohngebaudeschéden, demzufolge Sturm und Hagel den grofdten Anteil der witterungs-

bedingten Schaden verursachen.

Die vorliegende umfangreiche VHV-Datenbasis mit detaillierteren Schadendaten erlaubt im
Anschluss eine gezielte Detailanalyse. Sie macht transparent, wie sich die witterungsbedingte
Schadenentwicklung im Zeitverlauf von 2002 bis 2024 tatsachlich auf die einzelnen Natur-
gefahren aufteilt (vgl. Abb. 19). Bei der Haufigkeit verzeichnet Sturm 64 Prozent der Schaden und
steht mit Abstand an der Spitze, Hagel folgt deutlich dahinter mit einem Anteil von rund
16 Prozent. Uberspannung durch Blitz ist die dritthaufigste Ursache und bildet, trotz geringerer
Schwere mit rund neun Prozent, einen konstant sichtbaren Anteil in der Jahreskurve.
Wasserereignisse wie Starkregen, Riickstau und Uberschwemmung treten seltener auf, bleiben
aber im Verlauf der Jahre erkennbar und erklaren, warum neben Sturm-, Hagel- und
Blitzereignissen weitere, kleinere Ausschlage in den Fallzahlen liegen. Frost und Schneedruck
sind klar saisonal und insgesamt moderat, Erdrutsch, Lawinen, Erdbeben und Erdsenkung

bleiben bisher seltene Ausnahmeereignisse.

Anteil der Naturgefahrenschaden an der Naturgefahrenschiden je 1.000 Vertrige
Gesamtschadenanzahl (absolut) 2002-2024 2002-2024
0 5 10 15 20 25
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Sturm I 73,20
Hagel I 6,40
Uberspannung EEEEEE 3,30
Starkregen NN 3,80
Frost M 1,00
Schneedruck M 1,10

Sturm I 64,0%
Hagel I 15,6%
Uberspannung I 8,8%
Starkregen W 4,6%
Frost MW 2,6%

Schneedruck 1 1,5%
Riickstau 1 0,8% Riickstau M 0,70
,8%

Sonstiges | 0,8% Sonstiges = 0,10
Uberschwemmung | 0,6% Uberschwemmung 1 0,40
,6%

Blitz | 0,4% Blitz 1 0,20
Erdrutsch | 0,1% Erdrutsch | 0,10
Lawinen | 0,1% Lawinen | 0,10

Erdbeben |0,1%
Erdsenkung | 0,1%

Erdbeben 0,10
Erdsenkung 0,10

Grunddeckung = Gesamtvertragsbestand (ohne+mit Elementar),
Basis: Gesamtzahl der Schaden im Zeitraum 2002-2024 Elementar = Vertragshestand mit Elementar. Annahme: 1 Vertrag = 1 Gebiude

Abb. 19 Darstellung des prozentualen Anteils der Naturgefahrenschaden an allen gemeldeten Schaden
und je 1.000 Vertrage bestandsbereinigt. 2002-2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

44



Schadenstatistiken der Versicherungen

In der bestandsbereinigten Sicht je 1.000 Vertrage zeigt sich weiterhin eine Dominanz der Sturm-
und Hagelrisiken. Gleichzeitig wird aus dieser Perspektive ein erhdhtes Schadenpotenzial durch
Starkregen erkennbar, dass Uberspannungsschaden libersteigt und zur dritthaufigsten Schaden-

ursache wird.

Um das Muster komprimiert darzustellen, werden die Einzeldaten zusétzlich zu deckungsreinen
Gruppen zusammengefasst (vgl. Abb. 20). In der VGV-Grunddeckung vereint die Gruppe Sturm/
Hagel mit Giber 80 Prozent den weitaus grof3ten Anteil aller erfassten Falle und pragt die schaden-
intensiven Zeitabschnitte der Beobachtungsperiode. Blitz/Uberspannung sind ein bestandiger,
aber deutlich Kleinerer Block, wahrend Frost dieses Bild als Winterrisiko erganzt und in Kalte-

phasen moderate Fallzahlen verursacht.

Aus Sicht der Elementar-Zusatzdeckung bildet die wasserpragende Gruppe Starkregen/Ruck-
stau/Uberschwemmung mit rund sechs Prozent den relevanten Anteil der, gegeniber Sturm/-
Hagel selteneren, aber im Verlauf klar erkennbaren Schadenfélle. Schneedruck/Lawinen sowie
Erdrutsch/Erdbeben/Erdsenkung sind in dem betrachteten 23-jahrigen Zeitraum nur in wenigen

Jahren sichtbar.

Anteil der Naturgefahren-Gruppen Schadenhaufigkeit je 1.000 Vertrage
an der Gesamtschadenanzahl (%) 2002-2024 nach Naturgefahren-Gruppen (2002-2024)

A [ £ 100"

sturm/Hage! [N =0
Sturm/Hage! | : 7.0
Blitz/Uberspannung [ 9.3%

Blitz/Uberspannung [ 4.3
Frost 2,6%
| B2 Frost [l 1,2
starkregen/Riickstau/Uberschwemmung [l 6,1% Starkregen/Rilckstau/Uberschwemmung I 7,7
schneedruck/Lawinen || 1,6% Schneedruck/Lawinen [l 2,0

Erdrutsch/Erdbeben/Erdsenkung | 0,3

Grunddeckung = Gesamtvertragsbestand {shnesmit Elementar),
Basis: Gesamtanzahl der Schiden im Zeitraum 2002-2024 ohne Sonstiges) Elementar = Vertragsbestand mit Elementar. Annahme: 1 Vertrag = 1Gebiude

Abb. 20: Darstellung des prozentualen Anteils der Naturgefahrenschaden an allen gemeldeten Schaden
und je 1.000 Vertrage bestandsbereinigt (2002-2024), Darstellung der deckungsreinen Gruppen, (Daten:
VHV 2025, Grafik: IFB)

Die vertragsbereinigte Schadenhaufigkeit macht deutlich, wie wichtig eine vergleichende Dar-
stellung verschiedener Perspektiven ist. In absoluten Zahlen steht nach Sturm/Hagel die Gruppe
Blitz/Uberspannung an zweiter Stelle, weil sie Uber den gesamten Bestand hinweg viele, eher
kleine Ereignisse erzeugt. Betrachtet man dieselben Jahre je 1.000 Vertrage, riickt dagegen die
wasserbasierte Gruppe Starkregen/Ruckstau/Uberschwemmung an zweiter Stelle. Die Normali-
sierung zeigt, dass ein einzelner Uber die Zusatzversicherung versicherter Vertrag haufiger von

wasserbasierten Ereignissen betroffen ist als von Uberspannungsschaden infolge von Blitz (VGV-
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Grunddeckung), auch wenn die Gesamtzahl der Wasserschaden im Kollektiv geringer bleibt.
Damit bestatigen die Gruppenauswertungen, dass die Schadenhaufigkeit tGber die Jahre vor
allem durch Sturmereignisse gepréagt wird, wahrend Frost als saisonales Grunddeckungsrisiko
wirkt und Wasserereignisse, trotz geringerer absoluten Schadenzahlen, deutliche Akzente in der

Schadenrate je Vertrag setzen.

Wahrend die Schadenhaufigkeit zeigt, wie sich Extremwetter auf den versicherten Bestand
auswirken und wie sich das Risiko der Elementargefahren bezogen auf den Bestand Uber die
Jahre entwickelt, beantwortet die Analyse des Schadenaufwands die ebenso zentrale Frage, in
welchem Umfang einzelne Jahre den Versicherungsbestand finanziell belasten und verdeutlicht

gleichzeitig Immobilienbesitzern das konkrete finanzielle Risiko witterungsbedingter Schaden.

3.4.1 Schadeaufwan@0022024

Die Analyse des Schadenaufwands?® erganzt die Betrachtung der Schadenhaufigkeit um die
finanzielle Dimension. Analog zur Fallh&ufigkeit wird sowohl der absolute Schadenaufwand als

auch der Schadenaufwand je Vertrag sowie zentrale Kostentreiber dargestellt.

Entwicklung des gesamten Schadenaufwands aus Naturgefahren Entwicklung des gesamten Schadenaufwands aus Naturgefahren
= VGV-Grunddeckung (2002-2024) — Elementar-Zusatzdeckung (2002-2024)

16.0 )¢ 5000000 ¢

140 e 4.000.000

120 e 2.000.000¢

1 000 € . 20.000 €

SO PP ED PP D DD DO A DS DD DD
LNenner: GD = Gesamtbestand; EL = Bestand mit Elementarschutz. Nenner: GD = Gesamtbestand; EL = Bestand mit Elementarschutz.
Basis: Vertragsbestand (= Gebaude) Basis: Vertragsbestand (= Gebaude)

Abb. 21: Entwicklung des gesamten Schadenaufwands aus Naturgefahren und weitere Naturgefahren i
VGV-Grunddeckung und Elementar-Zusatzdeckung 2002 - 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Die absoluten Werte machen, analog zur Schadenanzahl, einzelne Spitzenjahre deutlich sichtbar,
die insbesondere in der jungeren Vergangenheit zu Gberdurchschnittlich hohen Jahresbelastun-

gen fuhrten. Besonders ausgepragt zeigt sich diese Entwicklung bei der Elementar-Zusatz-

B Hi nwei s: Der verwendete Begriff ASchadenaufwandfi entspricht der
finanziellen Schadenl ei stungen (inkl . R¢ckstellungen) und wi rd
bezeichnet.
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deckung in den Jahren 2021 und 2024, wahrend in der VGV-Grunddeckung das Jahr 2023 tber-
proportional hervortritt (vgl. Abb. 21). Die dargestellte Trendlinie visualisiert die Gbergeordnete
Entwicklung und verdeutlicht den signifikanten Anstieg des gesamten Schadenaufwands utber

den betrachteten Zeitraum.

Schaden aufwand je Vertrag 0 VGV-Grunddeckung und Elementar -Zusatzdeckung

Die Darstellung des Schadenaufwands je Vertrag normiert die Werte auf den jeweiligen Jahres-
bestand und reduziert damit den Einfluss von Bestandsverdnderungen. Dadurch wird die durch-
schnittliche finanzielle Belastung pro Vertrag, bzw. versichertem Gebaude Uber die Zeit vergleich-
bar. Ebenso lasst sich beurteilen, ob ein Vertrag in einzelnen Jahren einer héheren finanziellen
Belastung durch Naturgefahren ausgesetzt war als in friheren Jahren. Zur Reduktion zufalliger
Spitzenwerte werden, analog zur Schadenhaufigkeit, die Zeitreihen ergénzend als gleitende 3-
Jahres-Durchschnitte (MA3) dargestellt.

Bei der Interpretation des Schadenaufwands ist zu berucksichtigen, dass zum aktuellen Aus-
wertungsstand rund 20 Prozent der gemeldeten Naturgefahrenschaden noch keinen ausge-
wiesenen Schadenaufwand enthalten. Diese Falle kbnnen zu einer temporaren Unterschatzung

der tatsachlichen Belastung fuhren. Grinde warum ein Aufwand nicht ausgewiesen wurde sind:

1 Der Schadenfall ist nicht durch den versicherten Tarif abgedeckt.

1 Die Schadenbearbeitung ist noch nicht abgeschlossen.

Bei der bestandsbereinigten Auswertung des Schadenaufwands basiert die Kennzahl A S ¢ h a

aufwand je Vertragh ausschl i eClich auf Sc haufdama (grofertals@ osi t i ve

Euro)?”. Im Unterschied zur Gesamtsicht, die auch Schaden ohne ausgewiesenen Aufwand ein-
beziehen und damit lediglich eine rechnerische Kostenuntergrenze darstellen wirde, repréa-
sent i er Ko d t-Ruswemlingdie monetare Belastung aus bereits bewerteten beziehungs-
weise regulierten Schaden. Sie stellt damit eine belastbarere Grundlage fur die Analyse der

durchschnittlichen Schadenbelastung je Vertrag und langfristiger Entwicklungstrends dar.

Im Vergleich zur Darstellung des absoluten Schadenaufwands zeigt der Schadenaufwand je
Vertrag in der VGV-Grunddeckung Uber den betrachteten Zeitraum eine deutlich gleichmaRigere
Verteilung. Einzelne ausgepragte Spitzen in den Jahren 2002, 2007, 2013 und 2023 bleiben

erkennbar, jedoch ist der Ubergeordnete Trendverlauf im Vergleich zur absoluten Darstellung

27 wird in den Abbildungen durch (MitKosten) gekennzeichnet und dient in der externen bzw. adressatengerechten
Kommunikation als vereinfachende Bezeichnung fir einen ausgewiesenen Schadenaufwand
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deutlich abgeschwacht (vgl. Abb. 22). Die Bestandsbereinigung relativiert somit Schwankungen,

die teilweise auf Veranderungen im versicherten Bestand zurtickzuftihren sind.

Fur die Elementar-Zusatzdeckung zeigt sich teilweise eine Ubereinstimmung mit der absoluten
Betrachtung. Auch bei dem Schadenaufwand je Vertrag treten in den Jahren 2002, 2021 und
2023 deutliche Peaks auf. Aufféllig ist das Jahr 2002, in dem ein auf3ergewdhnlich hoher Wert
verzeichnet wird. Als mogliche Ursachen kommen aufRergewdhnliche Wetterereignisse, wie
groRflachige Uberschwemmungen, Starkregenereignisse oder kombinierte Sturm- und Nieder-

schlagslagen, in Betracht.

Die gleitenden Drei-Jahres-Mittel bestatigen den Anstieg des Grundniveaus insbesondere
innerhalb der letzten zwei bis vier Jahren, wobei die Auswirkungen einzelner Extremjahre durch
die Mittelung deutlich abgeschwécht werden. Die geglatteten Schadenaufwendungen der
Elementar-Zusatzdeckung liegen mit rund 109 Euro (2021-2023) und 98 Euro (2022-2024)
deutlich Uber denen der Grunddeckung von rund 90 Euro (2021-2023) und rund 88 Euro (2022-
2024) (vgl. Abb. 22).

Aufwand je Vertrag — Aufwand je Vertrag —
VGV-Grunddeckung 2002-2024, geglattet (MA3) Elementar-Zusatzdeckung 2002-2024, geglittet (MA3)

580,30 €

- L Kosten

W GD Kosten je Vertrag (MitKosten) ‘ N EL MA3 K

—GD_MA3 Kosten je Vertrag (Mitkosten)

Euro (Mitkosten]

Basis: nur Schaden mit erfassten Aufwand > O€. Nenner: Basis: nur Schiden mit erfassten Aufwand > 0€. Nenner: Elementar =
Gesamtvertragsbestand. Annahme: 1 Vertrag = 1 Gebdude Vertragsbestand mit Elementar. Annahme: 1 Vertrag = 1 Gebdude

Abb. 22: Entwicklung der finanziellen Belastung je Vertrag, basierend auf Aufwand durch Extremwetter-
ereignisse und weitere Naturgefahren, Zeitraum 2002 bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Der d urchschnittliche  Schaden aufwand je Schadenfall

Der Schadendurchschnitt erganzt die Kennzahl Achadenaufwand je Ve r t wum dididurch-
schnittliche Aufwandshohe eines einzelnen Schadenfalls. Die Kennzahl wird ebenfalls auf Basis
der AMit KostenftFalle berechnet und beriicksichtigt somit ausschlieRlich Schaden mit positivem
Schadenaufwand. Sie stellt ein Maf3 fur die finanzielle Schwere eines durchschnittlichen Natur-
gefahrenschadens dar und ermdglicht Ruckschlisse auf die Intensitdt einzelner Schaden-

ereignisse im Zeitverlauf.

Im Zeitraum 2002-2024 liegt der Schadendurchschnitt der erweiterten Elementargefahren

(Elementar-Zusatzdeckung) bei rund 7.4 TEUR und damit deutlich Uber dem entsprechenden
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Mittelwert der VGV-Grunddeckung von 1.7 TEUR. Der erhdhte Mittelwert der Elementar-Zusatz-
deckung ist insbesondere auf die hohen durchschnittlichen Schadenaufwendungen in den Jahren
2002 und 2024 (jeweils rund 25.TEUR) sowie 2021 (rund 21 TEUR) zuriickzufiihren (vgl. Abb.
23). Diese Werte Ubersteigen den hdchsten Jahresmittelwert der VGV-Grunddeckung, rund 5
TEUR Euro im Jahr 2023, um das Vier- bis Funffache.

Im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2023 (Betrachtungsperiode 2002-2022) ist das durch-
schnittliche Jahresmittel infolge der weiteren Jahre 2023 und 2024 weiter angestiegen. In der
VGV-Grunddeckung erhdhte sich der Wert um 246 Euro, in der Elementar-Zusatzdeckung um
888 Euro.?8

Unter Anwendung der geglatteten MA3-Reihe ergibt sich fir 2024 (laufendes 3-Jahres-Mittel
2022-2024) ein durchschnittlicher Schadenaufwand von rund 3.6 TEUR in der Grunddeckung und
rund 15.6 TEUR in der Elementar-Zusatzdeckung (vgl. Abb. 23). Die MA3-Glattung verdeutlicht,
dass das erhdhte Schadenniveau der letzten Jahre nicht ausschlie3lich auf einzelne Extrem-
ereignisse zurlckzufiihren ist, sondern auf eine Verschiebung des Schadendurchschnitts
hindeutet. Die Ergebnisse lassen zudem auf gréRere Schadenereignisse sowie auf komplexere
und kostenintensivere Schadenbilder schliel3en. Dariiber hinaus kann die Entwicklung der durch-
schnittlichen Schadenaufwendungen auch durch gestiegene Bau- und Materialkosten beeinflusst

sein.

@-Schadenaufwand - VGV-Grunddeckung (2002-2024), @-Schadenaufwand - Elementar-Zusatzdeckung (2002-2024),
je Schadenfall und geglattet (MA3) je Schadenfall und gegléttet (MA3)

e —— fitKosten) m— EL ¢-Schadenhshe (MitKosten

Basis: nur Schaden mit erfassten Kosten > OE. / Annahme: 1 Vertrag = 1 Gebaude Basls: nur Schaden mit erfassten Kosten > O€. / Annahme: 1 Vertrag « 1 Gebaude

Abb. 23: Durchschnittlicher Schadenaufwand durch Elementargefahren, basierend auf Schaden mit
positivem Schadenaufwand im Zeitraum 2002 bis 2024, Vergleich VGV-Grunddeckung und Elementar-
Zusatzdeckung (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Vergleich der Entwicklung von Schadenhaufigkeit und Schadendurchschnitt

Die Gegenuberstellung der normierten Entwicklungen von Schadenhé&ufigkeit und durchschnitt-

lichem Schadenaufwand je Schadenfall (vgl. Abb. 24) macht deutlich, dass Jahre mit hoher

28 Dje Werte basieren auf die aktuelle Datenstatistik 2025.
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Schadenanzahl nicht zwangslaufig durch einen hohen Schadendurchschnitt gekennzeichnet

sind, sondern dass sich Haufigkeit und Intensitat teilweise unabhangig voneinander entwickeln.

Waéhrend die absolute Schadenanzahl im Beobachtungszeitraum deutlich angestiegen ist, zeigt
die relative Schadenhéufigkeit je 1.000 Vertrdge eine tendenziell stabile Entwicklung. Diese
gegenlaufige Bewegung ist wesentlich durch das wachsende Vertragsvolumen gepragt. Die
relative Kennzabhl bildet die Schadenfrequenz bezogen auf den versicherten Bestand ab, erlaubt
jedoch fur sich genommen keine abschlielende Aussage Uber eine Verdanderung der zugrunde-

liegenden Gefahrdungslage.

Die durchschnittliche Schadenhthe wird im Zeitverlauf maf3geblich durch einzelne schaden-
intensive Ereignisse beeinflusst. Insbesondere seltene, aber kostenwirksame Elementarereig-
nisse fuhren zu temporaren Ausschlagen, wahrend haufige, moderat verlaufende Ereignisse
primar die Frequenz beeinflussen. Die zusammenfassende Darstellung ist daher als Uber-

lagerung unterschiedlicher Gefahrenstrukturen zu verstehen.

Insgesamt zeigt sich weniger eine eindeutige Trendverschiebung im Sinne einer linearen Risiko-
erhdhung oder -minderung, sondern vielmehr eine zunehmende Bedeutung einzelner kosten-

intensiver Ereignisse innerhalb eines wachsenden Versicherungsbestandes.

Bestandsbereinigte Entwicklung der Schadenhéufigkeit Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall
2002-2024 2002-2024

I je 1,000

100

JNenner: Basis: Vertragsbestand (= Gebaude) Nenner: Basis: Vertragsbestand (= Gebsude)”

Abb. 24: Normierte Entwicklung der Schadenh&ufigkeit (je 1.000 Vertrage) und
Durchschnittlicher Aufwand je Elementarschadenfall i 2002-2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

In der anschlieBenden Analyse wird der Schadenaufwand nach Naturgefahr differenziert aus-
gewertet, um zu untersuchen, in welchem Umfang spezifische Extremwetterereignisse, wie
Sturm, Hagel, Starkregen oder Hochwasser, die Entwicklung der Schadenintensitéat beeinflussen.
Diese Betrachtung ermdglicht eine differenzierte Einschatzung der Schadentreiber im Zeitraum
2002-2024.
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Einfluss einzelner Naturgefahren auf das Schadengeschehen (Schadentreiber)

Die Auswertung der Schadenfélle nach Wetterereignisgruppen zeigt ein klares Bild hinsichtlich
der maf3geblichen Schadentreiber. Beim gesamten Schadenaufwand dominiert eindeutig die
Ereignisgruppe Sturm/Hagel (VGV-Grunddeckung), die mit einem Anteil von 63 Prozent den
groten Aufwandslock bildet. An zweiter Stelle folgt die wasserbezogene Ereignisgruppe (Stark-
regen, Riickstau und Uberschwemmung der Elementar-Zusatzdeckung), die mit etwa 27 Prozent
ebenfalls erheblich zum Gesamtschadenaufwand beitragt. Schnee- und erdbezogene Ereignisse
tragen hingegen nur in geringerem Umfang zum Gesamtaufwand bei und besitzen somit eine

untergeordnete Bedeutung im Gesamtschadenaufkommen. (vgl. Abb. 25)

Ein differenziertes Bild ergibt sich bei der Betrachtung des durchschnittlichen Schadenaufwands
je Schadenfall. Es werden ausschlie3lich Schadenfalle mit einem positiven Schadenaufwand
beriicksichtigt, um die tatsachlich eingetretene finanzielle Belastung pro Ereignisgruppe abzu-
bilden. Hier zeigt sich, dass Schaden durch Starkregen, Riickstau und Uberschwemmung im
Mittel (12 TEUR) den hdchsten durchschnittlichen Schadenaufwand verursachen, etwa das
Dreifache der nachfolgenden erdbezogenen Ereignisgruppe (rund 4 TEUR) (vgl. Abb. 26). Es
folgen Frost/Schneedruck/Lawine, Sturm/Hagel sowie Blitz/Uberspannung mit sukzessiv

abnehmenden Durchschnittswerten.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass sich die dominanten Schadentreiber je nach Betrachtungs-
ebene, absoluter Schadenaufwand oder durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall,
unterscheiden. Wasserbezogene Ereignisse wirken sich trotz geringerer Haufigkeit aufgrund ihrer

hohen Schadenhdhen pragend auf die Gesamtschadenentwicklung aus.

Anteil der Naturgefahren-Gruppen am gesamten @-schadenaufwand je Schadenfall nach Naturgefahren-Gruppen
Schadenaufwand (%) — 2002-2024 2002-2024 (Mit Aufwand)

0,00€ 10.000,00€ 20.000,00€

turm/Hagel I o,

Sturm/Hagel [l 1.696,53
Blitz/Uberspannung [l 6,09 Blitz/Uberspannung  [l] 1.391,83
rost [ 3,2% Frost [ 2.446,18
Jckst: ne [ 26 5% starkregen/Riickstau/Uberschwemmuns NN 12 164,38
Sct en | 0,99 schneedruck/Lawinen [l 1.747,86

Erdrutsch/Erdbeben/Erdsenkung | 0,49

Erdrutsch/Erdbeben/E

dsenkung [ 3.991.87

Basis: Gesamtschadenaufwand im Zeitraum 2002-2024 (ohne Sonstiges) Berechnung basiert nur auf Schaden mit einem erfasstem Schadenaufwand > 0€

Abb. 25: Anteil der Naturgefahren-Gruppen am Abb. 26: Durchschnittlicher Schadenaufwand je

gesamten Schadenaufwand (%) i 2002-2024 Schadenfall nach Naturgefahren-Gruppen i

(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 2002-2024 (Mit Aufwand) (Daten: VHV 2025,
Grafik: IFB)
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Die bisher dargestellte Schadenhaufigkeit und Schadenhohe liefert somit ein differenzierteres
Bild der Schadendynamik innerhalb der betrachteten Periode und macht deutlich, welche
Naturgefahren das Schadenprofil Uber mehr als zwei Jahrzehnte hinweg maf3geblich gepréagt

haben.

Differenzierung innerhalb der Ereignisgruppen

Werden die durchschnittlichen Schadenaufwendungen je Schadenfall der Ereignisgruppen weiter
aufgeschlusselt, treten einzelne Naturgefahren deutlich hervor (vgl. Abb. 27). Innerhalb der
Gruppe Sturm/Hagel weisen Hagelschdden (3.5 TEUR) im Mittel etwa doppelt so hohe
durchschnittliche Schadenaufwendungen auf wie Sturmschéden (1.2 TEUR). Ursache hierfr ist
die haufig hohe Intensitat lokaler Hagelereignisse mit punktuell stark zerstorerischer Wirkung auf

Dach- und Fassadenflachen.

@-Schadenaufwand je Schadenfall — @-Schadenaufwand je Schadenfall -
Einzel-Naturgefahren (Mit Aufwand) Einzel-Naturgefahren (Mit Aufwand)
2002-2024 2002-2022
0,00€ 10.000,00 € 20.000,00€ 30.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 20.000,00€ 30.000,00€
Sturm M 1.201¢€ Sturm M 1.130€
Hagel NN 3.500€ Hagel MM 2.967¢
Uberspannung M 1.039€ Uberspannung W 904€
Starkregen NN 11.051€ Starkregen |EEESEG_—GN 0.751€
Frost WM 2.446€ Frost MM 2336€
Schneedruck W 1.731¢€ Schneedruck Ml 1.635¢€
Riickstau ESSSSNNNNN 8033 € Rickstau IESSNNNNN 6.688 €
Sonstiges MEEE 3.108€ Sonstiges M 2.288€
Uberschwemmung I )5 181 € Uberschwemmung I 10887 €
Blitz I 3.780 € Blitz I 3.535€
Erdrutsch ENENEEN 5.308€ Erdrutsch NN 5.361€
Lawinen M 2.040€ Lawinen I 2.140€
Erdbeben M 3.626¢€ Erdbeben NN 3.495€
Erdsenkung I 2.412€ Erdsenkung M 1.668¢€
Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfassten Schadenaufwand > 0€ Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfassten Schadenaufwand > 0€

Abb. 27: Durchschnittlicher Schadenaufwand je Abb. 28: Durchschnittlicher Schadenaufwand je
Schadenfall i Einzel-Naturgefahren (Mit Kosten) i Schadenfall i Einzel-Naturgefahren (Mit Kosten) i
2002-2024 (Daten VHV: 2025, Grafik: IFB) 2002-2022 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Bei den wasserbasierten Gefahren dominiert der durchschnittliche Schadenaufwand infolge von
Uberschwemmungen (Ubertreten von Gewassern). Mit rund 28.5 TEUR je Schadenfall liegt
dieser deutlich tber den Aufwendungen infolge lokaler Uberflutung durch Starkregen (11 TEUR)
und Riickstauereignisse (8 TEUR). Diese Verteilung unterstreicht, dass insbesondere Uber-

schwemmungen, haufig im Zusammenhang mit gro3flachigen, langanhaltenden Niederschlagen,
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erhebliche finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen, wahrend Starkregen und Rickstau zwar

haufiger auftreten, aber im Durchschnitt geringere Schadenhéhen verursachen.

Bei Blitz- und Uberspannungsschéaden liegt der Schadendurchschnitt eines Blitzschadens mit 8.8
TEUR etwa achtmal hoher als jener von Uberspannungsschaden, die zwar haufiger auftreten,

jedoch meist geringere Schaden verursachen.

Bei den erdbasierten Schadenereignissen verursachen Erdrutschschaden mit durchschnittlich
5.3 TEUR pro Schadenfall den héchsten Schadenaufwand innerhalb dieser Kategorie.

Entwicklung im Vergleich zur Studie 2023

Im Vergleich zum Bericht aus dem Jahr 2023 (Zeitraum 2002-2022) sind die durchschnittlichen
Schadenaufwendungen nahezu durchgangig gestiegen (vgl. Abb. 28). Besonders deutlich zeigt
sich dies bei wasserbasierten Schadensereignissen. Schaden durch Uberschwemmung ver-
zeichnen mit einem Anstieg von durchschnittlich rund 8.6 TEUR die starkste Zunahme, gefolgt
von Riickstau- und Starkregenereignissen mit jeweils rund 1.3 TEUR Anstieg. Moderatere, jedoch
ebenfalls erkennbare Anstiege ergeben sich bei Erdsenkung (+743 Euro), Hagel (+533 Euro) und
Blitz (+249 Euro), wahrend die durchschnittlichen Schadenaufwendungen bei Erdrutsch- und

Lawinenschéaden leicht riicklaufig sind.

Die Fortsetzung des Beobachtungszeitraums bis 2024 fuhrt damit zu einer splrbaren Erhéhung
des langjahrigen Durchschnittsniveaus. Dies bedeutet, dass die Schadenjahre 2023 und 2024 im
Mittel oberhalb des bisherigen Durchschnitts lagen und damit den tGber mehr als zwei Jahrzehnte

gebildeten Schadendurchschnitt deutlich beeinflussen (vgl. Abb. 29).

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere kostenintensive Einzelereignisse das
Durchschnittsniveau verschoben haben. Zu berticksichtigen ist dabei, dass Schadenfélle aus den
Jahren 2023 und 2024 teilweise noch nicht vollstandig reguliert sind und sich die ausgewiesenen

Schadenaufwendungen daher noch verandern kénnen.

Der beobachtete Anstieg der durchschnittichen Schadenaufwendungen dirfte neben einer
mdglichen Zunahme schadenintensiver Ereignisse auch durch gestiegene Bau- und Material-
kosten beeinflusst sein. Da die dargestellten Werte nicht inflationsbereinigt sind, kdnnen Preis-

steigerungen zusatzlich zur beobachteten Entwicklung beitragen.
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Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall,
Vergleich 2002-2022 und 2002-2024
30.000,00€
2002-2024

20.000,00€

10.000,00€ 2002-2022

0,00€

& > & Q & & N
N & (\0(\ & &L &P > & 3 W& 2° \9(\
F NS &S & &£ SO )
e,\«_,Q & N <& &3\‘2‘ <& Mo &
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Basis: nur Schdden mit erfassten Aufwand > 0€. Annahme: 1 Vertrag = 1 Gebdude.

Abb. 29: Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall (nur Schaden mit erfasstem Aufwand) i
Vergleich der Zeitrdume 2002-2022 und 2002-2024, (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Zusammenfassend verdeutlicht die Analyse des absoluten Schadenaufwands im Vergleich zu
den auf den Vertragsbestand normierten Schadenhaufigkeiten und durchschnittlichen Schaden-
hohen, dass die wirtschaftliche Relevanz einzelner Naturgefahren nicht allein durch deren
Haufigkeit bestimmt wird, sondern maf3geblich durch die durchschnittiche Schadenhdhe je

Ereignis.

Im Ergebnis fuhren Sturm- und Hagelereignisse regelméafig zu einer hohen Anzahl an Schaden-
fallen und damit zu einem erhdhten jahrlichen Gesamtaufwand, weisen jedoch meist moderate
durchschnittliche Schadenhdhen je Schadenfall auf. Hochwasser-, Starkregen- oder Rickstau-
ereignisse treten demgegeniber seltener auf, verursachen jedoch im Durchschnitt deutlich

hohere Schadenhdhen je Schadenfall.
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4 Extremwetter und
Gebauderisiken

Zunehmende mediale Vorab-Warnlagen wie A U n w e-Alarme r

im Suden: Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel
erwarteti und Meldungen, die Unwetter mit Hagel und
vereinzelt sogar orkanartigen Bden mit Geschwindigkeiten
von bis zu 100 Kilometer pro Stunde ankindigen (17), weisen
auf die Gefahr der kurzfristigen Wucht konvektiver Ereignisse
hin. Diese Meldungen sind jedoch Momentaufnahmen und
sagen fir sich genommen wenig Uber das Schadenpotenzial
und langfristige Entwicklungen aus.

Dieser Bericht stitzt sich auf langjahrige Versicherungsdaten
und ergdnzende Wetterinformationen, um Aussagen zur
Entwicklung von Extremwetterereignissen und deren Aus-
wirkungen auf Gebdude und Saisonalitat zu treffen und

regionale Muster zu erkennen.

Es werden Zeitradume, Haufigkeiten, Schadenschwere und
Wiederkehrintervalle betrachtet. Ein zentraler Punkt ist die
regionale Differenzierung, weil Topografie, Urbanisierung
und Bauweise die Gefahrdung und Anfalligkeit stark pragen.
Auf dieser Grundlage werden praventive MalRRnahmen
abgeleitet, die unabhéngig von der Schwankung einzelner
Jahre, die Widerstandsfahigkeit des Bestands verlasslich
erhohen.

Was heildt das fir Gebaude? Die Geféahrdung durch Einzel-
ereignisse, Sturmschaden an Dé&chern, Blitzbrande oder
Durchfeuchtungen bei Starkregen, ist nicht neu. Neu ist, dass
sich die Eintrittswahrscheinlichkeiten und Intensitaten ein-
zelner Gefahren verédndern kdnnen und zunehmende Ver-
dichtung, Wertezuwachs (z. B. durch den Ausbau von Photo-

voltaik) sowie Nutzungsanforderungen die Schadenpoten-
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Flachennutzung, Finanzierung
und Verantwortung beendet
haben. Deswegen dirfen

wir nicht nur reden, sondern
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Joérg Asmussen
Hauptgeschéftsfuhrer GDV (10).
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ziale erhéhen. Studien zu Extremwetter beschreiben zahlreiche Ereignisse, doch belastbare,
systematische Evidenz speziell zu Gebaudeschaden ist in Teilen noch begrenzt. Versicherungs-
daten, insbesondere aus der Elementarschaden-Zusatzdeckung, deuten auf eine wachsende
potenzielle Gefahrdung hin, was eine Anpassung von Neubau und Bestand nahelegt. Resilienz,
die Widerstandsfahigkeit gegeniiber standortspezifischen Extremwetterereignissen, wird damit

zu einem risikorelevanten und wertbeeinflussenden Merkmal von Immobilien.

Ziel dieses Kapitels ist es, Extremwettergefahren und typische Schadenbilder an Gebauden zu

identifizieren und daraus praxistaugliche Malinahmen abzuleiten.
Im Fokus stehen die schadentrachtigsten Wetterereignisse:

1 Sturm,

1 Hagel,

f Blitzschlag/Uberspannung,

{1 Starkniederschlage (lokale Uberflutung durch Starkregen und Oberflachenabfluss,
Ruckstau, Uberschwemmung durch Gewéasseriibertritt) sowie

1 Frost, Schneedruck/Lawinen.

Erganzend werden potenzielle Gefahrdungen durch weitere Naturgefahren wie Erdbeben,
Erdrutsch, Erdsenkung sowie Hitze und Trockenheit hinsichtlich mdglicher Schaden und

geeigneter MalRnahmen betrachtet.

Daruber hinaus bekommen im Vergleich zum vorherigen Bericht gewitterbedingte, konvektive
Extremen ein Augenmerk. Denn Superzellen kdnnen Uber Stunden bestehen und gleichzeitig
GroRRhagel, schwere Downbursts, Starkregen und Tornados erzeugen. Meldungen aus den
letzten Jahre wi e zum Bei s Pupeezbllen 2k 2@oRhdgel in Bayernij oder
Arornadoschaden in NRWf und Riickblicke der Riickversicherer a u fauRekgewohnlich hohe
Gewitterverluste 2023 in Europafiunterstreichen die Relevanz. Projektionen deuten bei weiterer
Erwarmung auf eine Zunahme von Haufigkeit und Intensitét organisierter Konvektion hin. Fir die
Baupraxis deutet das auf héhere Einzellasten (Hagel, Boen, kurzzeitige Starkregenraten) und
mehr Ereignisspitzen in den bekannten Hotspots (z. B. Alpenvorland, Schwabische Alb, urbane

Senken) hin, die mit zunehmender Wahrscheinlichkeit auf das gesamte Bundesgebiet zutreffen.
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Aufbau des Kapitels:

Grundlagen
Auftreten, Intensitat und Klimaeinflisse
Geografische Schwerpunktregionen

Schadenmuster an Gebauden

= =4 a4 A -2

Quantitative Schadenanalyse
0 absolute Schadenentwicklung
o Jahrliche Schadenhaufigkeit je 1.000 Vertrage und Aufwand je Vertrag
0 Schéaden im Jahresverlauf
0 Regionale Verteilung der Sturmschaden nach 2-stelligen Postleitzahlen
0 Trends uber mehrere Jahre

1 Pravention (bauliche, organisatorische und versicherungstechnische MaRnahmen)

Hinweis:

Die beschriebenen Praventionsmafinahmen ersetzen
nicht die Leistungen von Sachversténdigen und
Fachplanern und bilden keinen vollstandigen
Handlungskatalog. Sie sind als evidenzbasierte,
praxisnahe Empfehlungen zu verstehen, die an Objekt,
Standort und Stand der Technik anzupassen sind.
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4.1 Sturm

4.1.1 Grundlagen des Sturmgdsaise

Mit Wind wird die horizontale Bewegung von Luftmassen bezeichnet, die durch Druckunter-
schiede zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten entstehen. Diese Druckunterschiede resultieren
aus globalen und regionalen Temperatur- und Feuchtegradunterschieden??. Da die Atmosphéare
standig in Bewegung ist, herrscht nahezu immer ein Grundwind, dessen Richtung und
Geschwindigkeit durch grof3raumige Wetterlagen, Jahreszeit und regionale Besonderheiten

gepragt werden.
Die tatsachliche Windgeschwindigkeit wird maRgeblich beeinflusst durch:

91 die geografische Lage (Klstenregionen vs. Binnenland),

1 die HO6he uber Grund,

9 die lokale Topografie (Hange, Taler, Gelandeformen),

1 die Rauigkeit der Oberflache (Bebauung, Vegetation).

Besonders relevant sind kurzfristige Schwankungen der Windgeschwindigkeit, die als Boen
bezeichnet werden. Sie entstehen durch Turbulenzprozesse in der bodennahen Luftschicht und
kénnen deutlich héhere Geschwindigkeiten erreichen als der Mittelwind. Erst wenn bestimmte
Schwellenwerte Uberschritten werden, spricht man meteorologisch von Sturm, schwerem Sturm

oder orkanartigem Sturm. (18)

Von Wind zu Sturm & Entwicklung und Einstufung

Sturm ist die intensivierte Phase einer Luftstrdomung, ausgeldst durch besonders starke Druck-
gradienten. Je groRer der Unterschied zwischen benachbarten Hoch- und Tiefdruckgebieten,
desto schneller fliel3t die Luft und desto stéarker wird der Wind. Meteorologisch werden Stiirme
nach der Beaufort-Skala klassifiziert, wobei steigende Windgeschwindigkeiten zu den Kategorien

Sturm, schwerer Sturm oder orkanartiger Sturm fahren.

29 yUnterschiede im Feuchtigkeitsgehalt (Wassergehalt) tber eine Distanz hinweg werden als Feuchtegradienten
bezeichnet
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Typische Entwicklungsschritte sind:

1. Grundwind: gleichmagige Luftstrdmung bei normalem
Druckgefélle

2. Verstarkter Wind: zunehmender Druckgradient,
beginnende Turbulenzen

3. Boiger Wind: Turbulenzen und starke kurzfristige
Schwankungen

4. Sturm: anhaltende hohe Windgeschwindigkeiten oder
extreme Boen

5. Orkan / Orkanbden: auRergewohnlich kraftige

Tiefdrucksysteme oder zerstorerische Starkwindfelder

4.1.2 Auftreten, Intensitat und Klima
Einflusse

Winterstirme, die Gberwiegend durch atlantische Tiefdruck-
systeme entstehen, lassen sich aufgrund ihrer ausgedehnten
Struktur meist mehrere Tage im Voraus zuverlassig vorher-
sagen. Die erwarteten Windfelder und Zugbahnen kénnen mit

relativ hoher Genauigkeit modelliert werden.

Die im Gegensatz dazu oft kurzlebig, lokal begrenzten
Sommerstirme, die ebenfalls Orkanstéarke erreichen und
erhebliche Schéaden verursachen koénnen, sind eher kon-
vektiv gepragt. Sie entstehen durch das schnelle Aufsteigen
warmer, feuchter Luftmassen, was zu intensiven Gewittern,
heftigen lokalen Bden, Starkregen und Hagel fihrt. Dazu
zahlen auch Gewitterlinien, lokale Downbursts oder Torna-
dos, die sich meist innerhalb kurzer ZeitrAume aus energie-
reichen, kleinrAumigen Geuwitterzellen entwickeln. Die Vor-
warnzeit dieser Stirme ist daher deutlich kirzer, und die
raumliche Eingrenzung gelingt oftmals nur wenige Minuten

vor Eintreffen des Ereignisses.
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Die Windstarke wird auf der
Beaufort-Skala in Stérken-
bereiche von 0 (Windstille) bis 12
(Orkan) eingeteilt.

Sturm beginnt nach dieser
Klassifikation ab Windstarke 8,
was einer Windgeschwindigkeit

von 62 km/h aufwarts entspricht.

Windgeschwindigkeiten ab

89 km/h (Windstarke 10) und
103 km/h (Windstarke 11)
werden als schwerer Sturm bzw.

orkanartiger Sturm bezeichnet.

Ein Orkan entspricht der
Windstéarke 12 und beginnt mit
Windgeschwindigkeiten ab
117 km/h.

Sturmschaden werden ab einer
Windstéarke von 8 (entspricht
einer Windgeschwindigkeit ab
ca. 62 km/h) versichert. (2)
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Klima tische Einflisse

Erste Forschungsergebnisse zeigen Hinweise darauf, dass:

|l

die Intensitat einzelner Sturmereignisse in Europa zunehmen,
konvektive Ereignisse wie Superzellen-Gewitter (mit potenziell starken Béen oder Tornados)
in einem warmeren Klima an Bedeutung gewinnen kénnten und

extreme Boenereignisse haufiger durch sommerliche Unwetterlagen verursacht werden.

Die Attributionsforschung, die einzelne Extremwetterereignisse unter dem Aspekt des Klima-

wandel untersucht, befindet sich noch im Aufbau, sodass regionale und lokale Aussagen zur

kiinftigen Sturmgefahrdung nur eingeschrankt belastbar sind. (19) (20)

4.1.3 Geogafische Schwerpunktregionen

Topografische Besonderheiten wirken sich je nach Geldndestruktur auf Windlasten aus, so fiihren

Taler zu Kanalisierungen und Beschleunigungen, wahrend bewaldete oder stark bebaute Gebiete

Wind abschwachen, jedoch Turbulenzen verstarken kénnen. Die Sturmgefahrdung in Deut-

schland weist dementsprechend deutliche regionale Unterschiede auf:

il

Kistenregionen (Nord- und Ostsee) 30,:

Diese Regionen sind atlantischen Tiefdrucksystemen direkt ausgesetzt. Da die
Bodenreibung Uber dem offenen Wasser- und flachen Landflachen minimal ist, strémt der
Wind stark und konstant, weshalb es besonders haufig zu ausgepragten Sturmbden

kommt.

Norddeutsches Tiefland:
Der Einfluss der Westwinddrift zeigt sich in groR3flachigen Windsystemen, die sich mangels
topografischer Barrieren mit hohen mittleren Windgeschwindigkeiten Uber weite Strecken

ausbreiten kénnen.

Mittelgebirge:
Durch Beschleunigungseffekte an Gebirgskdmmen und in exponierten Lagen fallen
Windbden oft deutlich starker aus. Taler wirken zudem wie Windkanéle und kénnen zu

lokal sehr hohen Windgeschwindigkeiten fiihren.

30 geringe Gelanderauigkeit
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1 Sidddeutschland:
Die oft warmere und feuchtere Sommerluft begiinstigt, durch aufsteigende Warmluft,
kraftige Gewitterlinien, die von starken Boen oder orkanartigen Fallwinden begleitet

werden.

Windzonenkarte

Deutschland ist gem?2C t ec h@idsircvieewWindadren unterteilt, di®1 N EN
die Windgefahrdung, basierend auf typische regionale Windverhaltnisse und Geléndearten,
widerspiegeln. Die Karte dient der Bauplanung zur sicheren Dimensionierung von Gebauden
gegen Windlasten und ist essentiell fir statische Nachweise bei Neubauten, Dachkonstruktionen
und Fassaden. Sie ist gleichermalf3en relevant flr Bauherren, Architekten, Statiker und Hersteller,

um Gebdaude sicher und langlebig zu planen

HANNOVER

LEPzIG
KOLN
.

FRANKFURT

Windgeschwindigkeit

ZONE 4
30,0m/s
ZONE 3
275m/s

ZONE 2
25,0m/s

MONCHEN

ZONE 1
22,5m/s
Abb. 30 Bereiche der Windzonen 1 bis 4 mit den
Windzonen in Deutschtand zugehdrigen Windgeschwindigkeiten (Quelle: Bundesamt
fur Bevdlkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK)

4.1.4 Schadenmuster an Gebauden

Schadenbereiche bzw. Schadenstellen beschreiben, welche Bauteile im jeweiligen Schadenfall
vorwiegend betroffen sind. Klassische Sturmschéden betreffen vor allem Décher, wobei sowohl
Flach- als auch geneigte Dacher in unterschiedlichem MaRe geféhrdet sind. Haufig entstehen

Schaden an Dachaufbauten wie Schornsteinen, Solarthermie- oder Photovoltaikmodulen,
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Satellitenschisseln, Antennen sowie an exponierten Bauteilen wie Dachrinnen, Regenrohren
oder Fensterladen. Am haufigsten kommt es zu abgedeckten Dachern, Uberwiegend bei
geneigten Dachern mit kleinformatigen Eindeckungen wie Dachziegeln oder Dachsteinen.
Ursache ist die Sogwirkung des Windes an der windabgewandten Seite, die ungesicherte

Bauteile mitreifl3t.

Der Gebaudezustand bestimmt maRgeblich das Schadenrisiko. Faktoren wie Hohe, Dach-
neigung, Dachform, Dachdeckung und Standort beeinflussen die Windanfalligkeit. Somit sind
mehrgeschossige Gebaude sowie altere Gebaude mit unsanierten Dachern oder beschadigten

Befestigungen generell starker gefahrdet.

Dartber hinaus kénnen Sekundarschaden durch umgestirzte Baume, herumfliegende oder

herabfallende Gegenstéande entstehen. Typische Schadensmuster umfassen:

1 Dachschéaden:
Abgedeckte Ziegel, beschadigte Dachabdichtungen, geldste First- oder Ortgangbereiche

sowie beschadigte An- und Aufbauten auf Dachern.

1 Fassadenschéaden:
Ablésungen von Verkleidungen, Putzschéden, zerstdrte Anbauteile sowie Beschadigungen

an aul3en angebrachten Sicht- und Sonnenschutzelementen.

9 Fenster- und Turschaden:

Glasbruch, eingedriickte oder verzogene Rahmen sowie beschadigte Rollladen.

1 Schéaden durch Sekundéarereignisse:
Herabstiirzende Aste oder Baume, umstiirzende Schornsteine sowie beschadigte

AuRenanlagen.

1 Schaden an Nebengebauden und Infrastruktur:
Zerstorungen an Garagen, Garten- und Gewachshausern sowie an Zaunen und

Einfriedungen.

Sturmschaden entstehen durch die Kombination aus windbedingten Kraften, Gebaudezustand,
baulichen Eigenschaften und sekundéaren Ereignissen wie umstiirzenden Baumen. Besonders
geféhrdet sind exponierte, altere oder unzureichend gesicherte Bauteile, wobei die héchste

Schadenhaufigkeit typischerweise an Dachern zu verzeichnen ist.
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4.1.5 Quantitative Schadenanalyse

41.5.1 Absolute Schadenentwicklung-22232

In den letzten 23 Jahren (2002-2024) wurden zwei von drei Schadenfallen (rund 65 Prozent), die
auf Extremwetterereignisse zurtickzufihren sind, durch Stiirme verursacht. Stiirme sind damit
nach wie vor die am haufigsten erfasste Schadenursache. Im Durchschnitt wurden in den 23
Jahren jahrlich 3.076 Sturmschaden erfasst.

Abst and s cthwardmjisidas?Fehh 2007 gnsdene vorfaBm der Sturm

Kyrill landesweit erhebliche Schaden verursachte (vgl. Abb. 31). Weitere Jahre mit ausgepréagten

Das mit

Schadenspitzen sind 2015, in dem allein der Orkan Niklas etwa ein Drittel der in 2015 erfassten
Naturgefahrschaden verursachte, das Jahr 2018 mit einer hohen Anzahl an Schaden durch den
Orkan Friederike sowie das Jahr 2022, in dem eine Serie von Stirmen schwere Schaden an
Gebéauden anrichtete. Auch wenn die Anzahl der Schadenmeldungen in den letzten beiden
Jahren 2023 (2.561) und 2024 (1.337) deutlich unter dem Mittelwert liegt, zeigen die absoluten

Zahlen auf eine insgesamt ansteigende Belastung durch Sturmschéaden hin.
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Basis: Gesamtzahl der Schadenfille

Schadenaufwand Sturm
[absolut] 2002-2024
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Basis: Gesamtzahl der Schadenfalle

Abb. 31: Anzahl der Sturmschaden von 2002 bis
2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Abb. 32 Absoluter Schadenaufwand von 2002 bis
2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Beim Schadenaufwand erweist sich im Vergleich dazu das Jahr 2022 als extremes Spitzenjahr

(vgl. Abb. 32), das die bislang hochsten von der VHV Versicherung zu tragenden Aufwendungen
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fur Elementargefahren innerhalb der 23-jahrigen Betrachtungszeitraums verzeichnet. Insgesamt
zeigt sich tber den analysierten Zeitraum hinweg ein klarer Anstieg des Schadenaufwands. Da
die aktuellen Daten auch noch nicht abgeschlossene Schadenfalle umfassen und somit von einer
weiteren Kostensteigerung auszugehen ist, ist zu erwarten, dass der bislang erfasste
Schadenaufwand fur das Jahr 2024 den derzeit ermittelten Gesamtmittelwert (2002-2024) von

rund 2.884 TEUR erreichen und den ansteigenden Trendverlauf der Kosten fortsetzen wird.

4.1.5.2 Entwicklung: Schadenhé&ufigkeit je 1.000 Vertrage, Schadenaufwand je

Vertrag und durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Um eine uber die Jahre hinweg vergleichbare Schadenfrequenz zu erhalten, wird die Schaden-
anzahl auf 1.000 Vertrage normiert. Auf Basis dieser normierten Kennzahl werden die Schaden
der ausgepragten Spitzenjahre 2015, 2018 und 2022 sichtbar harmonisiert (vgl. Abb. 33).
Gleichzeitig zeigt sich, dass das Jahr 2007, trotz dieser Glattung, weiterhin mit 113 Schéaden je
1.000 Vertrage das schadentrachtigste Jahr des gesamten Betrachtungszeitraums bleibt. Zudem
werden durch die Normierung die im Verhaltnis hohen Sturmschaden des Jahres 2002 (92
Schaden je 1.000 Vertrage) klar sichtbar, die in den absoluten Zahlen aufgrund des damals
geringeren Bestands weniger stark in Erscheinung treten. Laut GDV war neben Kyrill im Januar
2007 der Wintersturm Jeanett in 2002 ein herausragendes Einzelereignis mit einer sehr hohen

Anzahl an Schaden.

Wird auf Basis der standardisierten Kennzahl auch der Schadenaufwand betrachtet, werden
beim Vergleich der Schadenhéaufigkeit (je 1.000 Vertrage) und des Schadenaufwands (je Vertrag)
Uber die Jahre zum Teil gegenlaufige Verlaufe sichtbar, die auf eine Veranderung der Schaden-
muster hinweisen (vgl. Abb. 33). Dies zeigt sich besonders im letzten Jahrzehnt, in dem wenige
aber extreme Ereignisse zu einem erheblich héheren Schadenaufwand je Vertrag gefihrt haben.
Wahrend im Kyrill-Jahr 2007 die Schadenanzahl je 1.000 Vertrage und der Schadenaufwand je
Vertrag noch deutlich miteinander korrelieren, driften die Werte im Jahr 2022 stark auseinander.
Trotz vergleichsweise geringerer Schadenhdaufigkeit erreicht der durchschnittliche Schadenauf-
wand je Vertrag dort erneut das hohe Niveau von 2002 (rund 60 Euro je Gebaude). Im Jahr 2007

wurde der im betrachteten Zeitraum hdchste Schadenaufwand je Vertrag (rund 75 Euro) erfasst.
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Entwicklung Schéden je 1.000 & Entwicklung Schéaden je 1.000 &
Aufwand je Vertrag — [Sturm] Aufwand je Vertrag — [Sturm]
= Schaden je 1.000 Gebaude 120 VA3 Schiden je 1.000 Gebaude 50,004
120 B 80,00€ !
p Schadenkosten je Gebaude (€) MA3 Kosten je Gebaude (€) .
70,00€ !
100 100
1 60,00€ 60,00¢]
80
80 50,00€ 50,00¢]
60 40,00€ 60 - 40,00 €]
F ol
30,004
a0 30,00€ 0
N ] \ 20,00€ - 20,00€]
o 20
0 I I I 0,00€ 0 0,00€
NN S N ORNONDO AN OMNWONO A NM T N O ™0 DO EH NN TN OO0 O = NS
Q090090 Q0 Q d o o of of o oo O 9 9 Q9 O o dod dddddodddod oo oo o
SRRRARRRACTIIRRIIRIIIIRRAR SRERRARAARSIIISIIIRIIRIIRR]RRS

Grunddeckung = alle Gebdude; Elementar = Gebdude mit Elementar.

Grunddeckung = alle Gebaude; Elementar = Gebaude mit Elementar. Basis: Vertragsbestand (= Gebaude). MA3 = laufendes 3-Jahres-Mittel
Basis: Vertragsbestand (= Gebdude).” (2002-2004, ...)"
Abb. 33 Entwicklung der Schaden je 1.000 Abb. 34 Entwicklung der Schaden je 1.000
Vertrage und Schadenaufwand je Vertrag i Sturm  Vertrdge und Schadenaufwand je Vertrag;
2002-2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) laufendes 3Z)ahresaMittel i Sturm 2002-2024

(Daten:; VHV 2025, Grafik: IFB)

Um die kurzfristigen Ausschlage ausgepragter Schadenjahre, sowohl in der Schadenhaufigkeit
als auch im Schadenaufwand, weiter zu dampfen, wird zusatzlich ein gleitender 3-Jahres-

Mittelwert (MA 3) berechnet.3! Dadurch werden zwei strukturelle Entwicklungen erkennbar.

In der Schadenhaufigkeit zeigt sich nach dem aufRergewohnlichen Ereignis Kyrill ein tber die
Jahre 2007 bis 2009 erhéhtes Niveau, das sich im weiteren Verlauf bis 2024 in einem
abgeschwachten, aber fortbestehenden wellenférmigen Muster widerspiegelt (vgl. Abb. 34). Beim
Schadenaufwand je Vertrag tritt ab 2015 bis 2019 ein ausgepragter und anhaltender Anstieg
hervor, der sich deutlich von der reinen Schadenanzahl abkoppelt. Im Jahr 2021 lasst sich eine
kurzfristige Entlastung beobachten, bevor der Schadenaufwand ab 2022 wieder das Niveau von

2019 erreicht und seither eine tendenziell weiter zunehmende Entwicklung aufweist.

Wahrend die Kennzahlen Schaden je 1.000 Vertrage und Aufwand je Vertrag im Vergleich zu
absoluten Schadenzahlen und Kostenangaben ein differenzierteres Bild der relativen Schaden-
haufigkeit und der durchschnittlichen Belastung pro Vertrag vermitteln, gibt der Schadendurch-

schnitt 32 Aufschluss dartber, wie hoch ein einzelner Sturmschaden im Durchschnitt ausfallt.

31 Hinweis: Der geglattete Verlauf dient nicht der Nivellierung extremer Jahre, sondern der Hervorhebung langfristiger
Muster, die in den Rohdaten durch hohe Volatilitat Uberlagert werden.

32 Es werden ausschlieRlich regulierte Schaden mit positivem Schadenaufwand beriicksichtigt.
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Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Die Entwicklung der durchschnittlichen Schadenhdhen fir Sturmereignisse im Zeitraum 2002-
2024 wird erganzend durch die regulierten Schadenfalle in indexierter Form dargestellt, um die
Schadenhdhe im Kontext der Schadenhaufigkeit einordnen zu kénnen. Damit wird sowohl die
finanzielle Tragweite eines einzelnen Schadenfalls sichtbar als auch der Zusammenhang
zwischen Haufigkeit und Intensitat von Sturmschaden verdeutlicht.

Im Zeitraum 2002-2024 liegt der Schadendurchschnitt eines Sturmschadens bei rund 1.2 TEUR
(vgl. Abb. 35). Dieser Gesamtdurchschnittswert wird erstmals 2014 und anschlieend seit 2017
regelmaRig Uberschritten. Besonders auffallig ist der erneute Anstieg in 2023, in dem sich der
durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall gegeniber dem langjahrigen Mittel mehr als
verdoppelt hat (rund 2.7 TEUR). Der geringfligig niedrigere Schadendurchschnitt in 2024 wird
sich mit der weiteren Regulierung noch offener Schadenféalle erhéhen und den weiteren Anstieg

des durchschnittlichen Schadenaufwands je Schadenfall bestatigen.

@-Schadenaufwand je Schadenfall MA3 @-Schadenhéhe (€) und Schadenhaufigkeit
Sturm 2002-2024 Sturm 2002-2024
@-Schadenhdhe (€ pro Schaden) Mit Kosten mmm regul. Schadenfille (Index 2002 = 100)
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Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€ Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€

Abb. 35 Durchschnittlicher Schadenaufwand je Abb. 36 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden-
reguliertem Sturmschaden und gleitender 3- aufwand je reguliertem Sturmschaden sowie
Jahres-Mittelwert im Zeitraum 2002-2024. Entwicklung der Schadenfélle (Index 2002 = 100)
Berlicksichtigt werden ausschlief3lich regulierte im Zeitraum 2002-2024. Berucksichtigt werden
Schaden mit positivem Schadenaufwand (Daten: ausschlief3lich regulierte Schaden mit positivem
VHV 2025, Grafik: IFB) Schadenaufwand (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Die gleitende Dreijahresbetrachtung (MA3) verdeutlicht den strukturell ansteigenden Trend der
Schadenintensitat. Dieser ist nicht allein auf Schwankungen in der Schadenhaufigkeit zurtick-
zufihren, sondern auch durch Anstieg des Einzelschadenaufwands gepragt. Dabei ist zu
berlicksichtigen, dass steigende Schadenaufwendungen nicht ausschlie3lich auf eine Zunahme

meteorologischer Extremereignisse zurlckzufihren sind. Sie werden zusétzlich durch strukturelle
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Baukostensteigerungen, insbesondere bei Material-, Lohn- und Sanierungskosten, beeinflusst,

die die Hohe einzelner Schadenregulierungen unabhéangig von der Wetterlage erhéhen kénnen.

Wird die Entwicklung der regulierten Schadenfélle hinzugezogen, zeigt sich das Jahr 2007 mit
dem hdchsten Peak, wahrend die nachst héheren Fallzahlen in 2015, 2018 und 2022 deutlich
geringer ausfallen (vgl. Abb. 36). Der harmonisierte Schadenaufwand steigt hingegen in Jahren,
in denen die regulierten Schadenfélle deutlich unter dem Indexjahr 2002 liegen wie 2011 und
2014 sowie deutlich in 2023, wobei der Anstieg 2024 leicht abgeschwacht erscheint.

Die Analyse der durchschnittlichen Schadenhéhen deutet darauf hin, dass die Schadenbelastung
zunehmend durch ansteigende Einzelschadenaufwendungen gepragt wird. Neben einer
erhohten Schadenanfalligkeit bei besonders intensiven Sturmereignissen kdnnen auch steigende
Reparaturkosten aufgrund héherer Bau-, Material- und Lohnkosten zu héheren durchschnittlichen
Schadenaufwendungen beitragen. Diese Beobachtungen unterstreichen, dass die finanzielle
Belastung durch Sturmschaden zunehmend durch die Intensitét einzelner Schadenfélle getrieben

wird und nicht nur durch die Anzahl der Ereignisse.

4153 Sturmschaden im Jahresverlauf

Fir die Analyse des Jahresverlaufs werden absolute Schadenanzahlen dargestellt, da sie das
saisonale Auftreten von Sturmschaden am anschaulichsten widerspiegeln. Hierbei werden nur

tatsachlich relevante Félle einbezogen, die auch einen positiven Schadenaufwand aufweisen.

Bei den Stirmen in Deutschland dominieren nach wie vor mit rund 57 Prozent, die in der Regel
gut vorhersagbaren Winterstiirme, die bei den untersuchten Schadenfallen im ersten Quartal
eines Jahres aufgetreten sind (vgl. Abb. 37). Mit einem Anteil von rund 26 Prozent ist Januar der
mit Abstand am haufigsten von Sturmschaden betroffene Monat, gefolgt von den Monaten
Februar und Marz sowie Oktober. Uber den gesamten Betrachtungszeitraum 2002i 2024 zeigt
sich eine deutliche saisonale Konzentration der Sturmschaden auf das Winterhalbjahr. Stirme

sind damit in Deutschland weiterhin Uberwiegend ein wintergepragtes Schadengeschehen

In einem weiteren Auswertungsschritt wurde die Schadenhaufigkeit Gber den Jahresverlauf
analysiert, getrennt nach den Perioden 2002-2022 (Datenbasis Studie 2023) sowie 2023-2024
(vgl. Abb. 38). Ziel war es zu prifen, ob sich in den vergangenen beiden Jahren Verdnderungen

im saisonalen Auftreten von Sturmschéaden abzeichnen.
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Abb. 37 Sturmschéaden im Jahresverlauf, 2002 bis ~ Abb. 38 Sturmschéaden im Jahresverlauf, Vergleich
2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 2002 bis 2022 und 2023 bis 2024 (Daten: VHV
2025, Grafik: IFB)

Der Vergleich zeigt eine merkliche Verschiebung der Schadenverteilung innerhalb des Jahres.
Wahrend im langfristigen Mittel die Wintermonate, insbesondere Januar bis Marz, die hdchste

Schadenhaufigkeit aufweisen, ist in den Jahren 2023 und 2024 ein deutlicher Wandel sichtbar.

So hat sich die Zahl der gemeldeten Sturmschaden in den Sommermonaten nahezu verdoppelt,
wahrend gleichzeitig die Schadenmeldungen zu Jahresbeginn ricklaufig sind. Damit relativiert
sich die Aussage der Studie von 2023, nach der in den Monaten November/Dezember sowie
Juni/Juli deutlich weniger Schaden zu erwarten waren. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass
einzelne, aber intensivere Sommerstirme das traditionelle Muster dominanter Wintersturmserien
unterbrechen und sich eine allmahliche Verschiebung hin zu einer weniger ausgepragten

Saisonalitat des Sturmschadenaufkommens andeuten kénnte.

Modellstudien deuten darauf hin, dass konvektive Extremereignisse wie Sommerstiirme unter
fortschreitender Erwarmung regional haufiger und intensiver auftreten kdnnten (21) (22) (23).
Beobachtete Daten zeigen jedoch noch keine klare Zunahme, wahrend Versicherungsstatistiken
steigende Schaden durch einzelne extreme Ereignisse und hohere Wiederaufbaukosten
bestatigen (11). Einzelne Sommerstirme unterbrechen bereits die sonst dominierende Winter-

sturmserie und erhéhen damit die Variabilitat und Schadenslast im Jahresverlauf.
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4.1.5.4 DieRegionale Verteguter Sturmschaden nasteligen
Postleitzahlen (2a21224)

Die Auswertung der Sturmschaden nach zweistelligen Postleitzahlen zeigt fiir den Zeitraum
(2002-2024) eine deutlich ungleichmaRige regionale Verteilung des Schadenaufkommens (vgl.
Abb. 39). Die grafische Aufbereitung verdeutlicht, dass sich mehr als zehn Prozent aller
Sturmschaden auf lediglich drei Postleitzahlengebiete konzentrieren.3® Die héchste Schaden-
anzahl (2.582 Falle) entfallt auf das Postleitzahlgebiet 66 (Saarland/Rheinland-Pfalz) mit einem
Anteil von 3,8 Prozent, gefolgt von den Postleitzahlengebieten 06 (Sachsen-Anhalt/Thiringen)
mit 3,4 Prozent und 52 (Nordrhein-Westfalen) mit 3,2 Prozent. In diesen drei Regionen Ubersteigt
die Anzahl der erfassten Schadenfélle jeweils 2.000 Falle. Dieses Ergebnis entspricht den
Ergebnissen der Studie aus dem Jahr 2023, die den Zeitraum 2002 bis 2022 abdeckte.

Daruber hinaus wurden in 18 weiteren der insgesamt 96 Postleitzahlengebiete jeweils mehr als
1.000 Schadenféalle registriert. Diese Gebiete vereinen rund 35 Prozent der gesamten Sturm-
schaden auf sich. Demgegenuber liegt in rund 80 Prozent der Postleitzahlengebiete die Schaden-
anzahl unter 1.000 Fallen. In diesen 75 von 96 Postleitzahlengebieten schwankt die Anzahl der
Sturmschaden zwischen 2 und 992 Schadenféllen, was auf eine stark differenzierte regionale

Betroffenheit hinweist.

Auffallig ist weiterhin, dass im Postleitzahlgebiet 31 (Niedersachsen) vergleichsweise hohe
Schadenanzahlen verzeichnet wurden, ebenso in Regionen des Harzes. In rund 61 Prozent der
Postleitzahlengebiete (59 von 96) liegt der Anteil der Sturmschaden jeweils unter einem Prozent,

was die starke Konzentration des Schadenaufkommens auf wenige Regionen unterstreicht.

In der rdumlichen Gesamtschau zeichnet sich ein zusammenhangender Streifen erhdhter
Schadenmeldungen von West nach Ost ab, der sich Gber das nérdliche Mittelgebirge erstreckt
und Teile Bayerns einschlief3t (insbesondere die Postleitzahlengebiete 97, 91, 86 und 84) sowie

das Postleitzahlgebiet 66.

Die neu hinzugekommenen Schadenjahre 2023 und 2024 zeigen eine teilweise Verschiebung
der regionalen Schwerpunkte (vgl. Abb. 40). Im Postleitzahlgebiet 86 (Bayern) wurden in diesem
Zeitraum die meisten Sturmschaden registriert (3,8 Prozent), im Postleitzahlgebiet 66 (Saarland)
weitere rund 3 Prozent, wahrend in den im Ranking folgenden sechs Postleitzahlengebieten, die
alle im Bundesland Bayern liegen, zusammen rund 14 Prozent der Schadenfélle (2,2-2,5 Prozent)
auftraten. Insgesamt war Bayern in diesen beiden Jahren mit rund 30 Prozent der erfassten

Sturmschadden am haufigsten betroffen. Mit deutlichem Abstand folgen die Bundeslander

33 Auswertung: Absolute Haufigkeit der Ereignisse. Unterschiede in der Vertragsdichte sind nicht beriicksichtigt.
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Nordrhein-Westfalen rund 11 Prozent sowie Niedersachsen und Baden-Wirttemberg mit je rund

10 Prozent.

Haufigkeit der Sturmschaden 2002-2024

Kl asse
Klasse 2: 237 - 410
Klasse 3: 411 - 511
Klasse 4: 512 - 581
Klasse 5: 582 - 720
Klasse 6: 721 - 910
Klasse 7: 911 - 1236
Klasse 8: 02582
Abb. 39: Karte: Haufigkeit der Sturmschaden,
absolute Anzahl der Ereignisse im Zeitraum 2002
bis 2024, klassiert in 8 gleichverteilte Klassen
(Quantile), (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

1
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Haufigkeit der Sturmschaden 2023/2024

Sturm
2023-2024

Kl asse 1
Klasse 2: 11 - 18
Klasse 3: 19 - 23
Klasse 4: 24 - 29
Klasse 5: 30 - 38
Klasse 6: 39 - 54
Klasse 7: 55 - 73
Klasse 8: 0137
Abb. 40: Karte: Haufigkeit der Sturmschaden,
absolute Anzahl der Ereignisse im Zeitraum
2023/2024, klassiert in 8 gleichverteilte Klassen

(Quantile), (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)
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4155 Trends Uber mehrere Jahre

Die Analyse der Sturmschaden von 2002 bis 2024 zeigt eine hohe zeitliche und regionale
Variabilitat. Die Schadenhaufigkeit bleibt im langfristigen Mittel stabil, folgt eher einem zyklischen
Muster, das durch groRBraumige Wetterlagen und einzelne Extremereignisse gepragt ist. Wahrend
das Schadenbild primar von Winterstirmen dominiert wird, verursachen gelegentlich auch

Sommerstiirme erhebliche Schaden.

Deutlichere Entwicklungen zeigt sich bei dem Schadenaufwand je Schadenfall. Seit Mitte der
2010er-Jahre ist ein anhaltender Anstieg der Schadenintensitdt erkennbar. Dieser Trend
verstarkte sich in den 2020er-Jahren, in denen mehrere Jahre mit deutlich erhéhtem durch-
schnittlichem Schadenaufwand erkennbar sind, der sowohl auf einzelne schwere Ereignisse als

auch auf gestiegene Bau-, Material- und Arbeitskosten zurtickzufiihren ist.

Ein Vergleich der Zeitraume 2002-2022 und 2023/2024 zeigt keine grundlegenden Verande-
rungen des Musters stabile Haufigkeit, hoherer Schadenaufwand und die weiterhin bestehende
Dominanz der Winterstiirme im Schadenbild des Jahresverlaufs. Anders stellt sich die regionale
Verteilung dar: Hier zeichnet sich ein rdumlicher Schwerpunkt des Sturmschadenaufkommens
von West nach Ost ab, der sich Uber den nérdlichen Mittelgebirgsraum erstreckt und zunehmend

Teile Bayerns umfasst.

Fazit: Sturmschaden weisen starke kurzfristige Schwankungen auf. Wahrend die Schaden-
haufigkeit insgesamt stabil bleibt, steigen die wirtschaftlichen Belastungen je Schadenfall weiter
an. Winterstirme dominieren weiterhin deutlich das Schadenbild im Jahresverlauf. Verander-
ungen zeigen sich vor allem in der regionalen Verteilung des Schadenaufkommens. Dabei
zeichnet sich ein geografischer Schwerpunkt an, der sich von West nach Ost tber die nérdlichen
Mittelgebirge erstreckt und auch Teile Bayerns umfasst. Damit gewinnt die regionale Betrachtung

des Sturmschadenrisikos weiter an Bedeutung.

4.1.6 Pravention: bauliche, organisatorische und
versicherungstechnische Mal3nahmen

Stlrme treten in Deutschland regelméaRig auf und kdnnen an jedem Gebaude erhebliche Schaden
verursachen. Besonders gefahrdet sind Dachkonstruktionen, Fassaden, leichte Anbauten,
Baume im Umfeld und technische Anlagen wie Photovoltaiksysteme. Die Bestimmung der auf ein
Gebaude einwirkenden Windlasten ist ein entscheidender Faktor fir die Gefahrdungsein-

schatzung und relevant sowohl fiir Neubauten als auch fur Dachaufbauten, Markisen oder
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AuRenjalousien. Neben der Gelandestruktur spielt das lokale Windklima eine zentrale Rolle.
Deutschland ist in vier Windzonen unterteilt: Die geméaRigten Bereiche im Binnenland fallen
Uberwiegend in Windzonen 1 und 2, wéhrend Kistennahe und Kistenbereiche der Nord- und
Ostsee zu den windstérkeren Zonen 3 und 4 zahlen (BBK34). Der Vergleich der Schadendaten
mit den Windzonen zeigt, dass sich Art und Lage der Windzonen verandern kénnen, sodass die

fachgerechte Prufung regionaler Risiken zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Eine wirksame Pravention kombiniert bauliche Verstarkungen, organisatorische Vorbereitung und
eine angemessene Versicherung. Ziel ist es, die Widerstandsfahigkeit des Gebaudes zu erhdhen,

Gefahrenquellen zu reduzieren und im Ereignisfall strukturiert reagieren zu kénnen.

4.1.6.1 Bauliche MalRnahmen

Sturmsichere Gebaudehiille:

1 Windsogsicherung von Dachziegeln gemaf Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks.

Zusétzliche Verschraubung oder Klammerung von Deckungen in exponierten Lagen.
RegelmaRige Prufung und Abdichtung von Anschliissen und Kehlen.

Nachtragliche Befestigung von Dachziegeln/Dachsteinen mit Sturmklammern.

= =4 =4 =4

Verwendung sturmsicherer Fenster- und Tursysteme.

Fassaden und Anbauteile:

Sicherung besonders exponierter Dachaufbauten und Gebéaudeteile.
Stabile Befestigung von Fassadenplatten, Rollladenkasten, Markisen und
Satellitenschisseln.

1 Verwendung geprufter Systeme fur Photovoltaikanlagen (nach DIBt-Zulassungen oder
VDE-Normen).

Objektumfeld und Baume:

Sicherung leichter Nebengeb&aude, wie Gartenhéuser oder Gerateschuppen.
RegelmaRige Kontrolle der Standsicherheit dlterer Baume (Baumkontrolle nach FLL-
Baumrichtlinien).

1 Entfernen loser Aste und alter Baume in unmittelbarer Geb&audené&he.

34 Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe
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Verankerung leichter Bauteile:

1 Miulltonnen, Fahrradhauschen, Carports, Gartenmébel, Spielgeréate fest verankern oder
wetterfest einlagern.

4.1.6.2 Organisatorische Malinahmen

Frihwarnung:

1 Nutzung der DWD-WarnWetter-App und der Warnsysteme NINA/KatWarn.
1 Einrichtung eines Notfallablaufplans: Fenster und Tiren schlie3en, lose Gegensténde
sichern, Fahrzeuge in Garagen stellen.

Technische und bauliche Kontrolle:

1 Jahrliche Uberpriifung von Dachern, PV-Anlagen, Fallrohren, Antennen und
Fassadenelementen.
Ersatz oder Austausch von fehlenden oder beschadigten Dachziegeln/Dachsteinen.

Dokumentation des Gebaudezustands zur spateren Schadenbeurteilung.

Sicherungsmafnahmen fur Betriebe:

1 Absperrung gefahrdeter AuRenflachen bei angekindigten Sturmereignissen.

1 Sicherung von Lagergut, Containern und Bauteilen.

41.6.3 Versicherungstechnische Mal3hahmen

Sturmdeckung in der Wohngebaude- und Hausratversicherung:
Ausreichender Gebaudeversicherungsschutz gegen Sturm.
Prifung der aktuellen Versicherungssummen.

Beratung zu Risikoanalysen und vorbeugenden MalRhahmen.

Erstattung bei Sch2den ab Windst2rke 8 (0 62 k

= =4 =4 4 -2

Absicherung typischer Folgeschaden (z. B. Wassereintritt nach Dachschaden).

73



Extremwetter und Gebauderisiken

Gewerbliche Erganzungen:

1 Betriebsunterbrechungsversicherung, Ertragsausfall und Maschinenversicherung.

Photovoltaik -Versicherun g:

1 Spezifischer Schutz fir Module, Gestell, Wechselrichter sowie Ertragsausfall nach
Sturmschéaden.

Hinweis: Die dargestellten MaRnahmen stellen keine Planung dar und erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit.
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4.2 Hagel

4.2.1 Grundlagen des Hagelgeschehens

Hagel gehdért zu den Naturgefahren, die in Deutschland bundesweit
hohe Schadenssummen verursachen. Hagel entsteht in Gewitter-
wolken, wenn aufsteigende Luftmassen unterkihltes Wasser trans-
portieren und wiederholt gefrieren. Dies kann zu Eiskugeln von
mehreren Zentimetern Durchmesser flihren. Hagelereignisse treten
typischerweise in der warmen Jahreszeit auf, haufig mit Sturmboen,

und sind lokal stark begrenzt.

Fir den Deutschen Wetterdienst (DWD) zahlt Hagel mit einem
Korndurchmesserabl , 5 c¢cm al s rdmevEecigrisser wie
im Jahr 2019, bei denen Hagelkérner mit bis zu 6 , 5 Kormgrolie
2 6 0 HEuroo Schaden verursachten oder 2021, wo kréaftige
Gewitter mit groRem Hagel einen Schadenaufwand von 540 Mio.
Euro verursachten, weisen deutlich auf die potenzielle Gefahrdung
durch Hagel hin. (8) (2) (24)

Hagelniederschlage kénnen mit
einer KorngréRe von 0,5 bis
5,5 cm Durchmesser, in

Ausnahmeféllen sogar mit mehr

Ext

4.2.2 Auftreten, Intensitat und Klimawandel

Einflisse

Hagel kann innerhalb kirzester Zeit erhebliche Schaden an
Gebéauden und technischen Anlagen verursachen. Besonders im
Fruhjahr und Sommer treten vermehrt unwetterartige Gewitter auf,
in deren Verlauf grof3er Hagel entsteht. Beobachtungen der letzten
Jahre zeigen Hinweise darauf, dass schwere Hagelschlage tenden-
ziell zunehmen. Auch Klimamodelle und aktuelle Projektionen
deuten darauf hin, dass steigende Temperaturen die Entstehung
intensiverer und haufiger Hagelereignisse begulnstigen, insbeson-

dere solcher mit KorngroRen von funf Zentimetern oder mehr.
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Schatzungen gehen von einem Anstieg der Hagelhaufigkeit um etwa 10-20 Prozent in

Deutschland aus, in einzelnen Regionen sogar um bis zu 80 Prozent. (25) (26)

Gleichzeitig gilt Hagel als schwer zu erfassendes meteorologisches Phanomen: Er tritt sehr lokal
begrenzt auf und hinterlasst nur entlang schmaler Zugbahnen messbare Spuren. Die vorhan-
denen Beobachtungsdaten sind aufgrund begrenzter historischer Messreihen und der starken
raumlichen Variabilitat nur eingeschrankt aussagekraftig. Ein eindeutiger, bundesweiter Nach-
weis flir eine Zunahme der Hagelhaufigkeit oder -intensitéat lasst sich daher derzeit wissen-

schaftlich nicht belegen.

4.2.3 Geografische Schwerpunktregionen

Hagel tritt in Deutschland regional sehr unterschiedlich auf. Besonders hohe Schadendichten
finden sich in Sud- und Westdeutschland, vor allem in Regionen mit ausgepragter Gewitter-
aktivitdat und im Umfeld der Mittelgebirge, wo topographische Effekte die Bildung kréftiger
Konvektion beginstigen. In den Kiistenregionen hingegen sind Hagelereignisse deutlich seltener,
da dort die fur starken Hagel notwendigen vertikalen Aufwinde weniger haufig entstehen. (27)

Die regionalen Unterschiede spiegeln sich in der Hagelzonenkarte fir Deutschland, die das
Bundesgebiet in vier Hagelzonen mit unterschiedlicher Haufigkeit und Intensitat unterteilt.
Dominant sind die Zonen mit geringer bis maRiger Hagelaktivitat (Zonen 1 und 2), die den
Uberwiegenden Teil Nord- und Mitteldeutschlands abdecken. Die Zonen 3 und 4 kennzeichnen
Gebiete mit erhohter bzw. hoher Hagelwahrscheinlichkeit, die insbesondere im Suden und im

aulersten Sudwesten auftreten. (vgl. Abb. 41)

Aufgrund der extrem lokalen Auspréagung von Hagelschlag existiert jedoch weiterhin keine
vollstéandig valide deutschlandweite Haufigkeitskarte, die alle Ereignisse zuverlassig abbildet.
Aktuelle Forschungsprogramme, wie ClimXtreme / HailClim, rekonstruieren mithilfe von Radar-
reflektivitaten Hagelzugbahnen fir die Sommerhalbjahre ab 2005 und bestatigen die Schwer-
punktlagen im Suden Deutschlands. (27)
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Abb. 41: Bereiche der Hagelzonen in Abh&ngigkeit von der

Hagelhaufigkeit und -intensitéat
(Quelle: Bundesamt fir Bevélkerungsschutz und
Katastrophenhilfe BBK)

Hagelzonen in Deutschland

Beobachtungen der letzten 20 Jahre deuten allerdings auf eine Zunahme von starken
Hagelereignisse hin. Zudem kénnen auc h Kkl ei ner e, als Anicht

Gewitterzellen erhebliche Schaden verursachen, wenn sie nur langsam ziehen. Ein Beispiel daftr
ist der Hagelsturm Reutlingen im August 2023, bei dem bis zu 30 cm Hagel fielen, Abflusssysteme

verstopften und zahlreiche Gebaude beschadigt wurden. (28)

4.2.4 Schadenmuster an Gebauden

Von Hagel gefahrdet sind die gleichen Bauteile wie beim Sturm:

Dacher (Ziegel, Dachabdichtungen),
Dachflachenfenster, Lichtkuppeln sowie An- und Aufbauten auf Dachern,
Fassaden, Fenster, Rollladen und Jalousien,

Photovoltaik- oder Solaranlagen sowie

= =4 =4 4 -4

AuRRenanlagen wie Garten- und Gewachshéausern und auRen am Geb&aude angebrachte

Schutzelemente aus Glas und Kunststoff.

Die Schwere der Schaden steigt mit der Korngrdl3e, der Aufprallgeschwindigkeit und der Dauer
des Hagels. Altere oder unzureichend gewartete Gebaude weisen ein hoheres Schadenpotenzial

auf.
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4.2.5 Quantitative Schadenanalyse

4251 Absolute Schadenentwicklung-222d2

Die zweithaufigsten, durch Naturereignisse verursachten Schaden im Beobachtungszeitraum
sind auf Hagelereignisse zurlickzufiihren. Sie sind fiir rund 15 Prozent der erfassten Gebaude-
schaden verantwortlich. Die absoluten Schadenzahlen zeigen von 2002 bis 2024, ahnlich wie bei

den Sturmschéaden, einen insgesamt ansteigenden Trend.

Im Mittel wurden im Zeitraum 2002 bis 2024 rund 750 Hagelschaden pro Jahr registriert. Damit
liegt der Durchschnittswert mit nur zwei weiteren Schadenjahren deutlich tber dem Mittelwert der

Auswertung 2002-2022, der um etwa 30 Schadenfalle niedriger ausfiel.®>

Schadenhaufigkeit Hagel Schadenaufwand Hagel
[absolut] 2002-2024 [absolut] 2002-2024
mmmmm Anzahl Schaden  «eeeeeees Linear (Anzahl Schaden) mmmm Gesamtschadenkosten (€)
3.000 10.000.000 €

9.000.000€ o Linear (Gesamtschadenkosten (€))

2500 8.000.000 €
7.000.000€
2.000
6.000.000 €

1.500 5.000.000€
4.000.000€
1000 N B 3.000.000€ e
U i | 2.000.000€ e

500 e

TR 11 R il I [
0 o m.Ma

o o ™~ QO = <t o ™~ o O = o m < f=2] - o n o 0o o
32 38222 LSS Z28RENES 2 a9 Lanz3
g8 288¢E¢g sggsgggegggg 2 g8 =R
B SSRSER SRRSSRS8RRRR < ERS SRIER

Basis: Gesamtzahl der Schadenfalle Basis: Gesamtzahl der Schadenfille

Abb. 42 Anzahl der Sturmsch&éden von 2002 bis Abb. 43 Aufwand Hagelschaden von 2002 bis 2024
2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Der langfristige Verlauf ist jedoch stark von jahrlichen Schwankungen gepragt (vgl. Abb. 42). Seit
etwa 2011 ist zwar eine tendenzielle Zunahme der Hagelereignisse erkennbar, dennoch fallen
einzelne Jahre deutlich aus diesem Muster heraus. So weisen die Jahre 2014, 2020 und 2022
trotz des ubergeordneten Aufwértstrends Schadenzahlen auf, die nahe am Niveau der friihen

2000er-Jahre und damit unterhalb des langjahrigen Mittels liegen. Das Jahr 2013 weist im

35 Siehe IFB Studie 2023
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Untersuchungszeitraum die héchste Schadenhaufigkeit bei Hagelereignissen auf. Insbesondere
im Juni war Deutschland annéhernd flachendeckend von Hagelunwettern betroffen, was zu einer

aulRergewohnlich hohen Anzahl gemeldeter Schaden fiihrte.

Bei der Auswertung des Schadenaufwands erweist sich das Jahr 2023 mit einem Uberragenden
Spitzenwert (vgl. Abb. 43). Ursache hierfir sind eine Kombination aus wenigen sehr kosten-
intensiven Extremereignissen im Sommer. Insbesondere das Ti e f ADeni sfi hat i
Sidbayern durch extremen Hagel mit bis zu 10 cm Durchmesser zu immensen Schaden gefiihrt.
Laut Presseberichten &og das Tief "Denis" iiber Bayern und hinterlieR eine Schneise der
Verwistungii - allein in Bad Bayersoien zerstorte der Hagelsturm ca. 400 Geb&aude, an der
Uiberregional bekannten historischen Klosteranlage Benediktbeuern wurden Alie jeweils nach

Westen ausgerichteten Fassaden und Dacher schwer beschadigtfi(29).

Das schadenhéufigste Jahr 2013 stellt mit Blick auf den Schadenaufwand zugleich das Jahr mit
dem zweithéchsten Schadenvolumen im betrachteten Zeitraum dar. Nach den annéhernd
flichendeckenden Hagelunwettern im Juni wurden die im Juli Uber Stuttgart und Hannover
hinweggezogenen Hagelereignisse nach Schatzungen der Minchener Rick als die bis dahin
Aeuersten Hagelunwetter der deutschen Geschichtefieingestuft. Besonders Baden-Wiirttemberg
war betroffen, wo Ende Juli schwere Hagelschlage Schaden von tber 600 Millionen Euro an
Wohngebauden verursachten. (29) Insgesamt zeigt der absolute Schadenaufwand seit 2011

einen deutlich ansteigenden Trendverlauf.

4.2.5.2 Entwicklun@chadenhéaufigkeit je 1.000 Vertrage, Schadenaufwand je
Vertraginddurchschritthe Schadenaufwand je Schadenfall

Die Betrachtung der Schadenhéaufigkeit je 1.000 Vertrdge und des Schadenaufwands je Vertrag
ergibt ein deutlich ausgewogeneres Bild als die Analyse der absoluten Schadenzahlen. Die auf
1.000 Vertrage normierte Kennzahl der Schadenh&ufigkeit gleicht Schwankungen im Bestand
aus und spiegelt die tatsachliche Schadenbelastung wider. Auf Basis dieser normierten Daten
treten mehrere Jahre mit tberdurchschnittlicher Belastung deutlich hervor (vgl. Abb. 44). Neben
den Spitzenjahren 2011 (14 Schaden je 1.000 Vertrage) und 2013 (20 Schaden je 1.000 Vertrage)
fallt auch 2008 (11 Schaden je 1.000 Vertrage) auf. Diese Werte liegen zum Teil deutlich Gber
denen der meisten Ubrigen Jahre des betrachteten Zeitraums 2002-2024, die Uberwiegend unter
10 Schéaden je 1.000 Vertrage aufweisen.

Interessant ist, dass die frihen Beobachtungsjahre 2002 und 2003 nahezu identische Frequen-

zen erreichen wie die spateren Jahre 2017, 2019 und 2023. Dadurch bleibt das grundsétzliche
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Hagelrisiko, trotz einzelner Extremjahre, Giber die 23 Jahre hinweg relativ konstant, wenn man es
auf eine vergleichbare Vertragsbasis bezieht.

Bei dem Schadenaufwand je Vertrag zeigt sich ein anderer Verlauf. Zwischen den Jahren 2002
und 2010 bewegen sich die Aufwendungen stabil unter 20 Euro pro Geb&aude (vgl. Abb. 44). In
den Jahren 2011 und 2013 kommt es zu einem sprunghaften Anstieg von zunéchst rund 40 auf
rund 60 Euro. In den darauffolgenden neun Jahren liegt der Aufwand je Vertrag wieder bei
maximal 40 Euro. 2023 erreicht mit knapp 80 Euro den hdéchsten bislang erfassten Wert.
Allerdings ist zu beriicksichtigen, dass es sich hierbei um eine Momentaufnahme handelt. Da
auch noch nicht vollstéandig regulierte Schaden in die Auswertung einflieen, wie die jingsten
Versicherungsjahre 2023 und 2024, kann sich der Aufwand im weiteren Verlauf noch verandern.
Die aktuellen Werte bilden daher eher den vorlaufigen Trend und nicht unbedingt das endgtiltige

Kostenniveau der jingsten Jahre ab.

Entwicklung Schaden je 1.000 & Entwicklung Schaden je 1.000 &

Aufwand je Vertrag — [Hagel] Aufwand je Vertrag — [Hagel]

mm Schiden je 1.000 Gebaude R MA3 Schaden je 1.000 Gebdude
25 - . 80,00€ 25 80,00€

Schadenkosten je Gebaude (€) MA3 Kosten je Gebaude (€)
70,00 € 70,00€
20 20

60,00€ 60,00€
15 50,00€ 15 50,00€

40,00€ 40,00€

10 30,00€ 10 30,00€

20713

1 |
I ’ I 20,00€ ' ' | 20,00€
s I Y N\ : | I | \ L
NHTH AT 2 HCCCHLELETELE DD =
, I | i
gg83885888:s983338582888833 R s L A R T B R R T
SSE8S2S8SSEEEEEE5888888¢:¢% SSS2S2RRRREREEREERRRRRE
Grunddeckung = alle Geb&ude; Elementar = Gebdude mit Elementar.
Grunddeckung = alle Gebiude; Elementar = Gebaude mit Elementar. Basis: Vertragsliestand (= Gebéude). MA3 = laufendes 3-Jahres-Mittel
Basis: Vertragsbestand (= Gebaude).” (2002-2004, ...)
Abb. 44 Entwicklung der Schéden je 1.000 Abb. 45 Entwicklung der Schéden je 1.000
Vertrdge und Schadenaufwand je Vertrag i Hagel Vertrdge und Schadenaufwand je Vertrag;
2002-2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) laufendes 3ZahresAMittel i Hagel 2002-2024

(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Zur Glattung kurzfristiger Ausschlage ausgepragter Schadenjahre, wird ein gleitender 3-Jahres-
Mittelwert (MA 3) berechnet. Dadurch werden zwei langfristige Entwicklungen klar sichtbar. Bei
der Schadenhaufigkeit bleibt ein markanter Peak im Jahr 2013, der durch mehrere lokal und
regional wirksame Hagelereignisse gepréagt war. Danach sinkt die Haufigkeit wieder auf ein
Niveau, das dem der Vorjahre entspricht. Bei dem Schadenaufwand je Vertrag zeigt sich
ebenfalls ein deutlicher Anstieg zwischen 2010 und 2013, der sich bis 2016 wieder auf das

vorherige Niveau zuriickbildet. Ab 2020 steigen die Aufwendungen erneut und weitgehend
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entkoppelt von der Schadenanzahl, sodass im Jahr 2023 ein Wert erreicht wird, der etwa doppelt
so hoch ist wie der Durchschnitt der Vorjahre (vgl. Abb. 45).

Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Als erganzende Betrachtung zu den absoluten Schaden- und Aufwandsgrof3en sowie zu den
Kennzahlen Schaden je 1.000 Vertrdge und Aufwand je Vertrag verdeutlicht der durchschnittliche
Schadenaufwand je Schadenfall a u f Bas i s-Kodsetfeilefidiei finanzielle Schwere

einzelner regulierter Hagelschéden.

Im Zeitraum 2002-2024 betragt der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall rund
3.5 TEUR (vgl. Abb. 46). Dieser vergleichsweise hohe Gesamtmittelwert wird maf3geblich durch
die sehr hohen durchschnittlichen Schadenhdhen im Jahr 2023 von rund 10 TEUR sowie in den
Jahren 2021 und 2022 mit rund 5 TEUR beziehungsweise 6.4 TEUR beeinflusst. Auch in den
Jahren 2019 und 2024 wurde der langjahrige Schadendurchschnitt mit rund 1.2 TEUR deutlich
Uberschritten. In 2024 erreicht der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall nach
aktuellem Datenstand wieder das Niveau von 2019. Dabei ist zu berticksichtigen, dass sich ins-
besondere fur die jungsten Versicherungsjahre 2023 und 2024 noch Veranderungen ergeben
kénnen, da in die Auswertung teilweise auch Schéaden einflieRen, die noch nicht vollstandig
reguliert sind.

@-Schadenaufwand je Schadenfall MA3 @-Schadenhdhe (€) und Schadenhéaufigkeit
Hagel 2002-2024 Hagel 2002-2024
@-Schadenhdhe (€ pro Schaden) Mit Kosten
12.000€ B ndex Fille MA3 @-Schadenhdhe (€)

sseaee MA3 @-Schadenhohe (€)
10.000 €

B.O0DO€

g 8
Index 2002 = 100)

Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€

Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€

Abb. 46 Durchschnittlicher Schadenaufwand je Abb. 47 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden-
reguliertem Hagelschaden und gleitender 3- aufwand je reguliertem Hagelschaden sowie
Jahres-Mittelwert im Zeitraum 2002-2024. Entwicklung der Schadenfalle (Index 2002 = 100)
Beriicksichtigt werden ausschlieBlich regulierte im Zeitraum 2002-2024. Berucksichtigt werden
Schaden mit positivem Schadenaufwand (Daten: ausschlief3lich regulierte Schaden mit positivem
VHV 2025, Grafik: IFB) Schadenaufwand (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)
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Die gleitende Dreijahresbetrachtung (MA3) verdeutlicht einen strukturell ansteigenden Trend der
Schadenintensitat. Dieser ist nicht allein auf Schwankungen in der Schadenhaufigkeit zuriick-
zufihren, sondern wird zusatzlich durch einen Anstieg des Einzelschadenaufwands gepréagt.
Dabei ist zu berticksichtigen, dass steigende Schadenaufwendungen nicht ausschlieR3lich auf
eine Zunahme meteorologischer Extremereignisse zurlckzufihren sind. Sie werden vielmehr
auch durch strukturelle Baukostensteigerungen beeinflusst, wie Material-, Lohn- und Instand-
setzungskosten, die unabhangig von der Wetterlage zu hdheren Schadenregulierungen pro

Ereignis fihren kdnnen.

Wird erganzend die Entwicklung der regulierten Schadenfélle betrachtet, zeigt sich im Jahr 2013
der deutlichste Ausschlag mit einem Indexwert von 769 (Basisjahr 2002 = 100), gefolgt von 2011
mit etwa 474 Indexfallen. Die nachsthéheren Schadenfallzahlen treten in den Jahren 2017, 2019
und 2023 auf, liegen jedoch deutlich unter den Spitzenwerten der frihen 2010er Jahre (vgl. Abb.
47). Der harmonisierte Schadenaufwand steigt hingegen bis 2013 stark an, geht anschlieRend
zunachst leicht zurlick und zeigt ab etwa 2017 erneut einen kontinuierlichen Aufwartstrend. Diese
Entwicklung verlauft weitgehend unabhéngig von der jeweiligen Anzahl regulierter Schadenfélle,

die im Vergleich zum Indexjahr 2002 teilweise deutlich variieren.

Diese Beobachtungen verdeutlichen, dass die finanzielle Belastung durch Hagelschaden nicht
ausschlieBBlich von der Anzahl der Schadenereignisse bestimmt wird. Vielmehr gewinnt der
einzelne Einzelschadenaufwand an Bedeutung, wodurch selbst bei moderater Schadenhaufigkeit
ein wachsender Gesamtschadenaufwand entstehen kann. Neben allgemeinen Kostensteigerun-
gen im Bau- und Reparaturbereich tragen zunehmend die Schwere der Hagelereignisse zu den
erheblichen Gebaudeschaden bei. Insbesondere dann, wenn Hagel Gebaudehillen schwacht,
und nachfolgende Niederschlage zu Folgeschaden fuhren, was zur Erh6hung durchschnittlicher
Schadenhdhen fihrt.

4253 Hagelschgen im Jahresverlauf

Fir die Analyse des Jahresverlaufs werden absolute Schadenanzahlen herangezogen, da sie
das saisonale Auftreten von Hagelschdden am anschaulichsten widerspiegeln. Berucksichtigt

werden ausschlie3lich Schadenfalle, denen auch tatsachlich Aufwendungen zugeordnet sind.

Grundsatzlich ist Hagel in Deutschland vor allem vom spéaten Frihling bis zum Ende des
Sommers zu erwarten, inshesondere in den Monaten Mai bis August, wenn hohe Temperatur-

unterschiede in der Atmosphére die Bildung kraftiger Gewitter begiinstigen.
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Rund 90 Prozent der registrierten Hagelschaden entfallen auf diesen Zeitraum (vgl. Abb. 48). Im
langfristigen Mittel ist der Juni mit etwa 32 Prozent der mit Abstand am starksten betroffene
Monat, gefolgt von Juli und August. Der September weist noch nahezu so viele Schaden auf wie

der gesamte Zeitraum von Oktober bis April zusammen.

Monatsanteile Haufigkeit Hagel (%) Monatsanteile Haufigkeit Hagel (%)
2002-2024 2002-2024
35% 0% W2002-2022 Hagel W 2023-2024 Hagel
30% 35%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5% I 5% I
0% H = = = I - 0% [ | - - [ | I [ |
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Daten: 15.169 Hagelschaden 2002-2024mit Aufwand Daten: 15.169 Hagelschaden 2002-2024mit Aufwand

Abb. 48 Hagelschaden im Jahresverlauf, 2002 bis  Abb. 49 Hagelschaden im Jahresverlauf, Vergleich
2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 2002 bis 2022 und 2023 bis 2024 (Daten: VHV
2025, Grafik: IFB)

Eine getrennte Betrachtung der Perioden 2002-2022 und 2023-2024 zeigt jedoch eine deutliche
Veranderung im saisonalen Muster (vgl. Abb. 49). Wahrend friiher die meisten Schaden im Juni
gemeldet wurden, hat sich das Maximum in den Jahren 2023 und 2024 in den August verlagert,
wo sich die Schadenfélle gegeniiber dem Langzeitmittel nahezu verdoppelt haben. Insgesamt
hat sich das Auftreten von Hagelschaden damit vom Frihsommer (Mai/Juni) in Richtung Spat-
sommer (August/September) verschoben, wéhrend die Meldungen zu Jahresbeginn ricklaufig

sind.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass zunehmend einzelne, intensivere Hagelereignisse im
Hoch- und Spatsommer das Schadenbild bestimmen und die saisonale Verteilung der Hagel-
schaden mafgeblich beeinflussen. Interessant ist, wie sich das Schadenbild in den letzten Jahren
verandert hat. Massive Hagelereignisse werden zunehmend durch starke Winde verstéarkt,
sodass Hagelkorner nahezu waagerecht auf WDVS-Fassaden treffen und entsprechend hdhere
Schaden verursachen. Die Entwicklung der Schadenhaufigkeit verlauft dabei analog zur Entwick-

lung der Sturmschéden.
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Die deutlich erh6hten Temperaturen und die verlangerte sommerliche Witterung in den Jahren
2023 und 2024, darunter ein warmer, sonnenreicher September 2023, bereiten meteorologisch
gunstige Bedingungen flr gewittrige Wetterlagen. Damit kdnnen Spatsommer- und Frihherbst-
monate vermehrt zu Zeiten intensiver Hagelaktivitat werden. Allerdings darf daraus nicht auto-
matisch abgeleitet werden, dass Hagelhaufigkeit oder Schadenlast zwangslaufig steigen.
Hagelschaden spiegeln nicht gro3raumige Wetterlagen wider, sondern resultieren aus sehr lokal
ausgepragten Gewitterstrukturen. Die veranderte Witterung dirfte lediglich das Potenzial fir

starkere Hagelereignisse erhdhen, dieses aber nicht zwangslaufig zur Folge haben.

4254 Regionale VerteilungHiegedchdden nachksilligen Postleitzahlen
(20022024)

Die Auswertung der Hagelschaden nach zweistelligen Postleitzahlengebieten fir den Zeitraum
von 2002 bis 2024 weist ausgepragte regionale Schwerpunkte auf. Hohe Schadenzahlen konzen-
trieren sich auf wenige Postleitzahlengebiete, wie in Studdeutschland, wo sich das Postleit-
zahlgebiet 86 (Bayern) mit einem Schadenanteil von 5,2 Prozent und insgesamt 872 Schaden-
fallen das am starksten betroffene Gebiet zeigt (vgl. Abb. 50).

Die zweithtchste Schadenanzahl entfallt mit vier Prozent (668 Falle) auf das Postleitzahlgebiet
06 (Sachsen-Anhalt/Thiringen), das damit, ahnlich wie bereits bei den Sturmschéden, auch bei

Hagelereignissen tberdurchschnittlich hohe Schadenzahlen aufweist.

Auffallig ist zudem die Konzentration der Hagelschaden auf vergleichsweise wenige Regionen.
Unter den 15 Postleitzahlengebieten mit den héchsten Schadenanteilen (jeweils zwischen 2,0
und 5,2 Prozent) dominieren die Bundeslander Bayern mit neun Postleitzahlengebieten sowie
Baden-Wurttemberg mit drei Postleitzahlengebieten. Zusammen vereinen diese beiden Bundes-
lander rund ein Drittel aller erfassten Hagelschaden. Erganzend weisen die Postleitzahlengebiete
66 (Saarland) und 38 (Niedersachsen) Schadenanteile von 2,4 Prozent beziehungsweise 2,0

Prozent auf.

In den nachfolgenden 22 Postleitzahlengebieten aus insgesamt zehn Bundeslandern liegen die
Schadenanteile jeweils zwischen 1,1 und 1,9 Prozent. Bei der Mehrzahl der Postleitzahlen-
gebiete, rund 62 Prozent, liegt der Schadenanteil hingegen unter ein Prozent. Diese Verteilung

unterstreicht die stark heterogene regionale Betroffenheit durch Hagelereignisse.

Die Betrachtung der neu hinzugekommenen Schadenjahre 2023 und 2024 verdeutlicht eine

weitere Zuspitzung der regionalen Konzentration (vgl. Abb. 51). Im Postleitzahlgebiet 86 (Bayern)
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zeigt sich in diesem Zeitraum eine gravierende Zunahme der Hagelschaden um 17,5 Prozent. Mit
deutlichem Abstand folgen die Postleitzahlengebiete 89 (Baden-Wurttemberg/ Bayern) und 71
(Baden-Wirttemberg) mit Schadenanteilen von 7,0 Prozent beziehungsweise 4,6 Prozent.
Weitere nennenswerte Anteile entfallen auf die Postleitzahlengebieten 82, 85 und 83 mit jeweils

rund vier Prozent.

Haufigkeit der Hagelschaden 2002-2024 Haufigkeit der Hagelschaden 2023/2024

Hagel

2023-2024

Abb. 50: Karte: Haufigkeit der Hagelschaden, Abb. 51: Karte: Haufigkeit der Hagelschaden,
absolute Anzahl der Ereignisse im Zeitraum 2002-  absolute Anzahl der Ereignisse im Zeitraum
2024, klassiert in 8 gleichverteilte Klassen 2023/2024, klassiert in 8 gleichverteilte Klassen
(Quantile), (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) (Quantile), (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Insgesamt waren Bayern (Schadenanteil 46,9 Prozent) und Baden-Wirttemberg (Schadenanteil
15,4 Prozent) in den Jahren 2023 und 2024 mit zusammen rund zwei Dritteln der erfassten
Hagelschadden am starksten betroffen. Dies verdeutlicht, wie stark einzelne regionale Schwer-
punkte und einzelne schadenintensive Jahre das Gesamtbild des Hagelschadengeschehens
beeinflussen kénnen.
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4.255 Trends Uber mehrere Jahre

Die Zeitreihen der Schadenhaufigkeiten weisen deutliche jahrliche Schwankungen auf, die
typisch fuir konvektive Hagelereignisse sind. Die Auswertungen zeigen Uber den Zeitraum 2002-
2024 keinen klaren Anstieg der Hagelhaufigkeit, jedoch eine deutliche Zunahme des Schaden-
aufwands sowie Hinweise auf intensivere Einzelereignisse zum Beispiel durch die Kombination
mit starkem Wind. Extremjahre wie 2013 und 2023 dominieren das Schadenbild, wéhrend die

saisonale Verteilung zuletzt starkere Ereignisse im Hoch- und Spatsommer zeigt.

Diese Verschiebung der Hagelschéaden in den Spatsommer ist plausibel, ist aber noch nicht als
langfristiger Trend gesichert. Regional konzentrieren sich die Hagelschaden auf wenige Postleit-
zahlengebieten, inshesondere in Suddeutschland. Besonders auffallig ist die Dominanz einzelner
Postleitzahlengebieten in Bayern und Baden-Wrttemberg, die regelmaRig hohe Schadenanteile
aufweisen. Diese regionale Bindelung verdeutlicht, dass Hagelschaden stark von lokalen und
regionalen Wetterlagen abhangig sind und grof3rdumige Mittelwerte die tatsachliche Risiko-
struktur nur eingeschrankt abbilden. Es deutet sich an, dass die steigende Schadendynamik
weniger durch eine héhere Ereignisfrequenz als vielmehr durch eine zunehmende Schaden-

intensitat gepragt ist.

Fazit: Hagelschaden weisen starke jahrliche Schwankungen auf, bleiben in der Haufigkeit jedoch
stabil, wahrend der Schadenaufwand deutlich ansteigt. Das Schadengeschehen wird zunehmend
von wenigen, sehr intensiven Einzelereignissen gepragt, die sowohl die jahrlichen Gesamtkosten
als auch die regionale Verteilung dominieren. Besonders ausgepragt ist die regionale Konzen-
tration in einzelnen stiddeutschen Postleitzahlengebieten. Hagel stellt damit weniger ein flachen-
deckend zunehmendes Risiko dar, sondern bleibt ein punktuell hochwirksames Schadenereignis

mit erheblichen 6konomischen Auswirkungen.

4.2.6 Praventiorbauliche, organisatorische und

versicherungstechnische MalRnahmen

Unter kréaftigen Gewitterlagen kdnnen auch in Deutschland Hagelkdrner auftreten, die mehrere
Zentimeter grol3 werden. Solche gro3en Hagelkérner kénnen ausreichend Energie entwickeln,
und erhebliche Schaden an Dachern, Fassaden, Rollladen und zunehmend auch an Photovoltaik-
anlagen verursachen. Besonders gefahrdet sind Geb&ude mit leichten oder nicht schlagregen-

gepruften AuRenbauteilen.
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Solche Einschlage beeintrachtigen nicht nur die Optik des Gebaudes, sondern kénnen weit-
reichende Folgeschaden verursachen. Bereits kleine Undichtheiten in der Gebaudehiille fiihren
dazu, dass Feuchtigkeit in Konstruktionen eindringt. Durchfeuchtete Materialien verlieren ihre
bauphysikalischen Eigenschaften: Sie kdnnen Warmebriicken bilden, energetische Verluste
verursachen und die Oberflaichentemperaturen so weit absenken, dass Schimmelpilzbefall
beglnstigt wird. Damit werden aus zunéchst lokal begrenzten Hagelspuren oft kostenintensive
Sekundarschaden mit nachhaltigen Auswirkungen auf Energieeffizienz, Wohnkomfort und

Bausubstanz.

Angesichts dieser Risiken ist es entscheidend, die Widerstandsfahigkeit von Gebauden gegen-
Uber Hagelschlag friihzeitig zu berticksichtigen. Pravention umfasst eine robuste Gebaude-
planung, Widerstandsbaustoffe, organisatorische Vorbereitung und eine Versicherung, die

Hagelschaden explizit abdeckt.

4.26.1 Bauliche MalRnahmen

Schlagregensichere und hagelresistente Bauteile:

1 Einsatz von hagelwiderstandsfahigen Baustoffen: Dachziegel sind in funf
Hagel schut zkl assen von Askdhars ssec Hlya dbhi s (Aaedeal shol
(Hagelschutzklasse 5) eingeteilt.

Einbau eines wasserdichten Unterdaches.
Verwendung von Dachziegeln und -platten mit geprufter Hagelwiderstandsklasse
(Hagelwiderstandsklassen HW 1-5, nach VKF/VdS-Standards).

I Einsatz widerstandsfahiger Fassadenmaterialien wie Faserzement, Metall oder
hochschlagzahe Kunststoffe.

1 Einsatz hagelresistenter Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS), die durch den Einsatz
von Kohlenstofffasern (Karbonfasern) in der Armierungsmasse eine erhéhte Stof3- und
Schlagfestigkeit erhalten.

1 Schutz von Oberlichtern, Lichtkuppeln und Kunststoffbauteilen durch hagelsichere

Abdeckungen.
Photovoltaik und Solaranlagen:

1 Installation geprufter Module nach IEC-Normen (IEC 61215/IEC 61730).
1 Verwendung bruchsicherer Glaser und stabiler Rahmen.

1 Zusatzliche Modulfixierungen in Regionen mit erhéhtem Hagelrisiko.
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Dachentwasserung und Schutzelemente:

1 Verstarkte Dachrinnen und Fallrohre verringern Beschadigungen durch Hagelschlag.

1 (Nachtragliche) Kiesaufschittung oder Dachbegriinung schitz Flachdachabdichtungen.

4.2.6.2 Organisatorische Mal3nahmen

Wartung und Kontrolle:

1 RegelméRige Kontrolle von Dachflachen, Fassaden und PV-Anlagen auf Vorschaden.
1 Prifung empfindlicher Kunststoffbauteile (z B. Lichtkuppeln), die besonders anféllig sind.

91 Ersatz/Austausch von fehlenden oder beschadigten Dachziegeln/Dachsteinen.

Préaventives Verhalten bei Warnungen:

1 Fahrzeuge in Garagen oder unter Unterstellflachen parken.

1 Rollladen schlieen, um Fenster vor Schlagbeanspruchung zu schitzen (sofern nicht
selbst gefahrdet).

1 Bewegliche Gegenstande schitzen oder einlagern. Fahrzeuge in Garagen oder unter

Unterstellflachen parken.

4.2.6.3 Versicherungstechnische MalRnahmen

Hagelschaden in der Wohngebaude - und Hausratversicherung:

I StandardmaRig enthalten, ersetzt u. a. Schaden an Dach, Fassade, Markisen, Rollladen,

Oberlichtern und Solaranlagen.
Erweiterter Schutz im Gewerbe - und Industriebereich:

1 Gebaudeschutz, Maschinenversicherung und Betriebsunterbrechung (sinnvoll fir Hallen-
bauten mit groBen Leichtdachflachen).

Spezialdeckungen:

1 PV-Versicherung fur Modulgutachten, Reparatur, Austausch und Ertragsausfall.

Hinweis: Die dargestellten MaRnahmen stellen keine Planung dar und erheben keinen

Anspruch auf Vollstandigkeit.
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4.3 Blitzschlagnd Uberspannung durch Blitz

4.3.1 Grundlageates Blitzgeschehens

Blitze sind elektrische Entladungen, die in oder unterhalb von Gewitterwolken auftreten und sehr
hohe Spannungen, Strdme und Temperaturen freisetzen. Die Aufladung entsteht, wenn in einer
Gewitterwolke starke Auf- und Abwinde Eiskristalle, Graupel und Wassertropfchen gegen-
einander reiben und dadurch Ladungstrennungen erzeugen. Entladt sich diese Spannung,
entsteht ein Blitz, entweder innerhalb der Wolke, zwischen Wolken oder als Erdblitz zwischen
Wolke und Boden.

Ein einziger Erdblitz kann Strome von mehreren zehn- bis hunderttausend Ampere, Tempera-
turen von etwa 30.000 °C und enorme Druckwellen erzeugen. Direkte Einschlage kénnen Brande
und strukturelle Schaden auslésen. Deutlich haufiger sind jedoch Uberspannungsschaden an
elektrischen und elektronischen Geraten infolge indirekter Einschlage oder elektromagnetischer
Felder. Damit gelten Blitzschlage als eine der bauphysikalisch und elektrotechnisch am

schwierigsten zu kontrollierenden Naturgefahren.

4.3.2 Auftreten, Intensitat und KlimawEinflésse

Blitze treten in Deutschland regelméaRig auf, ihre Haufigkeit und Intensitat sind jedoch stark von
regionalen und meteorologischen Bedingungen abhéngig. Die meisten Erdblitze (Cloud-to-
Ground) treten in den Sommermonaten auf, wenn warme, feuchte Luft aufsteigt und kraftige
konvektive Gewitter entstehen. Die raumliche Verteilung ist ungleich. Stiddeutschland, insbeson-
dere Bayern, weist im Mittel die héchste Blitzdichte auf, wahrend kiistennahe und norddeutsche

Regionen vergleichsweise weniger betroffen sind.

Nach aktuellen Daten des Blitz-Informationsdienstes (BLIDS/ALDIS) wurden in Deutschland im
Jahr 2023 rund 195.000 Erdblitze registriert, 2024 etwa 210.000. (30) Diese Zahlen verdeutlichen

die hohe natirliche Variabilitat, denn selbst blitzreiche Sommer kénnen ortlich stark variieren.

Die Intensitat einzelner Blitzentladungen kann lokal zu erheblichen Schaden an Gebauden,
technischen Anlagen und Vegetation fiihren. Klimamodelle deuten darauf hin, dass durch den
Anstieg der Lufttemperatur und der atmosphéarischen Energie (CAPE) kinftig starkere Gewitter

mit lokal héheren Blitzraten mdéglich sein kénnten. Eine eindeutige Zunahme der bundesweiten
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Blitzhaufigkeit in den letzten zwei Jahrzehnten lasst sich nicht belegen. Blitze bleiben ein
signifikanter, aber schwer prognostizierbarer Risikofaktor. Ihre rdumliche und zeitliche Variabilitat

machen eine Risikoanalyse fur Gebaude notwendig.

4.3.3 Geograsche Schwerpunktregionen

Die Blitzverteilung in Deutschland zeigt deutliche regionale Unterschiede. Die hdchsten Blitz-
dichten treten in Siddeutschland auf, insbesondere in Bayern und Baden-W Urttemberg, sowie in
Mittelgebirgsregionen wie dem Schwarzwald, Odenwald, Hunsriick, Erzgebirge und Teilen von
Nordrhein-Westfalen (Eifel, Bergisches Land). Besonders hoch ist die Blitzaktivitat im Alpen-
vorland und in Gebieten mit starker topografischer H
aufsteigende, warme und feuchte Luftmassen kraftige konvektive Gewitter begiinstigen. (31) Im
Gegensatz dazu sind Kistenregionen deutlich weniger von Gewittern betroffen. Maritime

Luftmassen wirken oft stabilisierend, sodass hier intensive Gewitter seltener auftreten.

Diese raumliche Konzentration der Blitzaktivitat hat Konsequenzen fir das Risiko von Blitz-
schaden an Gebauden und technischen Anlagen. Regionen mit hoher Blitzdichte erfordern
besonders sorgfaltige bauliche PraventionsmalRnahmen, zum Beispiel die Installation geeigneter
Blitzschutzsysteme. Gleichzeitig zeigen die Daten, dass Gewitter grundséatzlich auch auf3erhalb
der Hauptschwerpunktgebiete auftreten kdnnen, weshalb eine grundlegende Vorsorge bundes-
weit sinnvoll bleibt. (32)

4.3.4 Schadenmuster an Gebauden

Typische Schadensmechanismen durch Blitz und Gewitter sind:
Direkte Blitzwirkungen

1 Gebé&udebrande durch thermische Effekte
1 mechanische Schaden (Abplatzungen, Risse, zerstorte Bauteile)

1 Zerstdrung von Blitzschutzanlagen bei Uberlastung
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Indirekte Blitz- und Gewitterwirkungen
1 Uberspannungsschaden an elektrischen Geraten und Haustechnik
1 Schéaden an

0 Elektroinstallationen

o Kommunikationsleitungen

o0 Solaranlagen und Wechselrichtern
o}

Smart-Home-Systemen

1 Ausfélle technischer Infrastruktur im Umfeld des Einschlags

4.3.5 Quantitative Schadenanalyse

4.3.5.1 Absolute Schadenentwicklung-22Qd2

Blitz- und Uberspannungsschéaden bilden mit insgesamt rund 10 Prozent aller erfassten Schaden-
falle im Zeitraum 2002 bis 2024 die dritthaufigste Schadenart. Dabei zeigt sich ein deutliches
Ungleichgewicht zwischen den Schadenursachen. Der iiberwiegende Teil entfallt auf Uber-
spannungsschéaden (9.760) infolge indirekter Blitzeinwirkungen, wahrend direkte Blitzeinschlage

(462) weiterhin nur einen sehr kleinen, Gber die Jahre nahezu konstanten Anteil ausmachen.

Der zeitliche Verlauf der Uberspannungsschaden weist einen klaren Hohepunkt im Jahr 2014 auf
(vgl. Abb. 52). AnschlieRend sinkt die Zahl der Schadenmeldungen kontinuierlich ab und erreicht
2020 den niedrigsten Wert seit 2003. In den darauffolgenden Jahren steigt die Schadenzahl zwar
wieder leicht an, bleibt jedoch zum Teil deutlich unter dem langfristigen Mittelwert von rund 424
Schadenfallen pro Jahr. Dadurch ergibt sich insgesamt ein schwankender, aber tendenziell riick-

laufiger Verlauf der absoluten Schadenhaufigkeit.
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Schadenhiufigkeit Blitz + Uberspannung schadenaufwand Blitz + Uberspannung
[absolut] 2002-2024 [absolut] 2002-2024

W Anzahl Schiden Blitz B Anzahl Schiiden Uberspannung
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Basis: Gesamtzahl der Schadenfalle Basis: Gesamtzahl der Schadenfélle
Abb. 52: Anzahl der Blitz- und Abb. 53: Aufwand der Blitz- und
Uberspannungsschaden von 2002 bis 2024 Uberspannungsschaden von 2002 bis 2024
(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Demgegenilber zeigt die Auswertung des absoluten Schadenaufwands fir Blitz- und Uber-
spannungsschaden einen tendenziell leicht ansteigenden Trend, der vor allem durch die
Schadenzunahme der Jahre 2022 bei den Blitzschaden bzw. 2023 und 2024 bei den Uber-
spannungsschaden gepragt wird (vgl. Abb. 53). Besonders ins Auge fallen die Uberspannungs-
schéaden, die im Jahr 2023 einen aulergewdhnlichen Spitzenwert erreichen. In diesem Jahr liegt
der Schadenaufwand etwa beim Dreifachen des langjahrigen Durchschnittswerts von rund 351
TEUR (berechnet aus Gesamtschaden und Gesamtaufwand 2002-2024). Auch 2024 bleibt der

Aufwand mit rund dem Eineinhalbfachen des Durchschnitts deutlich erhoht.

Wird der Schadenaufwand in Relation zur jeweiligen Schadenanzahl betrachtet, wird deutlich,
dass Blitzschaden trotz ihres deutlich geringeren Anteils an den Gesamtféllen einen erheblich
hoheren Aufwand verursachen. So erreicht der Blitz-Aufwand im Jahr 2016 nahezu das Niveau
der Uberspannungsschaden und (bersteigt diesen im Jahr 2022 sogar deutlich. Dies spiegelt
sich auch in den unterschiedlichen langfristigen Durchschnittswerten wider. Wahrend Blitz-
schaden im langfristigen Mittel 2002-2024 einen Aufwand von rund 7 TEUR je Gebaude
verursachen, liegen die durchschnittlichen Uberspannungskosten mit etwa 828 Euro je Gebaude

deutlich darunter.
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4.3.5.2 Entwicklun@chadenhaufigkeit je 1.000 Vertrage, Schadenaufwand je
Vertraginddurchschnittlich®chadenaufwgedSchadenfall

Die Betrachtung der Schadenhéaufigkeit je 1.000 Vertrdge und des Schadenaufwands je Vertrag
schafft eine vergleichbare Kennzahl, die Schwankungen im Bestand ausgleicht und ausschlie3-
lich die tatsachliche Schadenbelastung widerspiegelt. Auf Grundlage der normierten Schaden-
daten zeigt sich Uber den Zeitraum 2002-2024 ein deutlicher Ruckgang der durch Blitzeinwirkung
verursachten Schaden. Besonders bei Uberspannungsschaden durch Blitz liegen die jahrlichen
Schadenhaufigkeiten seit 2015 durchweg unter dem berechneten Gesamtmittelwert von 4,3
Schaden je 1.000 Vertrage (vgl. Abb. 54). Die direkt durch Blitzschlag verursachten Schaden
folgen dagegen einem starker schwankenden Verlauf (vgl. Abb. 55). Hier zeigen sich ausge-
pragte Spitzen, im Jahr 2007 sowie erneut in den Jahren 2014 bis 2016. Diese Wellenbewegung

spiegelt die natirliche Variabilitat der Gewitter- und Blitzaktivitat wider.

Bei dem Schadenaufwand je Vertrag ergibt sich ein abweichendes Bild. Wéahrend der durch-
schnittliche Aufwand von Uberspannungsschaden zwischen 2002 und 2020, trotz einzelner
Ausschlage, insgesamt ricklaufig war, kam es 2023 zu einem deutlichen Anstieg auf rund 8,30
Euro je Vertrag, dem hdchsten erfassten Wert im Auswertungszeitraum (vgl. Abb. 54). Im Jahr
2024 sank der Aufwand wieder deutlich und halbierte sich nahezu, liegt jedoch weiterhin oberhalb
des langjahrigen Durchschnitts. Die Entwicklung des Schadenaufwands durch direkte Blitz-
schaden zeigt mehrere markante Peaks, insbesondere in den Jahren 2009 und 2016 sowie den
bislang héchsten Wert von rund 4 Euro je Vertrag im Jahr 2022 (vgl. Abb. 55).

Zu berlicksichtigen ist, dass es sich bei den jingsten Werten um eine Momentaufnahme handelt:
Da noch nicht vollstandig regulierte Schaden, inshesondere aus den Versicherungsjahren 2023
und 2024, in die Daten einflieBen, kann sich der Schadenaufwand im weiteren Verlauf noch
verandern. Die aktuellen Werte sind daher als vorlaufige Trendangaben und nicht als endgultiges

Aufwandsniveau zu interpretieren.

Der in Abbildung 56 dargestellte gleitende 3-Jahres-Mittelwert (MA3) fiir Schadenhaufigkeit je
1.000 Vertrage und Aufwand je Vertrag, getrennt dargestellt nach Uberspannung und direktem
Blitz, verdeutlicht noch einmal die zuvor beschriebenen Entwicklungen. Durch die Glattung kurz-
fristiger Ausschlage einzelner Schadenjahre treten die zugrundeliegenden Trends klarer hervor,
sowohl die Abnahme der Schadenhaufigkeit als auch die jingsten Anstiege der Schaden-

aufwendungen.
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Entwicklung Schéden je 1.000 &
Aufwand je Vertrag — [Uberspannung]
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Grunddeckung = alle Geb&ude; Elementar = Gebdude mit Elementar.
Basis: Vertragsbestand (= Gebdude).”

Entwicklung Schiaden je 1.000 &
Aufwand je Vertrag — [Blitz]
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Grunddeckung = alle Gebaude; Elementar = Gebdude mit Elementar.
Basis: Vertragsbestand (= Gebdude).”

Abb. 54 Entwicklung der Schaden je 1.000
Vertrage & Aufwand je Vertrag i Uberspannung
(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Abb. 55 Entwicklung der Schaden je 1.000
Vertrage & Aufwand je Vertrag i Blitz
(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Entwicklung Schaden je 1.000 &
Aufwand je Vertrag — [Uberspannung]
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Grunddeckung = alle Gebaude; Elementar = Gebdude mit Elementar.
Basis: Vertragsbestand (= Gebdude). MA3 = laufendes 3-Jahres-Mittel
(2002-2004, ...)"

Entwicklung Schaden je 1.000 &
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Grunddeckung = alle Gebaude; Elementar = Gebdude mit Elementar.
Basis: Vertragsbestand (= Gebdude). MA3 = laufendes 3-Jahres-Mittel
(20022004, ...)"

Abb. 56 Entwicklung der Schaden je 1.000 Vertrage & Aufwand je Vertrag; laufendes 3ZJahresaMittel 1
Uberspannung und Blitz (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Die erganzende Betrachtung des durchschnittlichen Schadenaufwands je Schadenfall auf Basis
der -Kdvs t-Raltefiverdeutlicht die finanzielle Intensitit der einzelnen, auf Blitz zuriick-

zufihrenden Schadenereignisse.
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Im Zeitraum 2002-2024 liegt der durchschnittliche Schadenaufwand bei direkten Blitzschaden mit
rund 8.8 TEUR Euro deutlich Giber dem Niveau der Uberspannungsschaden (rund 1 TEUR) und
Ubersteigt diesen um das 8,5-Fache (vgl. Abb. 57). Der hohe Mittelwert der Blitzschaden ist
insbesondere auf die auRergewdhnlich hohen durchschnittlichen Schadenhéhen in den Jahren
2022 (rund 59 TEUR) und 2019 (rund 24 TEUR) zurickzufuihren. Darliber hinaus weisen die
Zeitrdume 2009-2011 sowie 2016-2018 und das Jahr 2024 deutlich tber dem langfristigen Mittel
liegende Werte auf, wahrend die durchschnittichen Schadenaufwendungen in den Ubrigen
Jahren teils signifikant darunter liegen. Die Blitzschaden sind damit durch eine ausgepragte
Volatilitaét und einzelne Jahre mit auRergewohnlich hohen durchschnittlichen Einzelschaden-
kosten gekennzeichnet.

Demgegeniiber wird der langfristige Schadendurchschnitt der Uberspannungsschaden von rund
1 TEUR im Betrachtungszeitraum seit 2018 kontinuierlich Uberschritten, jedoch ohne die ausge-
pragten Ausschlage wie bei direkten Blitzschaden (vgl. Abb. 58). Der hiéchste Schadendurch-
schnitt wird im Jahr 2023 mit rund 3 TEUR erreicht. Dies spricht fir eine strukturelle und weniger

ereignisgetriebene Zunahme der Schadenintensitat.

@-Schadenaufwand je Schadenfall
Blitz 2002-2024

@-Schadenaufwand je Schadenfall
Uberspannung 2002-2024

@-Schadenhihe (€ pro Schaden) Mit Kosten @-Schadenhdhe (€ pro Schaden) Mit Kosten

70.000€

------ MA3 @-Schadenhdhe (€)
60.000€ 3.000€

«ss+s2 MA3 @-Schadenhdhe (€)
50.000¢ 2.500¢
40,000 €

30.000 €

20.000€

2002
2003
2002

2008

2009

Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€ Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€

Abb. 57: Durchschnittlicher Schadenaufwand je
reguliertem Blitzschaden und gleitender 3-Jahres-
Mittelwert im Zeitraum 2002-2024. Beriicksichtigt
werden ausschliellich regulierte Schaden mit
positivem Schadenaufwand (Daten: VHV 2025,
Grafik: IFB)

Abb. 58: Durchschnittlicher Schadenaufwand je
reguliertem Uberspannungsschaden und gleiten-
der 3-Jahres-Mittelwert im Zeitraum 2002-2024.
Beriicksichtigt werden ausschlielich regulierte
Schéden mit positivem Schadenaufwand (Daten:
VHV 2025, Grafik: IFB)
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Die gleitende Dreijahresbetrachtung (MA3) bestatigt, dass Blitzschaden deutliche Intensitats-
spitzen in den Zeitraumen 2010/2011, 2019/2020 sowie 2022-2024 aufweisen, wahrend Uber-
spannungsschaden ab 2018 einen kontinuierlichen Anstieg des durchschnittlichen Schaden-
aufwands je Schadenfall erkennen lassen. Zu berticksichtigen ist, dass sich insbesondere fir die
jungsten Versicherungsjahre 2023 und 2024 noch Veranderungen ergeben kénnen, da in die

Auswertung teilweise auch Schaden einflieRen, die noch nicht vollstandig reguliert sind.

Wird erganzend die Entwicklung der regulierten Schadenfalle betrachtet, zeigt sich bei den
Blitzschaden, ahnlich wie bei den Sturmschaden, im Jahr 2007 der deutlichste Ausschlag mit
einem Indexwert von 543 (Basisjahr 2002 = 100), gefolgt von den Jahren 2014 (429 Indexfélle)
und 2016 (486 Indexfalle). In den Jahren 2019-2023 liegen die Schadenfallzahlen nur geringfiigig
Uber dem Niveau des Indexjahres 2002 und zeigen im Jahr 2024 erneut einen deutlichen Anstieg
auf rund 286 Indexfalle (vgl. Abb. 59).

Der harmonisierte Schadendurchschnitt zeigt, dass die Schadenhdhen teilweise mit einer
erhdhten Anzahl regulierter Schadenfélle korrespondieren. Seit etwa 2021 ist jedoch ein deut-
licher Anstieg des Schadenaufwands zu beobachten, der nur noch eingeschrankt durch die
Entwicklung der Schadenfallzahlen erklart werden kann. Im Jahr 2024 wurden wieder mehr
Schadenfélle reguliert, sodass sowohl strukturelle Kostensteigerungen als auch eine héhere

Schadenanzahl gleichzeitig zum Anstieg des Gesamtschadenaufwands beigetragen haben.

MA3 @-Schadenhdhe (€) und Schadenhéufigkeit
Blitz 2002-2024

MA3 @-Schadenhdhe (€) und Schadenhéufigkeit
Uberspannung durch Blitz 2002-2024
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Abb. 59 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden-
aufwand je reguliertem Uberspannungsschaden
sowie Entwicklung der Schadenféalle (Index 2002 =
100) im Zeitraum 2002-2024. Beriicksichtigt
werden ausschliel3lich regulierte Schaden mit
positivem Schadenaufwand (Daten: VHV 2025,
Grafik: IFB)

Abb. 60 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden-
aufwand je reguliertem Uberspannungsschaden
sowie Entwicklung der Schadenféalle (Index 2002 =
100) im Zeitraum 2002-2024. Beriicksichtigt
werden ausschliel3lich regulierte Schaden mit
positivem Schadenaufwand (Daten: VHV 2025,
Grafik: IFB)
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Bei den Uberspannungsschaden stimmt der bis etwa 2017 beobachtbare, kontinuierlich leichte
Anstieg des durchschnittlichen Schadenaufwands je Schadenfall weitgehend mit der Entwicklung
der Schadenfallzahlen Uberein (vgl. Abb. 60). Der darauffolgende deutliche Rickgang der
Schadenfalle bis 2020 hatte keinen Einfluss auf den weiterhin fortlaufenden Kostenanstieg,
wahrend die danach wieder zunehmenden Schadenfallzahlen auch eine deutliche Erhéhung der

durchschnittlichen Schadenh6hen aufweisen.

Diese Beobachtungen verdeutlichen, dass die finanzielle Belastung durch Blitz- und Uber-
spannungsschaden sowohl von der Anzahl der Schadenereignisse als auch von strukturellen
Kostensteigerungen gepragt wird. Insgesamt zeigt die Analyse, dass die zunehmende Schaden-
belastung wesentlich durch ansteigende Einzelschadenaufwendungen gepragt ist, entweder in
Form einzelner schadenschwerer Jahre bei direkten Blitzsch&den oder durch einen eher struktu-
rellen Anstieg der Schadenintensitat bei Uberspannungsschaden, der vor allem durch die
zunehmende und hoherwertige elektronische Infrastruktur in Gebduden (wie Photovoltaik-

anlagen, Warmepumpen oder Smart-Home-Systeme) getrieben werden.

Der gleichzeitige Anstieg von Schadenfallen und Schadendurchschnitt kann hingegen auf
mehrere Faktoren zurtickzufihren sein. Dazu zahlen eine erhdhte Schadenanfalligkeit bei inten-
siven Blitzereignissen und steigende Reparaturkosten aufgrund hoéherer Bau-, Material- und
Lohnkosten. Zuséatzlich kénnen einzelne Jahre mit besonders intensiven Ereignissen den

beobachteten Verlauf verstarken.

4.3.5.3 Blitzund Uberspannungsschaden im Jahresverlauf

Fur die Analyse des Jahresverlaufs werden absolute Schadenanzahlen herangezogen, da sie
das saisonale Auftreten von Blitz- und Uberspannungsschaden am anschaulichsten wider-

spiegeln. Berucksichtigt werden ausschlie3lich Schadenfalle mit erfasstem Aufwand.

Blitzschlag und daraus resultierende Uberspannungsschéden treten in Deutschland, wie Hagel-
ereignisse, vor allem wahrend der Gewittersaison auf, die Uiblicherweise von Mai bis September
reicht. In diesen Monaten bilden sich besonders haufig kraftige Warmegewitter, ausgeldst durch
hohe Temperaturen, starke bodennahe Erwarmung und zunehmende Feuchte in der Atmos-
phare. Diese Bedingungen fordern intensive Konvektion, die sowohl direkte Blitzschlage an
Gebé&uden als auch indirekte Schaden durch atmosphérisch hervorgerufene Uberspannungen

begtinstigt.

Wahrend direkte Blitzeinschlage vergleichsweise selten bleiben (371 Schaden 2002-2024),
werden Uberspannungsschaden deutlich haufiger gemeldet (7.772 Schaden 2002-2024), da sie
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bereits durch entfernte Gewitterzellen ausgelést werden kénnen. Typischerweise verzeichnen die
Sommermonate Juni, Juli und August die hdchsten Schadenaufkommen. Entsprechend zeigen
auch die ausgewerteten Schadendaten eine deutliche Haufung der Félle im Zeitraum von Mai bis
September (vgl. Abb. 61). Besonders markant ist dabei der Frihsommer, da rund zwei Drittel

aller blitzbedingten Schaden in den Monaten Juni und Juli auftraten.

Monatsanteile Haufigkeit

Moenatsanteile Haufigkeit N
Blitz + Uberspannung (%) 2002-2024

Blitz + Uberspannung (%) 2002-2024

W2002-2022 Blitz/Uberspannung m 2023-2024 Blitz/Uberspannung
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Daten: 8.143 Schiden (davon 371 Blitzschaden) 2002-2024 mit Aufwand

Daten: 8.143 Schiden 2002-2024 mit Aufwand (davon 626in 2023-2024)

Abb. 61 Blitz- und Uberspannungsschaden im
Jahresverlauf, 2002 bis 2024 (Daten: VHV 2025,
Grafik: IFB)

Abb. 62 Blitz- und Uberspannungsschaden im
Jahresverlauf, Vergleich 2002 bis 2022 und 2023
bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Eine getrennte Betrachtung der Perioden 2002-2022 (7.517 Schaden) sowie 2023-2024 (626
Schéaden) zeigt, dass sich analog zu den Hagelschadden auch bei blitzbedingten Schaden ein
leicht verandertes saisonales Muster abzeichnet (vgl. Abb. 62). Wahrend im langjéahrigen Mittel
vor allem die Monate Juni und Juli anndhernd gleiche Hochstwerte der Schadenmeldungen auf-
weisen, verschiebt sich das prozentuale Schadenaufkommen in den Jahren 2023 und 2024 bis

in den August mit annahernd gleichen Anteilen.

4.35.4 Regionale VerteilungBligz und Uberspannungsschaden nach
2-stelligen Postleitzahlen (2022)

Die Auswertung der Blitz- und Uberspannungsschaden nach zweistelligen Postleitzahlen fir den
Zeitraum von 2002 bis 2024 unterscheidet sich deutlich von den Sturm- und Hagelgefahren. Sie
zeigt eine ausgepragte Konzentration auf siid- und ostdeutsche Regionen, die erhéhte Schaden-

anteile aufweisen, wahrend grof3e Teile des Bundesgebiets geringfugiger betroffen sind.
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Die héchsten Schadenanzahlen entfallen auf die Postleitzahlengebiete 94 (Bayern) und 01/09
(Sachsen), die jeweils einen Anteil von 4,3 Prozent bzw. 4,2/3,4 Prozent an den Gesamtschaden
aufweisen (vgl. Abb. 63). Darlber hinaus tragen zehn weitere Postleitzahlengebiete jeweils
zwischen 2,0 und 2,9 Prozent zum gesamten Schadenaufkommen bei. Hierzu z&ahlen unter
anderem die Postleitzahlengebiete 66 (Saarland) und 15 (Brandenburg) mit jeweils 2,9 Prozent,
das Postleitzahlgebiet 06 (Sachsen-Anhalt/Thiringen) mit 2,6 Prozent sowie die bayerischen
Postleitzahlengebiete 86, 93 und 97, die zusammen einen Anteil von 7,1 Prozent erreichen.
Erganzt wird diese Gruppe durch zwei weitere sachsische Postleitzahlengebiete (04 und 08) mit
zusammen 4,9 Prozent sowie die Postleitzahlengebiete 07 und 99 in Thiringen mit zusammen
4,2 Prozent.

Haufigkeit der Blitz- und Uberspannungs-  Haufigkeit der Blitz- und Uberspannungs-
schaden 2002-2024 schaden 2023/2024

Blitz
2023-2024

Abb. 63: Karte: Haufigkeit der Blitz- und Abb. 64: Karte: Haufigkeit der Blitz- und
Uberspannungsschaden, absolute Anzahl der Uberspannungsschaden, absolute Anzahl der
Ereignisse im Zeitraum 2002-2024, klassiert in 8 Ereignisse im Zeitraum 2023/2024, klassiert in 8
gleichverteilte Klassen (Quantile), (Daten: VHV gleichverteilte Klassen (Quantile), (Daten: VHV
2025, Grafik: IFB) 2025, Grafik: IFB)
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Demgegeniber liegt in rund 60 Prozent der insgesamt betrachteten Postleitzahlengebiete der
jeweilige Schadenanteil unter einem Prozent. Diese weniger stark betroffenen Regionen
erstrecken sich Uberwiegend in einem westlichen Streifen Uber mehrere Bundeslénder, darunter
Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-W rttemberg sowie vereinzelte Post-

leitzahlengebiete in Bayern.

Der Vergleich der neu hinzugekommenen Schadenjahre 2023 und 2024 bestéatigt diese Konzen-
tration und zeigt zugleich eine weitere Verscharfung regionaler Schwerpunkte (vgl. Abb. 64). Im
Postleitzahlgebiet 94 (Bayern) wurden in diesen beiden Jahren rund 9 Prozent der Blitz- und
Uberspannungsschaden erfasst. Es folgen das Postleitzahlgebiet 15 (Brandenburg) mit 4,1
Prozent sowie das Postleitzahlgebiet 97 (Bayern) mit 3,8 Prozent. Weitere Postleitzahlengebiete
mit einem Schadenanteil von jeweils Uber zwei Prozent liegen Gberwiegend in Bayern (PLZ 87,
91, 92, 85, 86, 84 und 93). Daneben weisen auch einzelne Postleitzahlengebiete in Sachsen (01,
09), Tharingen (07, 99), dem Saarland (66), Hessen (63) und Brandenburg (14) erhéhte Schaden-
anteile auf. Insgesamt entfallen damit allein auf bayerische Postleitzahlengebiete rund 30 Prozent

der in den Jahren 2023 und 2024 erfassten Blitz- und Uberspannungsschaden.

4.3.5.5 Trends Uber mehrere Jahre

Wie bei den Hagelschaden weisen auch die Zeitreihen der Schadenhaufigkeiten bei Blitz- und
Uberspannungsschaden deutliche jahrliche Schwankungen auf, die typisch fiir konvektive
Gewitterlagen und die lokal gepragte Blitzaktivitat sind. Im Zeitraum 2002-2022 ist insgesamt ein
Riickgang der Schadenfalle erkennbar. Dieser zeigt sich bei Uberspannungsschaden deutlicher
als bei den vergleichsweise seltener auftretenden direkten Blitzschaden, die starker von
einzelnen Ereignisjahren mit ausgepragten Spitzen gepragt sind. In den Jahren 2023 und 2024

ist hingegen wieder eine leichte Zunahme der Schadenfallzahlen zu beobachten.

Auffallig ist zugleich der Anstieg des Schadenaufwands, der sich bei direkten Blitzschaden und
bei Uberspannungsschaden unterschiedlich @uRert. Direkte Blitzschaden verursachen zwar
deutlich weniger Falle, fuhren jedoch haufig zu héheren Einzelschadenaufwendungen, da sie
regelméaRig strukturelle Geb&audeteile oder zentrale elektrische Systeme betreffen. Entsprechend
treten hier ausgeprégte Kostenpeaks auf, etwa in den Jahren 2016 und 2022, die deutlich tiber

dem jeweiligen Langzeitmittel liegen.
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Bei den Uberspannungsschaden zeigt sich dagegen seit 2002 ein moderat ansteigender Kosten-
verlauf, der in den Jahren 2023 und 2024 einen deutlichen Sprung erreicht und die héchsten
Werte im gesamten Betrachtungszeitraum aufweist. Dieser jingste Kostenanstieg dirfte weniger
auf eine steigende Schadenfallzahl zuriickzufihren sein als vielmehr auf eine zunehmende
technische Ausstattung von Gebauden sowie auf ansteigende Material-, Gerate- und Personal-

kosten.

In den jingsten Jahren ist zudem eine leichte Verschiebung der saisonalen Peaks in Richtung
Spatsommer erkennbar. Aufgrund der hohen jahrlichen Variabilitéat |&sst sich daraus jedoch kein

belastbarer langfristiger Trend ableiten.

Fazit: Blitz- und Uberspannungsschaden unterliegen einer ausgeprégten natiirlichen Variabilitat
und weisen Uber den Betrachtungszeitraum hinweg eine riicklaufige Schadenhaufigkeit auf, die
sich in den letzten funf Jahren auf einem niedrigeren Niveau weitgehend stabilisiert hat.
Gleichzeitig zeigt sich eine zunehmende regionale Konzentration auf wenige, dauerhaft stark
betroffene Postleitzahlgebiete, wodurch einzelne Jahre und Regionen das Gesamtschadenbild
starker pragen. Die 6konomische Relevanz der Schaden nimmt dennoch zu, da die Kosten je
Schadenfall infolge der zunehmenden Wertigkeit und Sensibilitat technischer Anlagen spirbar

ansteigen.

4.3.6 Pravention: bauliche, organisatorische und
versicherungstechnische Mal3nahmen

Blitze verursachen jahrlich tausende Schaden an Gebauden und elektrischen Anlagen. Gefahrdet
sind sowohl direkte Einschlage mit moéglichen Branden als auch indirekte Wirkungen durch
Uberspannungen, die empfindliche Elektronik zerstéren kénnen. Ein umfassendes Schutz-
konzept basiert auf technischem Blitzschutz, organisatorischer Vorsorge und Versicherungs-
schutz. Die Normenreihe DIN EN 62305 stellt hierfir den anerkannten Stand der Technik dar.
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4.3.6.1 Bauliche MalRnhahmen

AuRerer Blitzschutz (Fangleitung, Ableitung, Erdung)
Ein &uReres Blitzschutzsystem nach DIN EN 62305-3 besteht aus:

1 Fangeinrichtungen, die den Einschlagpunkt kontrolliert definieren (z. B. Fangstangen,
Maschenableitungen),

1 Ableitungen, die den Blitzstrom sicher ins Erdreich fiihren und
1 Erdungsanlagen, die den Strom im Boden verteilen.

Er verhindert Bréande durch thermische und mechanische Effekte, schiitzt Dachaufbauten
(Schornsteine, PV-Module, Antennen) und verringert strukturelle Schaden durch Druckwellen.
Innerer Blitzschutz / Uberspannungsschutz

Da die meisten Blitzschaden indirekt entstehen, ist ein innerer Schutz unverzichtbar. Dazu

gehoren:

1 Potentialausgleich aller leitféahigen Bauteile und
T Uberspannungsschutzgerate (SPD) mit drei Stufen:

0 Typ 1: Ableitung grof3er Blitzstrome (Grobschutz),

o Typ 2: Begrenzung mittlerer Uberspannungen (Mittelschutz),

0 Typ 3: Schutz empfindlicher Endgerate (Feinschutz).
Der innere Blitzschutz verhindert Zerstérung von Steuerungen, PV-Wechselrichtern, Haustechnik
und schitzt Heizsysteme, Smart-Home-Komponenten sowie empfindliche Elektronik.
Erdung und Potentialausgleich

Alle metallischen Installationen (Wasser, Gas, Heizungsrohre, PV-Gestelle, Schutzschienen)
werden auf gleiches elektrisches Potential gebracht und der Erdungswiderstand regelmaRig
gemessen. Dies ist fir den Brandschutz und die Personensicherheit relevant, weil dadurch
gefahrliche Spannungsunterschiede bei indirekten Blitzstromen verhindert und Uberspannungen

in Leitungen und Geraten reduziert werden.
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4.3.6.2 Organisatorische Malinahmen

RegelmaRige Prifung und Wartung

1 Wiederkehrende Priifung nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305- 3)%¢, in der Regel alle
4 Jahre, bei besonderen Gefahrdungen kirzer. Gepruft werden:

1 Zustand der Fangleitungen und Ableitungen,
1 Korrosionsschaden an Erdungsanlagen,

1 Messwerte des Erdungswiderstands und

1 Funktion der Uberspannungsschutzgerate.

1 Dokumentation der Prufergebnisse, Erdungswiderstande,

Potenzialausgleichsverbindungen.

Ziel ist, frihzeitig Schaden z. B. durch Witterung oder Bauarbeiten zu erkennen, die Wirksamkeit
im Ernstfall sicher zu stellen und bei Bedarf einen Nachweis fiir Versicherungen vorlegen zu

kénnen.

Blitzschutzprotokolle u  nd Unterlagen

Dazu gehéren Prifprotokolle, Wartungsnachweise, Messprotokolle des Erdungswiderstands

sowie Unterlagen zu Anderungen an PV-, Antennen- und Haustechniksystemen.

Dokumentationen dienen als Nachweis fir eine ordnungsgemaéfe Installation und Wartung,
Absicherung bei Versicherungsfallen und sind Grundlage fur spéatere Prifungen und Moderni-

sierungen.

Verhaltensregeln bei Gewitter

Um Personenschaden zu verhindern und Sekundarschaden durch Stromausfalle zu reduzieren

ist darauf zu achten:

den Aufenthalt im Freien und unter Baumen zu vermeiden,
Metallteile (Geruste, Leitern) nicht zu bertihren,
nicht mit kabelgebundenen Geréten zu telefonieren,

elektrische Geréte, soweit moglich, vom Stromnetz zu trennen und

= =4 =4 4 -4

in Betrieben Maschinen geordnet in einen sicheren Zustand zu versetzen.

36 Blitzschutz i Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen
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4.3.6.3 Versicherungstechnische MalRnahmen

Die Wohn- und Geschéaftsgebaudeversicherung deckt in der Regel Schaden durch direkten
Blitzeinschlag und Folgeschaden wie Brand- oder Explosion ab. Die Vertragsbedingungen sind
daraufhin zu priifen, ob der Tarif auch Uberspannungsschaden beinhaltet.

Die Hausrat- bzw. Inhaltsversicherung deckt Uberspannungsschaden an elektrischen Geréten,

teilweise nur mit Zusatzbausteinen oder Sublimits.

Die Technische Versicherung/Elektronikversicherung ist besonders wichtig fir Betriebe mit
empfindlicher Elektronik (Serverraume, Maschinensteuerungen) sowie fur Photovoltaikanlagen

und deren Wechselrichter, da sie vor hohen Folgekosten bei Ausfall kritischer Technik schitzt.

Hinweis: Die dargestellten MalRnahmen stellen keine Planung dar und erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit.
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4.4 StakregenUberschwemmung

4.4.1 Grundlagen des Starkregengeschehens

Starkregen bezeichnet Niederschlage, die innerhalb kurzer Zeit in
hoher Intensitét fallen. Sie treten vor allem in den Sommermonaten
auf, da warme Luft grol3e Mengen Wasserdampf aufnehmen kann,
die beim Aufsteigen und Abkuhlen als Niederschlag wieder freige-
setzt werden. Starkregenereignisse haben typischerweise eine raum-
liche Ausdehnung von 10 bis 100 km2 und kdénnen zwischen funf

Minuten und bis zu sechs Stunden dauern.

Die Gefahrdung hangt nicht nur von der Niederschlagsmenge ab,
sondern auch von der Bodenbeschaffenheit, Versiegelung, Kanali-
sation und den topografischen Gegebenheiten. Besonders proble-
matisch sind stadtische Gebiete mit hohem Versiegelungsgrad,
Hange in Mittelgebirgen oder senkrechte Gelandeabschnitte, in
denen Wasser schnell abflie3t. Starkregen kann zu folgenden
Schadentypen fuhren:

Uberschwemmung durch Ubertreten von Gewéassern

Gro3raumige, anhaltende Niederschlage (Dauerregen) oder eine
rasche Schneeschmelze kdnnen flieBende Gewasser Uber die Ufer
treten lassen und langandauernde Uberschwemmungen verur-
sachen. Zu diesen fluvialen3” Hochwasserereignissen zéhlen im

Kustenbereich auch Sturmfluten.

Sturzflu ten (Lokale Uberflutung durch Starkregen)

Heftige, kurzzeitige Starkregenereignisse lassen kleine Bache und
Flusse extrem schnell anschwellen, insbesondere in steilen Hang-
lagen oder engen Talern. Infolge der daraus resultierenden hohen
FlielRgeschwindigkeiten und Sturzfluten kdnnen massive Zerstérun-

gen an Gebauden, Stral3en und der kritischen Infrastruktur (Briicken,

37 durch FlieRgewasser verursacht
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Starkregenereignisse kénnen an
vielen Orten auftreten und sind
schwer vorhersehbar, da sie
meist durch kleine Gewitterzellen
und feuchtwarme Luft ausgeldst
werden. Besonders gefahrdet
sind dicht bebaute Gebiete mit
einer hohen Bodenversiegelung
und geringen Moglichkeiten zur
Wasserversickerung. Neben den
direkten Schaden durch Wasser
verursachen Verunreinigungen
durch Schlamm oder
ausgelaufenes Heiz6l sowie
deren Folgeerscheinungen wie
Schimmel weitere Schaden am

und im Gebaude.
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Strom- und Trinkwassernetze) auftreten. Dass selbst scheinbar unbedeutende Gewasser
katastrophale Schaden verursachen kénnen, hat die verheerende Sturzflutim Ahrtal im Jahr 2021

gezeigt.

Ruckstau

Bei Starkregen kénnen Uberlastete 6ffentliche Kanalnetze die anfallenden Wassermassen nicht
mehr ausreichend ableiten, sodass der Wasserspiegel im Kanal bis zur Stralenoberkante
ansteigt. Dieser hydraulische Rickstau druckt Wasser rickwarts in die privaten Entwasserungs-
anlagen und fihrt zu Uberschwemmungen in Raumen unterhalb der Riickstauebene, sofern

diese nicht durch funktionstiichtige Riickstausicherungen geschutzt sind.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verwendet drei Warnstufen fur Starkregen-Schwellen:

Starkregen: 15i 25 I/m2in 1 h oder 207 35 I/m2in 6 h (Warnstufe Orange)

Heftiger Starkregen: 25i 40 I/m2in 1 h oder 35i 60 I/m2in 6 h (Warnstufe Rot)
Extrem heftiger Starkregen: >40 I/m2in 1 h oder >60 I/m2in 6 h (Warnstufe Violett)
(33)

4.4.2 Auftreten, Intensitat und KlimawiEinflésse

Deutschland erlebt eine steigende Haufigkeit von Extremniederschlagen. Laut DWD war die
Periode von Juli 2023 bis Juni 2024 die niederschlagreichste 12-Monatsperiode seit Beginn der
Aufzeichnungen 1881. Die Niederschlage traten sowohl als langanhaltender Dauerregen als auch
heftige lokale Sturzfluten auf, wie die Beispiele im Saarland, Bayern, Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt zeigen. (34)

Starkregen zeichnet sich durch langanhaltenden Dauerregen oder plotzliche, extrem heftige
Niederschlage aus. Beide Varianten kénnen gravierende Uberflutungen verursachen. Dauer-
regen fuhrt vor allem in Flussgebieten zu Hochwasser, wahrend extreme, kurzzeitige Regenfalle
besonders in Hanglagen, Talern und versiegelten Flachen Uberflutungen oder Sturzfluten aus-
I6sen kdnnen. Klimatische Veranderungen erhdhen sowohl das Auftreten von Extremnieder-
schlagen als auch das damit verbundene Schadenpotenzial. Da warmere Luftmassen mehr
Feuchtigkeit aufnehmen kdnnen, steigt die Intensitédt von Starkregen. Gleichzeitig verringern
ausgetrocknete oder verschlammte Bdden die Versickerungsrate drastisch, wodurch der ober-

irdische Abfluss beschleunigt wird und das Uberflutungsrisiko massiv zunimmt.
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Die Entwicklungen der Jahre 2023 und 2024 deuten darauf hin, dass sich der Wasserkreislauf in
Deutschland verédndert. Phasen langanhaltender Trockenheit und zunehmender Hitze in den
Sommermonaten werden von intensiven, teils extremen Niederschlagsereignissen im Winter
sowie im spaten Frihjahr und Sommer abgeltst. Damit verschieben sich nicht nur die saisonalen
Schwerpunkte wasserbedingter Schéden, sondern auch deren Intensitdét nimmt zu. Diese
wachsende Dynamik zwischen Wasserknappheit und Wassertberschuss erhéht die Anfalligkeit
fir Starkregen, Hochwasser und Uberschwemmungen und unterstreicht die Notwendigkeit eines

langfristig angepassten und integrierten Wassermanagements. (35)

4.4.3 Geografische Schwerpunktregionen

Extremer Starkregen kann in Deutschland jeden Ort kurzfristig treffen. Das tatsachliche
Uberflutungsrisiko wird jedoch stark von der lokalen Topographie und den Grad der urbanen
Infrastruktur bestimmt. Insbesondere enge Taler der Mittelgebirge sowie dicht bebaute urbane
Raume sind starker betroffen, da die Versiegelung von Béden, Flussbegradigungen und der
Riickgang natiirlicher Uberflutungsflachen die Gefahr zusétzlich erhéhen, indem das Wasser

nicht ausreichend versickern oder abflielen kann.

Aktuelle Analysen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zeigen,
dass rund 300.000 Adressen in Deutschland in Bereichen liegen, die bei Starkregenereignissen
potenziell Uberflutet werden kénnen. Die Betroffenheit variiert regional stark: Lander wie Sachsen,
Thiringen und Rheinland-Pfalz weisen eine vergleichsweise hohe Gefahrdung auf, wahrend
Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin im Bundesdurchschnitt geringer betroffen sind.
Allerdings gibt es innerhalb der Bundeslander deutliche lokale Unterschiede, insbesondere

entlang kleiner Gewasser, in Senken und in topografisch engen Raumen. (36)

Besonders hohe Risiken entstehen bei Sturzfluten, die auftreten wenn extreme Regenfalle kleine
Bache, Graben und Flusse in kirzester Zeit stark anschwellen lassen. In steilen Gelénde-
strukturen steigen Wasserstande und Flie3geschwindigkeiten deutlich schneller als im offenen
Gelande, wodurch sich die zerstorerische Kraft vervielfacht. Das Ahrtalereignis 2021 verdeut-

lichte die Dynamik solcher Lagen eindricklich.

Vor diesem Hintergrund untersucht der GDV derzeit systematisch das Sturzflutrisiko in allen
deutschen Gebirgsregionen. Grundlage sind simulationsbasierte Modelle, in denen extreme

Niederschlagsereignisse, ahnlich denen des Ahrtals, virtuell Uber sé&mtliche Mittelgebirge

Deutschlands Averschobenfi werden. Dabei wi rd
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welche Bereiche es abfliet und welche Wasserstiande an Gebauden zu erwarten sind. Ein

Abgleich mit realen Schadendaten dient der Validierung der Modellierung.

Eine besondere Rolle spielen kleine Bache und Nebenlaufe, deren Pegelstande und Uber-
schwemmungsflachen in vielen bestehenden Hochwassergefahrenkarten bislang nicht aus-
reichend berticksichtigt sind. Die Hochwasserereignisse 2023 und 2024 haben gezeigt, dass
gerade diese kleinen Gewasser erhebliche Schaden verursachen kénnen. Die neuen Erkennt-
nisse sollen kiinftig in die Risikoeinschatzung der Versicherer einflie3en und ab dem kommenden
Jahr in ZURS Geo integriert werden. Ab 2026 werden die Kalkulationsgrundlagen fir die

Zusatzdeckung fir Elementarschaden entsprechend angepasst.38 (10)

4.4.4 Schadenmuster an Gebauden

Starkregen verursacht sehr unterschiedliche Schaden an Gebauden. Wie schwer diese Schaden
ausfallen, hangt von der Art des Ereignisses, der genauen Lage des Gebaudes und der
stadtischen Infrastruktur ab. Dabei spielen vor allem pluviale Uberschwemmungen durch wild
abflieBendes Wasser, der Riickstau aus dem Uberlasteten Kanalnetz sowie die topographischen
Gegebenheiten 7 wie steile Hange oder enge Téler i eine entscheidende Rolle. Auch kleine
Bache, die in offiziellen Hochwassergefahrenkarten oft gar nicht erfasst sind, kénnen bei
extremen Regenereignissen lokal erhebliche Zerstérungen anrichten. Laut GDV liegt etwa ein
Drittel der Geb&ude in Deutschland in solchen potenziell gefahrdeten Gebieten. In allen Fallen
gilt, dass die Schadensintensitat nicht nur von den meteorologischen Bedingungen abhangt,
sondern auch von menschlichen Eingriffen, wie der Versiegelung von Flachen, Fluss-
begradigungen oder fehlenden Rickhalteflachen, die den natirlichen Abfluss von Wasser
behindern, wodurch das Risiko von Uberflutungen und schweren Gebaudeschaden zusatzlich
steigt.

Daraus ergeben sich fir die betroffenen Gebaude die folgenden typischen Schadenarten:

3BGDV Naturgefahrenreportun@Pé, GASabarzf huGmbdelbgkenar
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Schaden an der Geb&udehtulle (Dach, AuRenwénde, Fassaden)

il

Durchfeuchtung von AuRenwanden, besonders bei Schlagregen und extrem hohen

Niederschlagsraten.

Y Verlust der D2mmwirkung, Warmebr¢s,cken, Putzal
Schaden an Dachern durch Uberlastete Dachentwasserung.

Y !'berl aufende Dachrinnen, r¢ckstauendes Wasse.]
Unterkonstruktion

Eindringen von Wasser durch Fugen, Fensteranschliisse und Undichtigkeiten.

Y Feuchtesch2aden in Innenr2umen, Schimmelbil du
Abgespililte Kiesschichten, beschadigte Dachbahnen bei Flachdachern durch hohe

Wasserlasten.

Schaden an Erdgeschoss und Keller

1

Uberflutung von Kellern und tieferliegenden Geschossen / Wasser- und
Schlammeintrag (kontaminiertes Abwasser).

Y Sch2den an Boden Aedgéngemk, W2nden,
Aufsteigendes Grundwasser.

Y Druck auf dure Febahe enrMaderaverk, ia extremen Fallen auch
Auftrieb von Gebduden ohne ausreichende Fundamentverankerung

Schaden durch Ruckstau aus der Kanalisation bei fehlendem oder defektem
Ruckstauschutz.

Y Schaden an Sanitarraumen, Wasch- und Technikraumen

Strukturelle Gebaudeschaden durch Sturzfluten

il

Erosion und Unterspiilung von Fundamenten.

Y Setzungen, Wandrisse, statische Beeintrachtigungen

Hydrodynamische Kraft von Flutwellen.

Y Abriss von Fassadenteilen, Zerst°rung von Z2,
Eintrag von Trimmern, Ger6ll und Vegetation.

Y Mechanische Sch2den an W2anden, Fenstern, AuC

Schaden an Grundstiick und AuRRenanlagen

1  Uberlastete oder beschadigte Oberflachenentwasserung.

Y Er o gAbtragwon Boschungen, Auswaschung von Wegen)

1 Beschadigung von Terrassen, Stitzmauern und Carports.
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Schaden an technischer Gebaudeausristung

1 Ausfall oder Zerstérung der Anlagentechnik.

1 Beschadigung von Warmepumpen und Auf3engeraten durch Flutung.
1 Kurzschlisse, Korrosion und Totalschéden an Steuerungstechnik.

1 Ausfall von Pumpstationen und Hebeanlagen bei Uberlastung.

Indirekte und langfristige Folgeschaden

I Schimmelbildung in Bauteilen, Dammung, Estrich.

1 Zerstérte Dammstoffe und langfristige Energieverluste.

I Schadigung der Statik, wenn tragende Bauteile dauerhaft durchfeuchtet sind.

1 Langfristige Wertminderung durch unsichtbare Restfeuchte oder unvollstandige

Trocknung

4.4.5 Quantitative Schadenanalyse

4451 Absolute Schadenentwicklung-222d2

Von 2002 bis 2024 wurden 6.649 Schadenfille erfasst, die aufgrund lokaler Uberflutungen durch
Starkregen (Sturzflut), infolge von Riickstau oder Uberschwemmung durch Ubertreten von

Gewassern entstanden sind. lhr Anteil am Gesamtschadenvolumen betrégt rund sechs Prozent.

Im Verlauf der 23-jahrigen Betrachtungsperiode zeigt sich bei den wasserbedingten Schaden
eine insgesamt deutlich steigende Schadenanzahl (vgl. Abb. 65). Wahrend die Fallzahlen
zwischen 2002 und 2012 noch relativ gleichmafig zunahmen, kam es in den darauffolgenden
Jahren zu ausgepréagten Schwankungen mit markanten Spitzen in den Jahren 2021 und 2024.

Die Schadenarten unterscheiden sich dabei erheblich. Lokale Uberflutungen infolge von Stark-
regenereignissen (Sturzflut) stellen mit 5.106 Schadenfallen die mit Abstand haufigste Ursache
dar. Schaden durch Riickstau (901 Falle) sowie Uberschwemmung durch iibertretende Gewéasser
(642 Falle) tragen jeweils nur einen deutlich kleineren Anteil bei und machen zusammen weniger

als ein Drittel der Falle aus, treten demnach im Vergleich wesentlich seltener auf.

Bei der Interpretation dieser absoluten Schadenanzahlen ist zu beriicksichtigen, dass wasser-
bedingte Schaden infolge von Starkregen, Riickstau oder Uberschwemmung ausschlieRlich tiber

die erweiterte Geb&udeversicherung mit Elementar-Zusatzdeckung gedeckt sind. Da diese
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Deckung im Vergleich zur VGV-Grunddeckung deutlich spater und erst im Verlauf der letzten
Jahre starker in den Bestand gewachsen ist, ergibt sich, anders als bei Naturgefahren wie Sturm,
Hagel oder Blitz, die standardm&Rig versichert sind, eine grundséatzlich geringere Anzahl
gemeldeter Schadenfalle. Daher erscheint ihre absolute Haufigkeit im langjahrigen Vergleich

niedriger, ohne dass dies der tatsachlichen Gefahrdungslage entspricht.

Noch deutlicher wird dieser Effekt beim Schadenaufwand, der ebenfalls starke Ausschlage zeigt,
mit auBergewoéhnlich hohen Spitzen in den Jahren 2021 und 2024. In beiden Jahren liegt der
Schadenaufwand um das 6,3-fache bzw. 5,9-fache Uber dem langjahrigen Mittelwert von rund
2.214 TEUR (vgl. Abb. 66).

Schadenhaufigkeit Starkregen, Riickstau, Schadenaufwand Starkregen, Riickstau,
Uberschwemmung[absolut] 2002-2024 Uberschwemmung[absolut] 2002-2024
Anzahl Schiden Uberschwemmung Gesamtschadenkosten (€) Uberschwemmung
Anzahl Schaden Riickstau Gesamtschadenkosten (€) Riickstau
. 14.000.000€
1000 B Anzahl schdden Starkregen W Gesamtschadenkosten (€) Starkregen
: 12.000.000 €
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00505088 00 do oo oSNNS
e8c388s88cesccooc25883060¢8¢8
SRR RARRRRIRIRAIRIRIIRIRARR
Basis: Gesamtzahl der Schadenfalle (6.649) Basis: Gesamtzahl der Schadenfalle (6.649)

Abb. 65 Anzahl der Schaden durch Starkregen, Abb. 66 Aufwand der Schaden durch Starkregen,
Riickstau oder Uberschwemmung von 2002 bis Riickstau oder Uberschwemmung von 2002 bis
2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Bei der Betrachtung von Schadenhaufigkeit und Schadenaufwand nach Schadenart zeigt sich ein
eindeutiger Zusammenhang. Die zahlenmaf3ig Uberwiegenden Schaden infolge von Starkregen
bzw. lokalen Uberflutungen (Sturzfluten) verursachen zugleich den héchsten Anteil am gesamten
Schadenaufwand. Starkregenereignisse sind damit nicht nur die haufigste Schadenart, sondern

weisen auch eine hohe wirtschaftliche Schadenwirkung auf.

Ruckstauschaden treten etwas haufiger auf als Uberschwemmungsschaden durch den Ubertritt
von Flissen und Béachen. Ihr Anteil am gesamten Schadenaufwand fallt jedoch geringer aus. Dies
l&sst sich dadurch erklaren, dass Ruckstauschaden haufig auf einzelne Gebaudebereiche oder

Ré&aume begrenzt bleiben und damit im Durchschnitt geringere Schadenhéhen verursachen.
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Uberschwemmungen durch Ubertreten von Gewéssern treten demgegeniiber seltener auf,
kénnen jedoch deutlich héhere durchschnittliche Schadenaufwendungen verursachen. Erreichen
die Wassermassen Gebaude, sind haufig groRere Gebaudebereiche betroffen. GroR¥flachige
Durchfeuchtungen, Schaden an Bauteilen und technischen Anlagen sowie umfangreiche
Trocknungs- und Sanierungsmaflinahmen kdnnen entsprechend zu hohen Einzel- und
Durchschnittsschaden fuhren.

Der gestiegene Bestand an Elementar-Zusatzdeckungen hat erwartungsgemaf nicht nur zu
hoheren absoluten Schadenanzahlen gefiihrt, sondern ebenso zu einem Anstieg des insgesamt
erfassten Schadenaufwands. Die Auswertung spiegelt daher weniger die Gefahrdungslage bzw.
das Naturgefahrenrisiko wider, sondern vor allem die in den letzten Jahren deutlich gestiegene
Versicherungsdichte. Weitere Kennzahlen wi e ASch2den | e Aufvaidge

Vertragh er m° gl i ¢ hen reBewestung deathtsdchlichen Natueefahrenrisikos.

4.45.2 Entwicklung der Schadenhaufigkeit je 1.000 Vertrage, des
Schadenaufwands je Vertrag sowie des durchschnittlichen

Schadenaufwands je Schadenfall

Die Betrachtung der Schadenhéaufigkeit je 1.000 Vertrage und des Schadenaufwands je Vertrag
schafft eine vergleichbare Kennzahl, die Schwankungen im Bestand ausgleicht und die tatséch-

liche Schadenbelastung widerspiegelt.

4.45.2.1 Lokale Uberflutungen infolge von Starkregenereignissen (Sturzflut)

Auf Basis der normierten Schadendaten zeigt sich fiir den Zeitraum 2002-2024 insgesamt eine
Zunahme der durch Starkregen verursachten Schaden. Nach einzelnen Spitzenjahren wie 2013
und 2016 in der Mitte des Betrachtungszeitraums erreicht die Schadenhéaufigkeit im Jahr 2021
einen absoluten Hochstwert (vgl. Abb. 67). Ausldser war eine aulBergewohnliche Unwetterserie
mit intensiven Gewittern, Starkregen und Hagel, insbhesondere im Sid- und Sudwesten
Deutschlands. Das Tief Berndfibrachte innerhalb kiirzester Zeit extreme Niederschlagsmengen,
die unter anderem zur Flutkatastrophe im A A h r ftinaté. in diesem Jahr wurde mit rund 13
Schaden je 1.000 Vertrage der bislang hdchste Wert erreicht. Dieses Ereignis pragt die
Schadenstatistik deutlich und stellt das Jahr 2021 als klares Spitzenjahr im Langzeitvergleich der
Starkregenschéaden dar.

112

Vertra2ageh



Extremwetter und Gebauderisiken

Auch nach 2021 bleibt die Schadenhaufigkeit erhéht. In den Jahren 2023 und 2024 werden erneut
markante Peaks von rund sieben und neun Schéaden je 1.000 Vertrage erreicht. Damit lagen diese
Werte etwa beim Eineinhalbfachen des langfristigen Mittelwerts (5,2) und verdeutlichen, dass
Starkregenereignisse auch nach dem Extremjahr 2021 weiterhin ein hohes Schadenpotenzial
aufweisen. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der auergewdhnlich niederschlagsreichen
Witterung der jungsten Jahre. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden in Deutsch-
land zwischen Juli 2023 und Juli 2024, die seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881,

hdchsten jemals gemessenen Niederschlagsmengen innerhalb von 12 Monaten verzeichnet. (37)

Durch die weitere Glattung der Zeitreihe mit einem zuséatzlich berechneten 3-Jahres-Mittelwert
(MA 3) treten zwei Entwicklungen klarer hervor (vgl. Abb. 68). Zum einen wird der markante Peak
des Jahres 2021 abgeschwacht, da er von vergleichsweise schadenarmen Jahren umrahmt ist.
Zum anderen gewinnt das Schadenjahr 2023 im geglatteten Verlauf deutlich an Bedeutung und

unterstreicht einen insgesamt leicht ansteigenden Trend der Starkregenschéaden in den jiingeren

Jahren.
Entwicklung Schaden je 1.000 & Entwicklung Schaden je 1.000 &
Aufwand je Vertrag — [Starkregen] Aufwand je Vertrag —
i Schiden je 1.000 Gebiiude laufendes 3-Jahres-Mittel [Starkregen]
Schadenkosten je Gebdude (€) B VA3 Schiden je 1.000 Gebiude
14 200,00€ 10 MA3 Kosten je Gebdude (€) 100.00€
[| 180,00€
12 1
160,00 € 80,00€
10 140,00 € 10
8 120,00€ s 60,00€
100,00 €
6 80,00€ 6 I 1 I 20,00€
4 60,00€ . I I l
40,00€ ’ 20,00€
il INTERH LT == | |2l [T
o BT IINN Iu Ian 0,00€ 0 IIIIIIII 000¢
NSO DO=ANMTNOMN0NNO = NN = N W N0 O A ANM T N OO0 AN
8888888833 g5g38gsg8888¢8¢8 888888c8ss8s8s8s8sgsg88a888¢8
L I o B o A o I e A B o B o e I A o I o A o B o A o A A S I B o B oV IR S NN N AN AN AN NN AN NN NN NN NN NN

Grunddeckung = alle Geb&ude; Elementar = Geb4dude mit Elementar.

Grunddeckung = alle Gebiude; Elementar = Gebaude mit Elementar. Basis: Vertragsbestand (= Gebaude). MA3 = laufendes 3-Jahres-Mittel
Basis: Vertragsbestand (= Gebdude).” (2002-2004, ..)"
Abb. 67 Entwicklung der Schéden je 1.000 Abb. 68 Entwicklung der Schéden je 1.000
Vertrage & Aufwand je Vertrag i Starkregen 2002  Vertrdge & Aufwand je Vertrag; laufendes
bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 3Z4ahresAMittel i Starkregen 2002 bis 2024

(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Beim Schadenaufwand je Vertrag zeigt sich ein etwas anderer Verlauf. In den Jahren 2002 bis
2020 sowie im Jahr 2022 liegt er, teils deutlich, unter dem langfristigen Durchschnittswert von
rund 29 Euro je Vertrag (vgl. Abb. 67). Ausnahmen bilden die Jahre 2013 (rund 36 Euro) und
2016 (rund 63 Euro) mit erhdhten Kosten. Das Extremjahr 2021 erreicht mit rund 190 Euro pro

Gebdaude den bislang héchsten Wert, was etwa dem Siebenfachen des langjahrigen Mittelwerts
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(2002-2024) entspricht. Auch in den Jahren 2023 und 2024 liegt der durchschnittliche Schaden-
aufwand erneut deutlich tGber dem Durchschnitt und erreicht in 2024 mit rund 118 Euro pro

Gebaude den zweithéchsten Wert.

Der 3-Jahres-Mittelwert zeigt Uber einen Zeitraum von 15 Jahren eine kontinuierliche Aufwands-
steigerung, die nach einem temporéren Riuckgang seit 2021 wieder deutlich zugenommen und
im Vergleich jeweils neue Hochstwerte erreicht hat (vgl. Abb. 68). Bei diesen Werten ist zu
berlicksichtigen, dass insbesondere Schadenfélle der jingeren Versicherungsjahre noch nicht
vollsténdig reguliert sind und der ausgewiesene Aufwand nur eine Momentaufnahme und vor-
laufigen Trend darstellt.

Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Als erganzende Kenngrof3e zu den absoluten und normierten Schaden- und AufwandsgrofRen
verdeutlicht der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall, berechnet auf Basis der Falle

mit ausgewiesenem Aufwand, die finanzielle Schwere einzelner regulierter Starkregenschaden.

@-Schadenaufwand je Schadenfall MA3 @-Schadenhéhe (€) und Schadenhéufigkeit
Starkregen 2002-2024 Starkregen 2002-2024
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Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€ Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€
Abb. 69 Durchschnittlicher Schadenaufwand je Abb. 70 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden-
reguliertem Starkregenschaden und gleitender 3- aufwand je reguliertem Starkregenschaden sowie
Jahres-Mittelwert im Zeitraum 2002-2024. Entwicklung der Schadenfélle (Index 2002 = 100)
Berlicksichtigt werden ausschlief3lich regulierte im Zeitraum 2002-2024. Berucksichtigt werden
Schaden mit positivem Schadenaufwand (Daten: ausschlie3lich regulierte Schaden mit positivem
VHV 2025, Grafik: IFB) Schadenaufwand (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Im Zeitraum 2002-2024 betrdgt der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall rund
11 TEUR (vgl. Abb. 69). Dieser vergleichsweise hohe Gesamtmittelwert wird insbesondere durch
die sehr hohen durchschnittlichen Schadenhéhen in den Jahren 2021 und 2024 von rund

23.6 TEUR beziehungsweise 19.6 TEUR gepragt. Auch die Jahre 2016 sowie 2022 und 2023
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weisen mit durchschnittlichen Schadenaufwanden von etwa 10 TEUR bis 14.6 TEUR hohe Werte
auf, von denen sich die der jungsten Versicherungsjahre noch verdndern kdnnen, da in die
Auswertung teilweise Schéaden einflieBen, deren Regulierung noch nicht vollstandig abge-

schlossen ist.

Die Entwicklung der regulierten Schadenfélle im Zeitraum 2002-2024 zeigt insgesamt einen
deutlichen Anstieg, allerdings mit erheblichen jahrlichen Schwankungen und einzelnen ausge-
pragten Schadenjahren wie 2013, 2016, 2021 und 2023. Da Starkregenereignisse Uber die
erweiterte Elementarschadendeckung versichert sind, ist ein Teil des Anstiegs der Schaden-

fallzahlen auch auf die wachsende Versicherungsdurchdringung zurtickzufiihren.

Die gleitende Dreijahresbetrachtung der durchschnittlichen Schadenhéhen (MA3) zeigt bis etwa
2018 einen moderaten strukturellen Anstieg der Schadenintensitat (vgl. Abb. 70). Nach einer
zwischenzeitlichen Abschwéchung ist ab 2021 erneut eine deutliche Zunahme zu erkennen. Im
Vergleich mit der Entwicklung der Schadenfallzahlen zeigt sich, dass Jahre mit besonders hohen
Fallzahlen haufig auch Gberdurchschnittliche Schadenhdhen aufweisen. Dies deutet darauf hin,
dass ausgepragte Starkregenjahre nicht nur zu mehr Schadenfallen fihren, sondern gleichzeitig

auch mit einer héheren Schadenintensitat verbunden sein kdnnen.

Der gleichzeitige Anstieg von Schadenfallen und durchschnittlichen Schadenhdéhen kann auf ein
Zusammenspiel verschiedener Faktoren zuriickzufiihren sein. Eine zunehmende Intensitat von
Starkregenereignissen kann sowohl die Wahrscheinlichkeit eines Gebaudeschadens als auch
dessen Ausmald erhéhen. Gleichzeitig fihren gestiegene Bau-, Material- und Lohnkosten dazu,
dass die Beseitigung vergleichbarer Schaden heute héhere Aufwendungen verursacht. Dariliber
hinaus kénnen einzelne Jahre mit besonders schadentrachtigen Ereignissen die durchschnitt-

lichen Schadenhdhen einer Zeitreihe deutlich beeinflussen.

4.45.2.2 Rickstau

Bei den Rickstauschaden, die mit insgesamt 901 Schadenfallen rund 14 Prozent der wasser-
basierten Schaden ausmachen, zeigt sich auf Basis der normierten Schadendaten (Schaden je
1.000 Vertrage) Uber den Zeitraum 2002-2024 ein grundsatzlich ahnlicher, jedoch deutlich
abgeschwachter Verlauf der Schadenhaufigkeit (vgl. Abb. 71). Auch hier treten einzelne Jahre
mit erhdhten Schadenwerten im Vergleich zu den jeweils vorangegangenen Jahren auf. Im Jahr
2021 wird dann mit rund 1,8 Schaden je 1.000 Vertrage der héchste Wert erreicht, was dem
2 - Fachen des Durchschnitts entspricht. In den darauffolgenden Jahren 2023 und 2024 erreichen
die Schadenhaufigkeiten wieder die erhdhten Werte der Jahre 2013 und 2018 und signalisieren

damit den leicht ansteigenden Trend.
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Abb. 71 Entwicklung der Schaden je 1.000 Abb. 72 Entwicklung der Schaden je 1.000
Vertrage & Aufwand je Vertrag i Ruckstau 2002 Vertrage & Aufwand je Vertrag; laufendes
bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 3ZJahresAMittel T Rickstau 2002 bis 2024

(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Die Betrachtung des geglatteten 3-Jahres-Mittelwertes (MA 3) reduziert kurzfristige Ausschlage
und macht ein leicht erhéhtes, ab 2018 einsetzendes Schadenniveau sichtbar, das sich bis 2024
fortsetzt (vgl. Abb. 72). Der Peak im Jahr 2021 wird in der geglatteten Darstellung entsprechend

abgeschwacht, und verschiebt sich als temporéare Zunahme bis in das Jahr 2023.

Der Schadenaufwand je Gebaude ist bei den Rickstauschaden ab dem Jahr 2004 hinterlegt.
Dieser zeigt, ahnlich wie bei den Starkregenschaden einen wellenférmigen Anstieg bis etwa 2018
(vgl. Abb. 71). Nach einer voribergehenden Abschwéchung bis 2020 steigt der durchschnittliche
Schadenaufwand in den Folgejahren deutlich an und erreicht im Jahr 2024 rund 12 Euro je
Vertrag. Das laufende 3-Jahres-Mittel macht die ab 2008 beginnende Steigerung sichtbar, die
sich nach einer Abschwéchung ab 2018 vor allem in den letzten drei Jahren seit 2022 wieder
ausgepragt darstellt (vgl. Abb. 72). Auch hier stellt der ausgewiesene Aufwand nur eine Moment-

aufnahme dar, da noch nicht alle Schadenfalle vollstandig reguliert sind.

Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Als erganzende KenngréRRe verdeutlicht der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall,

die finanzielle Schwere einzelner regulierter Riickstauschaden.
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Im Zeitraum 2004-20243° betragt der durchschnittiche Schadenaufwand je Schadenfall rund
8 TEUR (vgl. Abb. 73). Dieser Gesamtmittelwert wird erstmals 2015 sowie anschlieBend wieder-
holt ab 2021 Uberschritten. Der héchste Jahresmittelwert wird 2022 mit rund 17 TEUR erreicht,
gefolgt von 2024 mit etwa 15 TEUR. Auch im Jahr 2015 liegt der durchschnittliche Schaden-
aufwand deutlich ber dem langfristigen Mittelwert.

@-Schadenaufwand je Schadenfall MA3 @-Schadenhdhe (€) und Schadenhéufigkeit
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Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€ Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€
Abb. 73 Durchschnittlicher Schadenaufwand je Abb. 74 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden-
reguliertem Rickstauschaden und gleitender 3- aufwand je reguliertem Rickstauschaden sowie
Jahres-Mittelwert im Zeitraum 2002-2024. Entwicklung der Schadenfalle (Index 2004 = 100)
Berilicksichtigt werden ausschlief3lich regulierte im Zeitraum 2002-2024. Berlicksichtigt werden
Schéden mit positivem Schadenaufwand (Daten: ausschlief3lich regulierte Schaden mit positivem
VHV 2025, Grafik: IFB) Schadenaufwand (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Die gleitende Dreijahresbetrachtung (MA3) veranschaulicht einen bis etwa 2015 ansteigenden
Trend des harmonisierten Schadendurchschnitts. Nach einer Phase weitgehend stabiler Ent-
wicklung zeigt sich ab 2021 erneut ein deutlicher Anstieg der Schadenintensitat.

Werden die regulierten Schadenfalle hinzugezogen, ist aufféllig, dass den besonders hohen
Durchschnittswerten in 2015 und 2022 eine relativ geringe Schadenfallzahl zugrunde liegt (vgl.
Abb. 74). In anderen Jahren mit erhthten durchschnittlichen Schadenhthen liegt die Zahl der
Schadenfélle dagegen teilweise etwa doppelt so hoch. Dies deutet darauf hin, dass einzelne
schadentrachtige Ereignisse oder besonders kostenintensive Einzelschaden den Jahresmittel-
wert deutlich beeinflussen kénnen. Die durchschnittlichen Schadenhdhen, insbesondere die der
jungsten Versicherungsjahre 2023 und 2024 kdnnen sich noch mit Abschluss noch nicht voll-

stéandig regulierter Schaden erhthen.

39 Aufwendungen werden bei den Riickstauschéden ab 2004 ausgewiesen
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Der in einzelnen Jahren beobachtbare gegenlaufige Verlauf von Schadenfallzahl und Schaden-
durchschnitt deutet darauf hin, dass Rickstauereignisse teilweise durch wenige, jedoch
besonders kostenintensive Schadenfélle geprégt sein kdnnen. Solche Konstellationen treten
beispielsweise auf, wenn einzelne Geb&aude besonders stark betroffen sind oder umfangreiche
SanierungsmafRnahmen erforderlich werden, wodurch der durchschnittliche Aufwand je Schaden-
fall trotz vergleichsweise geringer Schadenfallzahlen deutlich ansteigen kann. Hinzu kommen

allgemeine Kostensteigerungen im Bau- und Instandsetzungsbereich.

4.45.2.3 Uberschwemmungsschaden durch iibertretende Gewéasser

Die normierten Schadendaten zu Uberschwemmungsschaden infolge ubertretender Gewéasser,
rund 10 Prozent der wasserbedingten Schaden, weisen tiber den Zeitraum 2002-2024 einen stark
ereignisgetriebenen Verlauf auf. Bereits zu Beginn der Untersuchungsreihe tritt im Jahr 2002 ein
ausgepragter Peak von rund 35 Schéaden je 1.000 Vertrage auf (vgl. Abb. 75). Dieser Wert
Ubersteigt den ermittelten Gesamtdurchschnitt um etwa das 15-fache und erreicht damit ein
Niveau, dass mit den Werten der zahlenmaRig deutlich haufigeren Sturmschaden vergleichbar
ist. Ursache hierfir wird das extreme Hochwasserereignis im August 2002 gewesen sein, das in
weiten Teilen Mitteleuropas und insbesondere in Ost- und Norddeutschland entlang der Elbe

sowie in Bayern und Osterreich entlang der Donau, zu schweren Uberflutungen fiihrte.

In den Folgejahren liegt die Schadenhaufigkeit auf einem niedrigen Niveau, das unter dem
langfristigen Durchschnitt liegt. Lediglich im Jahr 2013 werden mit rund 2,3 Schadenfélle je 1.000
Vertrage wieder Werte erreicht, die dem langfristigen Durchschnitt entsprechen. Ein um das
Ausnahmejahr 2002 bereinigter Durchschnitt fur die Jahre 2003-2024 von rund 0,9 Schadenfalle
je 1.000 Vertrage wirde bis 2013 jahrlich erreicht werden, mit Ausnahme der Jahre 2008 und
2012. Ab 2013 wird der bereinigte Durchschnittswert hingegen jahrlich unterschritten, mit Aus-
nahme des Jahres 2024, in dem erneut 1,2 Schadenfallen je 1.000 Vertrage registriert werden.
Insgesamt bleiben Uberschwemmungsschaden im Vergleich zu Starkregen- und Riickstau-
schaden deutlich seltener, sind jedoch durch einzelne Extremereignisse gepragt und treten

tendenziell seltener auf, als im ersten Jahrzehnt des betrachteten Zeitraums.

Die Betrachtung des geglatteten 3-Jahres-Mittelwertes (MA 3) verdeutlicht diesen Verlauf. Nach
einem weiterhin sichtbaren, aber abgeschwéchten Peak zu Beginn der Zeitreihe pendelt sich das
Schadenniveau bis etwa 2015 auf einem Schadenfall je 1.000 Vertrage ein (vgl. Abb. 76). In den
darauffolgenden Jahren schwéachen sich die Werte zunachst ab, steigen jedoch bis 2024 wieder
leicht an, sodass in den letzten vier Jahren ein moderater Anstieg der Schadenhaufigkeit

erkennbar wird.
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Bei dem Schadenaufwand je Vertrag zeigt sich ein &hnliches Bild (vgl. Abb. 76). Aufgrund der
hohen durchschnittlichen Aufwendungen im Ausnahmejahr 2002 von rund 577 Euro und dem
zweithdchsten Wert von 67 Euro je Geb&ude im Jahr 2024 ergibt sich tber die betrachteten 23
Jahre ein durchschnittlicher Schadenaufwand von rund 32 Euro je Vertrag. Die geglattete Auf-
wandsentwicklung macht nach dem Jahr 2013 einen erneuten Anstieg des Aufwands im Jahr
2024 deutlich sichtbar.
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Basis: Vertragsbestand (= Geb&ude).” (2002-2004, ..)"
Abb. 75 Entwicklung der Schaden je 1.000 Abb. 76 Entwicklung der Schaden je 1.000
Vertrage & Aufwand je Vertrag i Uber- Vertrdge & Aufwand je Vertrag; laufendes
schwemmung 2002 bis 2024 (Daten: VHV 2025, 3ZahresMittel i Uberschwemmung 2002 bis 2024
Grafik: IFB) (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall, berechnet auf Basis der Falle mit ausge-
wiesenem Aufwand, betragt im Zeitraum 2002-2024 rund 28.5 TEUR und stellt damit den
hochsten Mittelwert unter den betrachteten naturgefahrenbedingten Schadenarten im Unter-

suchungszeitraum dar (vgl. Abb. 77).

Der Gesamtmittelwert entspricht in etwa dem durchschnittlichen Schadenaufwand im Jahr 2002,
wird jedoch in einzelnen Schadenjahren deutlich Uberschritten, insbesondere 2017 (rund
42 TEUR), 2021 (rund 71 TEUR) und 2024 (rund 79 TEUR).

Die gleitende Dreijahresbetrachtung (MA3) verdeutlicht dabei einen insgesamt wellenférmigen
Verlauf mit tendenziell ansteigenden durchschnittichem Schadenaufwendungen je Schadenfall.
Nach zwischenzeitlichen Schwankungen zeigt sich seit etwa 2021 ein erhdhtes Niveau, bei dem
sich der normierte Mittelwert im Bereich von etwa 25 bis 30 TEUR stabilisiert hat (vgl. Abb. 78).
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Werden zusétzlich die regulierten Schadenfalle betrachtet, wird deutlich, dass der jahrliche
Durchschnittswert stark von der jeweiligen Schadenkonstellation beeinflusst wird. So lag dem
vergleichsweise hohen durchschnittlichen Schadenaufwand im Jahr 2017 (rund 42 TEUR) eine
relativ geringe Anzahl von Schadenfallen zugrunde (Indexwert rund 9; Basisjahr 2002 = 100).
Demgegeniiber weisen die Jahre 2021 (3-Schadenhdhe 71 TEUR) mit rund 35 Indexfalle sowie
2024 (d-Schadenhodhe 79 TEUR) mit rund 86 Indexfallen deutlich hbhere Schadenfallzahlen auf.
Dies verdeutlicht, dass sowohl einzelne besonders kostenintensive Schaden als auch Jahre mit
einer hohen Schadenhaufigkeit den durchschnittichen Schadenaufwand mafgeblich beein-
flussen kénnen.
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Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€ Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstemm Aufwand > 0€
Abb. 77 Durchschnittlicher Schadenaufwand je Abb. 78 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden-
reguliertem Uberschwemmungsschaden und aufwand je reguliertem Uberschwemmungs-
gleitender 3-Jahres-Mittelwert im Zeitraum 2002- schaden sowie Entwicklung der Schadenfalle
2024. Beriicksichtigt werden ausschlieRlich (Index 2002 = 100) im Zeitraum 2002-2024.
regulierte Schaden mit positivem Schadenaufwand Berucksichtigt werden ausschlief3lich regulierte
(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) Schaden mit positivem Schadenaufwand

(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Die Entwicklung der durchschnittlichen Schadenhéhen bei Uberschwemmungsschaden zeigt
Uber den Betrachtungszeitraum einen deutlichen Anstieg. Neben allgemeinen Kostensteigerun-
gen im Baubereich kdnnen auch umfangreiche Gebaudeschaden durch eindringendes Wasser
sowie aufwendige Trocknungs- und Sanierungsmafinahmen zu héheren Aufwendungen je
Schadenfall beitragen.

Gleichzeitig wird das Schadenbild durch einzelne Jahre mit besonders hohen Schaden-
belastungen gepréagt, in denen deutlich mehr Schaden reguliert werden als im langjéhrigen
Durchschnitt. Dies zeigt sich insbesondere in den Jahren 2002, 2013 und 2024.
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Ein Vergleich der Jahre 2002 und 2024, in denen die Anzahl der regulierten Schadenfélle in einer
ahnlichen Groflienordnung liegt, verdeutlicht zudem, dass der Schadendurchschnitt im Zeitverlauf

deutlich angestiegen ist.

Zu berucksichtigen ist, dass der ausgewiesene wasserbedingte Schadenaufwand lediglich eine
Momentaufnahme darstellt, da insbesondere jingere Schadenjahre noch nicht vollstandig
reguliert sind und die tatsachliche volkswirtschaftliche Belastung deutlich héher liegt, weil ein
erheblicher Teil der Schaden, wie etwa bei den Hochwasserereignissen in Bayern und Baden-
Wirttemberg mit einer geschétzten Versicherungsdeckung von nur rund 50 Prozent, nicht

versichert ist. (38)

Einordnung der wasserbedingten Schadenmittelwerte

Die gemeinsame Betrachtung der wasserbedingten Schadenarten zeigt, dass Schadenfallzahlen
und durchschnittliche Schadenaufwendungen je Schadenfall nicht zwingend parallel verlaufen.
Jahre mit einer hohen Zahl von Schadenféllen weisen teilweise auch erhdhte durchschnittliche
Schadenhdhen auf. Gleichzeitig kdnnen jedoch bereits wenige besonders kostenintensive
Schaden den Jahresmittelwert deutlich anheben. Umgekehrt kdnnen Jahre mit vielen Schaden-
féllen auch geringere durchschnittliche Schadenhéhen aufweisen, wenn tUberwiegend Schaden
mit moderatem Aufwand auftreten. Der Schadendurchschnitt wird somit sowohl durch die

Schadenhaufigkeit als auch durch die Intensitét einzelner Schadenereignisse bestimmt.

Ein gleichzeitiger Anstieg von Schadenfallzahlen und durchschnittichem Schadenaufwand kann
darauf hindeuten, dass wasserbedingte Ereignisse nicht nur haufiger schadenrelevant werden,
sondern im Durchschnitt auch héhere finanzielle Schaden verursachen. Mdégliche Ursachen
hierfir kénnen intensivere Starkniederschlage sein, die zu groReren Uberflutungsflachen oder
tieferem Wassereintritt in Geb&aude fuhren. Ebenso kdnnen Ereignisse grofRere raumliche
Bereiche betreffen oder vermehrt in dichter besiedelten Gebieten auftreten, wodurch sowohl die

Anzahl der betroffenen Gebaude als auch die Schadensummen je Objekt steigen.

Zusatzlich kdénnen strukturelle Entwicklungen wie zunehmende Bebauung in potenziell gefahr-
deten Bereichen, steigende Sachwerte im Gebaudebestand sowie unzureichende Schutzmal3-
nahmen gegen Starkregen und Rickstau zu hdheren Schadenaufwendungen beitragen. Auch
Kostensteigerungen im Bau- und Handwerkssektor fuhren dazu, dass der finanzielle Aufwand je

Schadenfall zunimmt.

Dariiber hinaus kann eine steigende Anzahl versicherter Objekte beziehungsweise eine héhere
Versicherungsdurchdringung zu wachsenden Schadenfallzahlen beitragen. Treten erhdhte

Schadenhéaufigkeiten und steigende durchschnittliche Schadenaufwendungen Uber mehrere
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Jahre hinweg gemeinsam auf, kann dies auf strukturelle Veranderungen im Schadenrisiko hin-
weisen. Hierzu zahlen unter anderem veranderte Niederschlagsmuster (Veranderung der Nieder-
schlagsmenge, -haufigkeit, -intensitat), zunehmende Flachenversiegelungen sowie steigende

Sachwerte im Gebaudebestand.

4.45.3 Schadedurch Starégenund Uberschwemmuanggynissin

Jahreserlauf

Fur die Analyse des Jahresverlaufs werden absolute Schadenanzahlen herangezogen, da sie
das saisonale Auftreten von Schaden infolge lokaler Uberflutungen durch Starkregen (Sturzflut)
Riickstau oder Uberschwemmung durch Ubertreten von Gewassern am anschaulichsten wider-
spiegeln. Berticksichtigt werden ausschlie3lich Schadenfélle, denen ein tatsachlicher Aufwand

zugeordnet wurde.

Starkregen- und Uberschwemmungsereignisse treten in Deutschland, &hnlich wie Hagel, iiber-
wiegend vom Spétfrihling bis zum Ende des Sommers auf. In diesem Zeitraum beglinstigen
ausgepragte Temperaturgegensatze in der Atmosphére die Bildung konvektiver Gewitterlagen.
Die Auswertung der Schadendaten bestétigt dieses saisonale Muster (vgl. Abb. 79). Rund 90
Prozent aller wasserbedingten Schaden entfallen langfristig auf die Monate Mai bis August. Im
Mittel ist der Juni mit mehr als einem Drittel der erfassten Schadenfélle der schadentrachtigste

Monat, gefolgt von Juli und August.

Die getrennte Betrachtung der Perioden 2002-2022 und 2023-2024 zeigt eine Veranderung in
der saisonalen Verteilung. Wahrend der Juni weiterhin mit rund 35 Prozent der Schadenfélle eine
zentrale Rolle spielt, haben sich die Schaden in den Jahren 2023 und 2024 deutlich vom Juli in
den August verlagert, auf den zuletzt rund ein Viertel der Félle entfielen (vgl. Abb. 80). Zudem ist
eine Zunahme der Schadenmeldungen im Dezember zu beobachten, der inzwischen etwa sechs
Prozent der Schaden ausmacht. Diese Verschiebung weist darauf hin, dass das Schadenbild
zunehmend durch einzelne, intensive Starkregen- und Hochwasserereignisse im Hoch- und Spat-
sommer sowie vereinzelt auch im Winter geprégt wird, wodurch sich die saisonale Verteilung der

Schaden verandert.

122



Extremwetter und Gebauderisiken

Monatsanteile Hiufigkeit Monatsanteile Haufigkeit
starkregen/Riickstau/Uberschwemmung (%) Starkregen/Riickstau/Uberschwemmung (%)
(MitKosten) (2002-2024) (MitKosten) (2002-2024)
9 . .
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Daten: 4.187 Schiden (davon 3.252 Starkregen, 569 Riickstau, Daten: 4.187 Schéden (davon 3.252 Starkregen, 569 Riickstau,
366 Uberschwemmungen) 2002-2024 mit Aufwand

Abb. 79 Schaden durch Starkregen, Rickstau, Abb. 80 Schaden durch Starkregen, Ruckstau,
Uberschwemmung im Jahresverlauf, 2002 bis Uberschwemmung im Jahresverlauf, Vergleich
2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 2002 bis 2022 und 2023 bis 2024 (Daten: VHV

2025, Grafik: IFB)

Uberschwemmungsschaden sind nicht nur auf konvektive Starkregenereignisse zuriickzufiinren,
sondern kénnen auch infolge von Schneeschmelze auftreten. Diese entstehen insbesondere bei
raschem Temperaturanstieg in Verbindung mit gesattigten oder noch gefrorenen Béden und
betreffen vor allem den Spatwinter und das Frithjahr. Schneeschmelzbedingte Uberschwem-
mungen weisen damit ein anderes zeitliches Schadensmuster auf als gewitterbedingte Stark-

regenereignisse.

Die differenzierte Betrachtung der Starkregen-, Riickstau- und Uberschwemmungsschaden im
Zeitraum 2002-2022 zeigt, dass alle drei Schadenarten ein ahnliches Muster im Jahresverlauf
aufzeigen und im Monat Juni ihre hoéchsten Schadenhéaufigkeiten erreichen (vgl. Abb. 81).
Uberschwemmungsschaden verzeichnen dariiber hinaus auch im August vergleichbar hohe
Werte.

In den neu in die Auswertung einbezogenen Jahren 2023 und 2024 wurde dieses saisonale
Muster jedoch durch eine Abfolge aul3ergewdhnlicher Ereignisse deutlich Uberlagert. So fuhrte
das Weihnachtshochwasser 2023 infolge langanhaltender Niederschlage insbesondere im
Nordwesten Deutschlands zu groRflachigen Uberschwemmungen, die bis in den Januar 2024
anhielten und erhebliche Schaden verursachten. Im Juni 2024 traten anschlie3end ausgepragte
Hochwasserereignisse in Suddeutschland auf, wahrend parallel Starkregenereignisse Uber die
Pfingsttage im Saarland und in Rheinland-Pfalz zu erheblichen Uberschwemmungen fiihrten.
Dariiber hinaus kam es im weiteren Verlauf des Sommers wiederholt zu Starkregenlagen, die

teilweise bis in den August hinein anhielten. (39)
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Monatsanteile Haufigkeit Monatsanteile Haufigkeit
starkregen/Riickstau/Uberschwemmung (%) Starkregen/Riickstau/Uberschwemmung (%)
(MitKosten) (2002-2022) (MitKosten) (2002-2024)
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Date_r_\;j3.34hQ Schaden (davon 3.252 Star.kregfen, 456 Ruckstau, Daten: 4.187 Schaden (davon 3.252 Starkregen, 569 Riickstau,
300 Uberschwemmungen) 2002-2024 mit Aufwan: 366 Uberschwemmungen) 2002-2024 mit Aufwand

Abb. 81 Vergleich der Schaden durch Starkregen,  Abb. 82 Vergleich der Schaden durch Starkregen,

Riickstau, Uberschwemmung im Jahresverlauf, Riickstau, Uberschwemmung im Jahresverlauf,
2002 bis 2022 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) Vergleich 2023 bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik:
IFB)

Die Auswertung bildet diese Ereignisse ab, indem Uberschwemmungen in den Jahren 2023 und
2024 eine ausgepragte Konzentration der Schaden im Frihsommer aufweisen und ein Peak von
rund 70 Prozent im Juni erreichen (vgl. Abb. 82). Bei den Starkregen- und Rickstauschaden ist
eine deutliche Verlagerung der monatlichen Hochstwerte vom Juli in den August erkennbar.
Dartber hinaus sind, auf einem deutlich niedrigeren Niveau, erhdohte Schadenanteile in den
Monaten September und Dezember zu beobachten. In den Monaten Januar bis April traten bei

allen drei betrachteten Schadenarten vergleichsweise wenige Schaden auf.

Diese zeitliche Abfolge verdeutlicht, dass wasserbedingte Schéaden in den Jahren 2023 und 2024
durch wenige, teils lang andauernde und raumlich Ubergreifende Niederschlagsereignisse
gepragt wurden, die zu einem konzentrierten und insgesamt erhéhten Schadenaufkommen

fihrten und das saisonale Muster deutlich beeinflussten.

Bei der Bewertung der Schadendaten ist beriicksichtigen, dass Uberschwemmungsschaden in
den versicherten Schadendaten nur eingeschrankt abgebildet werden. Gebaude in ausgewie-
senen Hochwasser- und Uberschwemmungsgebieten sowie regelmiaRig hochwassergefahrdete
Objekte verfigen haufig Uber keinen oder nur eingeschrankten Versicherungsschutz. Die
analysierten Schadendaten bilden daher primér das versicherte Risiko ab und kdnnen das

tatsachliche Gesamtschadenpotenzial von Uberschwemmungsereignissen unterschatzen.
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4454 Regionale Verteilung der Starknensilberschwemmungsschaden
nach telligen Postleitzahlen ((2022)

Auf Basis der zweistelligen Postleitzahlen zeigt sich fir Starkregenschaden zwischen 2002 und
2024 kein gleichméRiges raumliches Verteilungsmuster, sondern eine deutliche Bundelung der
Schadenfélle in einzelnen Regionen. Die hichsten Schadenzahlen entfallen auf wenige Postleit-
zahlengebiete, wobei die vier am stérksten betroffenen Regionen ausschlieRlich in Bayern liegen
(PLZ 90, 86, 91 und 94) und zusammen rund 11 Prozent der Schadenfalle vereinen. Auch unter
den weiteren zehn stark betroffenen Postleitzahlengebieten ist Bayern mit vier Giberdurchschnitt-
lich haufig vertreten, erganzt durch einzelne Regionen in Baden-Wirttemberg, Brandenburg,
Nordrhein-Westfalen und Berlin. Insgesamt biindeln diese besonders exponierten Postleitzahlen-
gebiete rund ein Drittel aller erfassten Starkregenschaden.

Haufigkeit der Starkregenschaden

Haufigkeit der Starkschaden 2023/2024
2002-2024

Starkregen N Starkregen

2023-2024

Abb. 83: Karte: Haufigkeit der Starkregenschaden, Abb. 84: Karte: Haufigkeit der Starkregenschéaden,
absolute Anzahl der Ereignisse im Zeitraum 2002-  absolute Anzahl der Ereignisse im Zeitraum

2024, klassiert in 8 gleichverteilte Klassen 2023/2024, klassiert in 8 gleichverteilte Klassen
(Quantile), (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) (Quantile), (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)
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Demgegeniiber weisen mehr als die Halfte der Postleitzahlengebiete (51 von 96) eine vergleichs-
weise geringe Schadenhaufigkeit auf. Diese schwacher betroffenen Regionen verteilen sich, mit
Ausnahme von Sachsen-Anhalt und dem Saarland, Uber alle Bundeslander und tragen
zusammengenommen mit 25 Prozent nur einen begrenzten Anteil zum Gesamtschadenauf-

kommen bei.

Die Auswertung der Jahre 2023 und 2024 bestatigt dieses Muster und zeigt erneut eine Konzen-
tration der Starkregenschaden auf wenige Regionen. Besonders hohe Schadenanteile entfallen
weiterhin auf einzelne Postleitzahlengebiete in Bayern, insbesondere auf die Postleitzahlen 90
und 86 mit jeweils rund 6 Prozent sowie die Postleitzahlen 82, 85, 87 und 93 mit rund 3 bis 4
Prozent. Erganzt werden sie durch punktuelle Schwerpunkte im Saarland mit ebenfalls rund 4
Prozent, in Baden-Wrttemberg (PLZ 73, 89), Niedersachsen (PLZ 30), Hessen (PLZ 63) und
Nordrhein-Westfalen (PLZ 59) mit jeweils rund 2 bis 3 Prozent. Mit einem Anteil von rund 46
Prozent pragen damit 13 Postleitzahlengebiete, bzw. wenige, regional konzentrierte Starkregen-

ereignisse das Schadenbild in den jungsten Jahren.

Regionale Verteilung der Uberschwemmungsschéaden (2002 -2024)

Die Uberschwemmungsschéaden weisen im Vergleich zu Starkregenereignissen insgesamt
deutlich geringere absolute Fallzahlen auf, zeigen jedoch ebenfalls eine ausgepragte regionale
Konzentration. Von insgesamt 87 betrachteten zweistelligen Postleitzahlengebieten entfallen auf
14 Postleitzahlengebiete jeweils mehr als zwei Prozent der Schadenfélle. Innerhalb dieser
Gruppe verzeichnen insbesondere die Bundeslander Sachsen (rund 17 Prozent) und Bayern
(rund 15 Prozent) die héchsten Anteile. Zusammengenommen tragen diese beiden Lander etwa

ein Drittel der gesamten Uberschwemmungsschaden.

Weitere uberdurchschnittlich betroffene Regionen sind Sachsen-Anhalt (PLZ 06), Nordrhein-
Westfalen (PLZ 52), Berlin (PLZ 12), Baden-Wirttemberg (PLZ 88) sowie Brandenburg (PLZ 16),
mit Anteilen zwischen 2 und 5 Prozent. Die Ubrigen Postleitzahlengebiete verteilen sich auf
vergleichsweise geringe Einzelanteile, was auf eine insgesamt starkere punktuelle als flachige

Verteilung des Schadenaufkommens hindeutet.

In den neu hinzugekommenen Jahren 2023 und 2024 zeigt sich eine deutliche Verschiebung
zugunsten suddeutscher Regionen. Der Uberwiegende Teil der Schaden entfallt auf bayerische
Postleitzahlengebiete, allen voran Postleitzahlgebiet 87 mit dem hochsten Anteil. Es folgen die
Postleitzahlengebiete 86 und 85 mit etwa halb so vielen Schaden sowie 83 (Bayern) und 88

(Baden-Wurttemberg) mit rund einem Viertel der Fallzahlen des Spitzenreiters. Die Auswertung
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verdeutlicht, dass das Schadenaufkommen in hohem MaRe von einzelnen, regional konzen-

trierten Ereignissen gepragt wird.

Im Vergleich zu Starkregenschaden weisen Uberschwemmungsschaden ein grundsatzlich
ahnliches raumliches Muster auf, sind jedoch deutlich starker auf einzelne Regionen konzentriert
und treten in wesentlich geringeren absoluten Fallzahlen auf. Wahrend Starkregenschaden meist
eine breitere regionale Verteilung zeigen und haufig mehrere Bundeslander gleichzeitig betreffen,
konzentrieren sich Uberschwemmungsschaden typischerweise auf bestimmte Flusseinzugs-

gebiete oder topografisch beglnstigte Raume.

Der Vergleich legt nahe, dass Uberschwemmungsschaden iiberwiegend durch groRraumige
Hochwasserlagen gepragt sind, wohingegen Starkregenschaden haufiger aus lokal begrenzten,

konvektiven Niederschlagsereignissen resultieren.

Bei der Bewertung der Uberschwemmungsschéden ist zu beriicksichtigen, dass die vorliegenden
Daten ausschlief3lich versicherte Schaden und damit nicht das gesamte Gefahrdungspotenzial
abbilden, da Gebaude in ausgewiesenen Hochwassergebieten oder ohne Elementardeckung

haufig nicht oder nur eingeschréankt versichert sind.

Einordnung der Riuckstauschéaden

Rickstauschaden weisen im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich geringere Fallzahlen auf
als Starkregen- oder Uberschwemmungsschaden. lhre Ursachen sind nur teilweise unmittelbar
meteorologischen Extremereignissen zuzuordnen. Zwar treten Rilckstauschaden haufig im
Zusammenhang mit intensiven Niederschlagen auf, entscheidend ist jedoch in vielen Fallen die

bauliche und technische Situation des betroffenen Gebaudes.

Vor diesem Hintergrund sind Rickstauschédden nur eingeschrankt als unmittelbarer Indikator
regionaler Extremwettergefahrdung geeignet. lhre raumliche Verteilung wird stérker durch
Gebaudebestand, Siedlungsstruktur, Entwasserungssysteme und Vorsorgemaf3nahmen beein-
flusst als durch grofRraumige meteorologische Muster.

4455 Trends uber mehrere Jahre

Uber den Zeitraum 2002-2024 zeigen Starkregen-, Riickstau- und Uberschwemmungsschaden
eine ausgepragte zeitliche Variabilitat, die maRgeblich durch einzelne Extremjahre bestimmt wird.
Eine kontinuierliche, gleichmaRige Entwicklung ist nicht erkennbar; vielmehr prégen auf3er-

gewohnliche Ereignisse das Schadenbild.
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Starkregenschaden stellen dabei die haufigste und zugleich kostenintensivste wasserbedingte
Schadenart dar. Nach einem moderaten Anstieg bis etwa 2012 treten in den darauffolgenden
Jahren deutlich starkere Ausschlage auf. Extremjahre wie 2013, 2016 und insbesondere 2021
markieren Wendepunkte, wobei das Jahr 2021 mit der Flutkatastrophe im Ahrtal den bislang
héchsten Wert der Schadenhéufigkeit je 1.000 Vertrage erreicht. Die Jahre 2023 und 2024 weisen
erneut Uberdurchschnittliche Werte auf und belegen, dass ein erhéhtes Schadenniveau bestehen
bleibt.

Rickstauschaden folgen diesem Muster grundsatzlich, allerdings auf deutlich niedrigerem
Niveau. Sie reagieren sensibel auf Starkregenereignisse, zeigen jedoch geringere Ausschlage in
der Schadenhaufigkeit. Der Schadenaufwand hat insbesondere in den jingsten Jahren spirbar

zugenommen.

Uberschwemmungsschaden durch tibertretende Gewasser treten vergleichsweise selten auf,
sind jedoch haufig mit hohen Schadensummen verbunden. Die Entwicklung der Zeitreihe wird
daher stark von einzelnen Grol3ereignissen beeinflusst, insbesondere vom Hochwasser im Jahr
2021 sowie von mehreren grof3flachigen Uberflutungen infolge von Dauerregen im Jahr 2024.
Diese kumulierten Extremereignisse treiben die langfristigen Schadenaufwendungen sprunghaft
an.

Insgesamt zeigen die Trends, dass wasserbedingte Schaden weniger durch eine stetige
Zunahme der Haufigkeit gepragt sind, sondern vor allem durch einzelne, sehr schadentrachtige
Ereignisse. Diese Entwicklung steht im Einklang mit den Beobachtungen auf3ergewthnlich
niederschlagsreicher Perioden in den Jahren 2023 und 2024. Regional konzentrieren sich die
Schaden dabei wiederholt auf bestimmte Postleitzahlengebiete, die bei groRraumigen Nieder-
schlagslagen oder Hochwasserereignissen Uberproportional betroffen sind, wahrend viele andere

Regionen nur episodisch hohere Fallzahlen aufweisen.

Fazit: Wasserbasierte Schaden durch Starkregen, Riickstau und Uberschwemmungen weisen
Uber die Jahre eine hohe natirliche Variabilitat mit ausgepréagten Extremjahren auf. Die Ent-
wicklung der Schadenhaufigkeit und des Schadenaufwands zeigt keinen gleichméRigen Anstieg,
sondern wird wesentlich durch die unterschiedliche Haufigkeit und Intensitat der Ereignisse in
den einzelnen Jahren gepragt. Regional zeigt sich keine flachendeckende und gleichmaRige
Zunahme, sondern eine regional unterschiedlich ausgepragte Verteilung mit wiederkehrenden
und neu hervortretenden Schadenschwerpunkten. Eine Zunahme des erfassten Schadenauf-
wands ist daher nicht unmittelbar mit einer entsprechenden Zunahme des Naturgefahrenrisikos

gleichzusetzen.
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4.4.6 Pravention: bauliche, organisatorische und
versicherungstechnische Mal3nahmen

Der Schutz vor Starkregen und Uberflutung erfordert ein integriertes Zusammenspiel von Stadt-
planung, Gebaudetechnik, privater Vorsorge und Versicherungslésungen. Da Starkregen sehr
lokal auftreten kann und oft innerhalb weniger Minuten zu erheblichen Schaden fihrt, missen
sowohl die bauliche Widerstandsfahigkeit von Gebauden als auch das Verhalten der Bewohner

und die kommunale Warninfrastruktur beriicksichtigt werden.

Die moderne Starkregenvorsorge setzt zunehmend auf eine Ab l-garug n e I nf.rastruk
Entsiegelte Flachen, Versickerungsmulden, Ruckhaltebecken, Grindéacher sowie renaturierte
Gewasser sollen dafiir sorgen, dass Regenwasser zurlickgehalten, gespeichert oder kontrolliert
abgeleitet wird. Auf Gebadudeebene stehen wasserrobuste Bauweisen, Riickstausicherungen und

Notabflusswege im Vordergrund.

Das Wasserhaushaltsgesetz verpflichtet Eigentimer in gefahrdeten Gebieten zur privaten Vor-
sorge (8 5 WHG). Ziel ist nicht ein absoluter Schutz, sondern die Reduktion von Schaden nach

den Prinzipien Ausweichen, Widerstehen und Anpassen.

446.1 Bauliche MalRnahmen

Bauliche Vorsorge erhoht die Widerstandsfahigkeit von Gebauden gegen eindringendes Wasser

und reduziert Schaden an Bausubstanz und Haustechnik. Zentrale Bausteine sind:

1. Planung und Standortwahl
1 Neubauten maglichst nicht in ausgewiesenen Uberschwemmungs- oder Senkenlagen
errichten.
1 Gelandegestaltung so anpassen, dass Wasser vom Gebaude weggefihrt wird (Gefalle,
Mulden, Notabflusswege).
1 Erhohte Bauweisen erméglichen, dass Offnungen wie Tuiren und Fenster tiber dem

mdoglichen Wasserstand liegen (Aufschittung, Sockel, Pfeilerkonstruktionen).
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2. Gebaudekonstruktion und Materi  alwabhl

1 Verwendung wasserbestandiger oder wasserresistenter Baustoffe in gefahrdeten
Bereichen.

1 Abdichtung erdberihrter Bauteile (Kellerwande, Bodenplatten) gegen Sicker- und
Grundwasser.

1 Druckwasserdichte Fenster, Tiren und Lichtschachte in tGberflutungsgeféahrdeten
Zonen.

f Trennung der Bauteile unterhalb daiber AHochwasser ma
liegenden Bereichen (bauliches Objektschutzkonzept).

3. Haustechnik und Geb&udetechnik

1 Installation aller relevanten technischen Anlagen in héher gelegenen Geschossen oder
auf Podesten.

1 Rickstausicherungen oder Abwasserhebeanlagen bei allen Anschliissen unterhalb der
Ruckstauebene.

1 Ausreichend dimensionierte Dachentwasserung mit Notiberlauf (bei Flachdéachern
Mindestgefalle von 2 %).

1 Regenwasserriickhaltung tber Grindéacher, Zisternen oder Versickerungsmulden

(Entlastung der Kanalisation).

4. Objektschutz und mobile Systeme
1 Mobile Schutzwande fir Turen, Kellerabgange und Tiefgaragen.
9 Sicherung von Lichtschachten, Kellerfenstern und AufRentreppen gegen eindringendes
Wasser.
I Temporare Barrieren (Sandsacke, Dammbalken, Wassersperrsysteme) je nach
Gebaudelage. (40)

4.4.6.2 Organisatorische Mallnahmen

Organisatorische Vorsorge ermdglicht rechtzeitige Reaktionen und minimiert Schaden durch

gutes Management.

130



Extremwetter und Gebauderisiken

1. Risik o- und Informationsmanagement

1 Kenntnis der értlichen Gefahrdung durch Starkregen, z. B. Giber kommunale
Starkregengefahrenkarten, ZURS Geo oder DWD-Warnsysteme.

1 RegelmaRige Prifung des Grundstiicks auf Schwachstellen (tiefliegende Zugange,
Rinnen, Entwasserung).

1 Erstellung eines Vorsorge- und Notfallplans fir den Haushalt bzw. das Gebaude.

2. Wartung und Kontrolle

1 RegelméRige Inspektion und Reinigung von Dachrinnen, Fallrohren, Hofablaufen und
Rickstausicherungen.
1 Kontrolle von Fugen, Fensteranschliissen und Bodeneinlaufen.

1 Uberpriifung mobiler Schutzsysteme auf Funktionsfahigkeit.

3. Verhalten in akuten Ereignissen

1 Keine Nutzung von Kellerrdumen oder Tiefgaragen wahrend Starkregen oder
Uberflutung.
Abschalten gefahrdeter elektrischer Anlagen.
Umsetzung der vorbereiteten SchutzmaRnahmen (mobile Elemente einsetzen,

Fahrzeuge verlagern etc.).

44.6.3 Versicherungstechnische Mal3hahmen

Eine geeignete Versicherung erganzt bauliche und organisatorische Ma3nahmen und schutzt vor

finanziellen Folgen.
1. Elementar schaden

1 Starkregen, Rickstau und Uberschwemmung sind nur iiber die Elementarschaden-

Zusatzdeckung abgedeckt, nicht tiber die Ubliche Wohngeb&ude- oder Hausratpolice.

1 Empfehlung: Priifen, ob bestehende Vertrage Starkregen und Riickstau einschlie3en.
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2. Dokumentation und Risikobewertu  ng

1 Gebaudezustand, SchutzmaRnahmen und Wartung dokumentieren (Fotos,
Prufprotokolle).

1 RegelmaBige Aktualisierung der Risikoeinschéatzung, insbesondere nach Umbauten
oder Gelandeveranderungen.

1 Beriicksichtigung der ZURS Gefahrdungsklassen bei Versicherungsvertragen.

3. Ruckstauabsicherung als Vertragsbestandteil

1 Viele Versicherer verlangen funktionierende Rickstausicherungen als Voraussetzung
fur den Versicherungsschutz.

1 RegelmaRige Wartungsnachweise vermeiden Probleme im Schadenfall.
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4.5 Gewitteals verbindendes
Extremwetterphanomen

Geuwitter gehdren weltweit zu den bedeutenden Extremwetterereignissen und kénnen aufgrund
ihrer Begleiterscheinungen erhebliche Schaden verursachen. Sie entstehen, wenn warme und
feuchte Luftmassen aufsteigen und dabei gro3e Héhen erreichen. Die aufsteigende Luft kuhlt ab,
Wasserdampf kondensiert und es bilden sich méchtige Gewitterwolken. Je nach Auspragung
konnen Gewitter innerhalb kurzer Zeit mit Starkregen, Hagel, schweren Sturmbden oder
Tornados verbunden sein. In Mitteleuropa gehdren sie daher zu den Wetterereignissen mit
hohem Schadenspotenzial. Die verschiedenen Begleiterscheinungen eines Gewitters kénnen
dabei gleichzeitig auftreten und unterschiedliche Schaden verursachen. In der Schadenstatistik
werden Gewitter jedoch nicht als eigenstandige Schadenkategorie erfasst. Stattdessen werden
die jeweiligen Schadenfolgen, beispielsweise durch Starkregen, Hagel oder Sturm, getrennt
ausgewiesen. Damit kbnnen mehrere der in dieser Studie betrachteten Schadenkategorien auf

dasselbe Gewitterereignis zurtickgehen.

Weltweit treten Gewitter in sehr unterschiedlicher Haufigkeit und Auspragung auf. Neben

einzelnen Gewittern kénnen sich groRere und besonders komplexe Gewitterstrukturen wie
Gewitterlinien, Superzellen und mesoskalige konvektive Systeme (MCS) entwickeln. Besonders

haufig und energiereich sind Gewitter in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit und intensiver
Sonneneinstrahlung, etwa im Kongo-Becken, in Sudostasien oder im Siden und im Zentrum
Nordamerikas. | n der sogenanndgym dAdrordaAdoedl $t erégeln bei sp
manRig Superzellen, die mit extremem Hagel, Downbursts und Tornados verbunden sein kénnen.

(41)

Mitteleuropa weist im Vergleich zu tropischen Regionen eine geringere Gewitterhaufigkeit auf.
Die Gewitteraktivitat variiert jedoch deutlich nach Jahreszeit und Region. Die Hauptsaison reicht
in Deutschland von Mai bis August. Dabei treten Gewitter im Stiden deutlich haufiger auf als im
Norden. So kénnen in Stuttgart im Hochsommer bis zu sieben Gewittertage pro Monat beobachtet
werden, wahrend Hamburg meist drei bis finf Tage erreicht. In gewitterreichen Jahren sind lokal
Uber 50 Gewittertage moglich, wahrend in gewitterarmen Jahren nur etwa 15 registriert werden
(42).

AuRerhalb der Hauptsaison, insbesondere von Oktober bis Marz, sind Gewitter in Deutschland
deutlich seltener. Trotz der vergleichsweise geringeren Haufigkeit kénnen einzelne Ereignisse

aulerst intensiv und schadentrachtig sein. Insbesondere Superzellen und stark organisierte
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Gewitter kénnen innerhalb kurzer Zeit grol3e Mengen an Starkregen, groRen Hagel oder schwere
Sturmbdéen hervorbringen. Treffen mehrere dieser Gefahren gleichzeitig auf, kénnen erhebliche
Schaden entstehen (42) (10).

Gewitter und ihre Begleiterscheinungen sind Uberwiegend auf konvektive Prozesse zurlickzu-
fuhren. Fur die Einordnung von Extremwetterereignissen ist jedoch zwischen Kkleinrdumig
gepragten konvektiven Prozessen und grofraumigen synoptischen Wetterlagen zu unter-
scheiden. Beide kdnnen erhebliche Niederschlage und Schaden verursachen, unterscheiden sich

jedoch in ihrer raumlichen Ausdehnung, Dauer und Entstehung.

Konvektiv e und synoptisch e Wetter prozesse

Konvektive Prozesse sind durch vertikale Luftbewegungen gepragt, bei denen warme und
feuchte Luft aufsteigt und dabei Energie in hohere Luftschichten transportiert. Sie kdnnen

kleinraumig und innerhalb kurzer Zeit sehr intensiv auftreten.

Demgegeniiber stehen groraumige synoptische Wetterlagen, die sich tiber mehrere hundert bis
tausende Kilometer erstrecken und durch gro3raumige Druckverteilungen, Tiefdruckgebiete und
Frontensysteme gepragt sind. Dazu z&hlen beispielsweise Winterstirme wie Kyrill (2007) oder
Friederike (2018) sowie lang anhaltende Niederschlagsereignisse im Zusammenhang mit
sogenannten Vb-Wetterlagen4. Bei diesen Wetterlagen kénnen Tiefdruckgebiete feuchte Luft-
massen aus dem Mittelmeerraum nach Mitteleuropa transportieren. Treffen diese Luftmassen
beispielsweise auf Gebirge, konnen sich die Niederschlage verstarken und Uber langere Zeit
anhalten. Ein Beispiel hierflr sind die Niederschlagsereignisse im Zusammenhang mit dem
Hochwasser im Ahrtal im Juli 2021. Dabei wirkten groRrdumige Wetterprozesse und konvektive

Prozesse teilweise zusammen (43).

Eine besondere Bedeutung innerhalb der konvektiven Wetterereignisse haben Superzellen. Sie
gehdren zu den am starksten organisierten Gewittern, zeichnen sich durch einen rotierenden
Aufwindbereich, das sogenannte Mesozyklon, aus und kénnen tGber mehrere Stunden bestehen.
Aufgrund ihrer Struktur und langen Lebensdauer kénnen sie besonders schadentrachtig sein. Der
Deutsche Wetterdienst bezeichnet S u p groler und
gef2hrlichsten Gegemieist audihrgFtngkdit,dgmFkornigerdHagel, Orkanbden
und Tornados hervorzubringen (44). Auch Starkregen kann eine Begleiterscheinung von Super-
zellen sein. Ein gro3er Teil der besonders grof3en Hagelereignisse mit KorngréRen tber 5 cm ist

mit Superzellen verbunden (45).

e

0 vbwetterlagen (gelsproclBerzi dIFlgemf Zugbahn von Tiefdruckgebieten

anhaltenden und ergiebigen Niederschlagen verbunden
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Entwicklung und Zunahme

Die bisherige Datengrundlage zeigt keinen klaren Trend in der Zahl der Gewittertage in
Deutschland. Allerdings weisen verschiedene Studien darauf hin, dass sich mit der fort-
schreitenden Erwarmung der Atmosphére die Intensitat und Energie einzelner Gewitterzellen
erhéhen kénnte (46) (45). Simulationen zeigen, dass die Haufigkeit von Superzellen Uber Mittel-
europa bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 11 Prozent steigen kénnte, insbesondere bei
warmeren, feuchteren Sommerbedingungen (47). Diese Entwicklungen sind fir die Bewertung
zukinftiger Gebdudeschaden von Bedeutung, da ein htheres Potenzial fiir extreme Hagel-,
Wind- und Starkregenereignisse besteht.

Gewitter , ein schadenstréchtiges Extremwetterphdnomen

Die ausgewerteten Zeitreihen zu Sturm-, Hagel-, Blitz- und wasserbedingten Schaden weisen
zwar eine hohe naturliche Variabilitdt auf, zeigen jedoch gemeinsame Muster wie ausgepragte
Extremjahre, saisonale Konzentrationen im Sommerhalbjahr sowie eine zunehmende 6kono-
mische Relevanz einzelner Ereignisse. Hagel, Starkregen und starke Windbden kénnen Bestand-
teil kraftiger Gewitterlagen sein und entsprechende Schaden verursachen, treten jedoch teilweise
auch unabhangig von Gewittern auf. Blitzschaden sind hingegen unmittelbar an Gewitterent-
ladungen gebunden. (vgl. Abb. 85). Die dargestellten saisonalen Verlaufe beziehen sich auf die
jeweiligen Schadenarten und ermdglichen keine direkte Zuordnung einzelner Schadenfélle zu
Gewitterereignissen. Die Abbildung zeigt somit die jahreszeitliche Verteilung der ausgewerteten
Schadenarten und nicht deren unmittelbaren Zusammenhang mit Gewitterlagen.

Monatsanteile Haufigkeit Sturm (%) Monatsanteile Haufigkeit Hagel (%)
2002-2024 2002-2024
30% 2002-2022 Sturm 2023-2024 Sturm 40% W2002-2022 Hagel 2023-2024 Hagel
35%
25%
30%
20%
25%
15% 20%
15%
10%
10%
% I I
I I 5%
0% l I ' I 0% b = - [ ] I [ |
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Daten: 55.221 Sturmschiden 2002-2024 mit Aufwand Daten: 15.169 Hagelschaden 2002-2024 mit Aufwand
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IV_I_onatsanteiIe Haufigkeit Monatsanteile Haufigkeit
Blitz + Uberspannung (%) 2002-2024 starkregen/Riickstau/Uberschwemmung (%)

o o (MitKosten) (2002-2024)
W 2002-2022 Blitz/Uberspannung m 2023-2024 Blitz/Uberspannung

30% W 2002-2022 Starkregen/Riickstau/Uberschwemmung
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Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Daten: 4.187 Schaden (davon 3.252 Starkregen, 569 Riickstau,
Daten: 8.143 Schiden 2002-2024 mit Aufwand (davon 626in 2023-2024) 366 Uberschwemmungen) 2002-2024 mit Aufwand

Abb. 85 Jahreszeitliche Verteilung ausgewahlter Schadenarten im Vergleich der Zeitrdume 2002-2022
und 2023-2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Ein zentrales Beispiel hierfur liefert das Gewitterjahr 2023. Im Sommer bildeten sich sowohl in
der Mitte Deutschlands als auch im Siden wiederholt sogenannte Superzellen, besonders
langlebige Gewitterzellen mit rotierendem Aufwindbereich und hohem Schadenspotenzial.
Voraussetzung fur ihre Entstehung sind eine instabil geschichtete Atmosphére, feuchte und
energiereiche Luftmassen sowie eine ausgepragte Windscherung mit der Hohe (Die Wind-
geschwindigkeit oder Windrichtung andert sich stark Uber eine relativ kurze vertikale Distanz).
Die folgenreichste Superzelle entwickelte sich dabei am 22. Juni 2023 im Bereich des Sieben-
gebirges und zog Uber das Rothaargebirge und Kassel bis nach Sidniedersachsen und weiter
Richtung Berlin. Sie verursachte heftige Starkregenfélle, grol3kérnigen Hagel sowie eine aulRer-
gewohnlich hohe Blitzaktivitat, zeitweise wurden deutschlandweit Gber 44 000 Blitze innerhalb
von 30 Minuten registriert; der blitzreichste Tag der letzten zehn Jahre. (48) Eine weitere
markante Gewitterserie trat Ende August 2023 auf. Die Tiefdruckgebiete DENIS und ERWIN
fuhrten vom 24. bis 29. August zu gebietsweise schweren Gewittern mit Starkregen, Orkanbden
und Hagel mit Korndurchmessern von bis zu sieben Zentimetern, insbesondere in
Suddeutschland. Die Ereignisse verursachten Uberflutete Stralen, vollgelaufene Keller und
Unterfihrungen, abgedeckte Dacher sowie zahlreiche Blitzschdden an Geb&auden. Insgesamt
beliefen sich die versicherten Schaden dieser Gewitterserie auf rund 900 Mio. Euro, wovon etwa
550 Mio. Euro auf Wohngeb&ude und Hausrat entfielen. (12)

Gewitterlagen kdnnen mehrere fur Gebaude relevante Einwirkungen gleichzeitig oder in kurzer

zeitlicher Folge zusammenfiihren. Das Schadenspotenzial ergibt sich dabei nicht allein aus der
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Starke einer einzelnen Einwirkung, sondern auch aus ihrem Zusammenwirken und der zeitlichen
Abfolge. So kénnen Sturm oder Hagel zunachst Bauteile der Gebaudehulle beschadigen und
dadurch das Eindringen von Niederschlagswasser begunstigen. Entscheidend fir das tatséch-

liche Schadenausmal? kann somit die Abfolge miteinander verbundener Prozesse sein.

Die Untersuchungen zeigen, dass die verschiedenen Schadenarten unterschiedliche Bereiche
des Gebaudes betreffen. Sturm- und Hagelereignisse wirken vor allem auf die Gebaudehdiille,
wahrend Starkregen, Oberflachenabfluss und Uberschwemmung insbesondere zu Feuchte- und
Wasserschaden filhren kénnen. Blitz und Uberspannung betreffen vor allem die technische
Gebaudeausristung und elektrische Anlagen. Mit zunehmender Technisierung von Gebauden

kdnnen damit auch weitere schadenanféllige technische Systeme hinzukommen.

Fur die Bewertung der Geféahrdung bedeutet dies, dass nicht nur einzelne Einwirkungen
betrachtet werden sollten. Ebenso relevant sind deren mdgliche Wechselwirkungen und die
daraus entstehenden Schadenabfolgen. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine systematische und
erweiterte Schadendokumentation an Bedeutung. Es sollte nicht nur erfasst werden, welcher
Schaden entstanden ist, sondern madglichst auch, welche Einwirkungen beteiligt waren, in
welcher zeitlichen Abfolge Schaden und Folgeschaden auftraten und welche Bauteile oder
technischen Systeme betroffen waren. Erst eine solche differenzierte Datengrundlage ermdglicht
es, komplexe Schadenabfolgen und mdgliche Wechselwirkungen besser zu verstehen und
Erkenntnisse aus vergangenen Ereignissen fur die Weiterentwicklung von Planung und Bau-

praxis zu nutzen.

Fir die Baupraxis ist dabei zunéchst festzuhalten, dass der Schutz vor Witterungseinwirkungen
kein neues Planungsziel ist. Gebaude werden seit jeher so geplant und ausgefihrt, dass sie den
jeweils zu erwartenden Belastungen aus Wind, Hagel und Starkregen standhalten. Widerstands-
fahige Dach- und Fassadenmaterialien, geeignete Befestigungssysteme sowie leistungsfahige
Entwasserungs- und Ruckstausysteme gehodren zu den etablierten MalRBnahmen. Veranderte
klimatische Rahmenbedingungen und intensive Gewitterlagen konnen diese bewdahrten
Konstruktionen und ihre Sicherheitsreserven jedoch starker beanspruchen. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, bestehende Schutzkonzepte fortlaufend zu tberprifen und dort anzupassen, wo
sich Gefahrdungen oder Belastungen verandern.

Fur resiliente Gebaude bedeutet dies, mdgliche Kombinationen von Einwirkungen bereits in der
Planung mitzudenken. Neben der Widerstandsfahigkeit einzelner Bauteile sind robuste
Anschlisse und Befestigungen, eine sichere Ableitung von Niederschlagswasser, der Schutz vor
Ruckstau und Oberflachenabfluss sowie geeignete Schutzkonzepte fir technische Anlagen
relevant. Ebenso wichtig sind eine fachgerechte Ausfiihrung, die Uberpriifung bestehender
Gebaude und ein angepasster Betrieb.
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Vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnt dabei die Frage an Bedeutung, ob bestehende
Bemessungsansétze, Sicherheitsreserven und Erfahrungswerte auch unter veranderten Extrem-
wetterbedingungen ausreichend sind. Ziel ist nicht die vollstandige Absicherung gegen jedes
mogliche Ereignis, sondern die Fahigkeit von Gebauden, unterschiedliche Einwirkungen zu ver-

kraften, Schaden zu begrenzen und ihre wesentlichen Funktionen méglichst aufrechtzuerhalten.

Als verbindendes Element zwischen mehreren wetterbedingten Gefahren verdeutlichen Gewitter-
lagen, dass Resilienz nicht allein durch die Betrachtung einzelner Gefahren erreicht wird.
Erforderlich ist vielmehr ein integrierter Blick auf Gefahrdung, Gebaude, Bauteile und technische
Systeme sowie auf mdgliche Schadenabfolgen. Eine systematische Schadendokumentation
schafft hierfir eine wichtige Grundlage. Sie kann sichtbar machen, wie Einwirkungen zusammen-
wirken, wo Schéden ihren Ausgang nehmen und welche Folgeschéden daraus entstehen. Die
daraus gewonnenen Erkenntnisse konnen genutzt werden, um Planung, Baupraxis und

technische Regelwerke kontinuierlich weiterzuentwickeln.
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4.6 FrostSchnedruck Lawinen

4.6.1 Grundlagen des Schneeduruk Frostgeschehens

Auch winterliche Witterungseinwirkungen stellen eine relevante Gefahrdung fur Bauwerke und
Infrastrukturen dar. Zu den klassischen Belastungen zahlen Schneedruck (Schneelast), Frost
sowie, insbesondere in hochgelegenen und schneereichen Regionen, Lawinen. Schaden ent-
stehen vor allem dann, wenn aufRergewohnliche meteorologische Bedingungen auftreten oder
wenn Bauwerke und technische Anlagen nicht ausreichend auf diese Einwirkungen ausgelegt
sind. Frost-, Schneedruck- und Lawinenschaden sind dabei nicht isoliert zu betrachten, sondern

stehen haufig in einem engen funktionalen Zusammenhang.

Schneedruck- und Lawinenschaden beruhen auf derselben physikalischen Ursache, namlich der
Einwirkung von Schnee- und Eismassen, unterscheiden sich jedoch in der Art der Einwirkung und
im jeweiligen Schadenmechanismus. Wahrend Schneedruck als statische Belastung wirkt,
entstehen Lawinenschaden durch die dynamische Freisetzung zuvor angesammelter Schnee-
lasten, die aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Masse eine enorme Zerstorungskraft entfalten
konnen. Frost kann beide Schadenarten zusatzlich begtinstigen, indem er Eisbildung férdert und

die Stabilitat von Schnee- und Bauteilschichten beeinflusst.

Schneedruck (Schneelast) wirkt sich vor allem auf Tragwerke aus und kann bei Uberschreitung
der statisch zuléssigen Lasten zu Verformungen oder zum Versagen von Dachkonstruktionen
fuhren. Die auf ein Gebaude wirkende Schneelast wird maR3geblich durch die Schneemenge und
die Schneeart bestimmt. Wahrend trockener Pulverschnee vergleichsweise geringe Flachen-
lasten aufweist, konnen nasser Neuschnee oder Eis sehr hohe Lasten erzeugen. Bereits eine
10 cm starke Schneeschicht kann, abhangig von der Dichte, zwischen etwa 10 kg/m2
(Pulverschnee) und Uber 40 kg/m2 (nasser Schnee) wiegen; Eisansammlungen kénnen deutlich
héhere Belastungen verursachen. Die zulassige Schneelast eines Gebdudes ist normativ

geregelt und Bestandteil des statischen Nachweises.

Werden hohe Schneelasten auf geneigten Flachen instabil, kann der zuvor statisch wirkende
Schneedruck in eine abgleitende Bewegung tbergehen und Lawinenschaden verursachen. In
alpinen Regionen Deutschlands treten dabei vor allem klassische Hanglawinen auf, die
erhebliche Druck- und StoRkrafte auf Gebaude, Verkehrswege und technische Anlagen austiben
kénnen. Besonders betroffen sind Siedlungen und Infrastrukturen in Hang- und Tallagen. Die

Gefahrdung hangt von Faktoren wie Hangneigung, Schneedeckenaufbau, Wetterentwicklung
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und Gelandestruktur ab. Zum Schutz vor Hanglawinen
kommen insbesondere raumplanerische MaflRnahmen
sowie technische Schutzbauwerke wie Lawinenverbau-

ungen, Schutzdamme und Galerien zum Einsatz.

Daruber hinaus sind Dachlawinen von besonderer
Bedeutung, da sie im Gegensatz zu Hanglawinen grund-
satzlich bundesweit auftreten kdnnen. Sie entstehen,
wenn sich auf geneigten Dachflachen gro3ere Schnee-
mengen oder Eisschichten ansammeln und infolge von
Schwerkraft, Temperaturwechseln oder Verwehungen
(Windverfrachtungen) ihre Haftung verlieren. MalR-
gebliche Einflussfaktoren sind die Schneemenge, die
Dachneigung sowie wiederholte Schmelz- und Gefrier-
prozesse, die zur Ausbildung instabiler Gleitschichten
fuhren konnen. Wind kann zudem Schnee gezielt
umlagern und lokale Lastkonzentrationen erzeugen. Ein
erheblicher Anteil der in Deutschland erfassten Lawinen-

schaden ist auf solche Dachlawinen zurlickzufiihren.

Frostschaden entstehen, wenn Temperaturen unter 0 °C
dazu fuhren, dass Wasser in Leitungen, Poren oder
Rissen von Baustoffen gefriert. Durch die Volumenzu-
nahme des gefrierenden Wassers kdnnen Rohrleitungen
aufplatzen, Bauteile geschéadigt und Oberflachen durch
Abplatzungen beeintrachtigt werden. Diese Schadigungs-
prozesse werden durch wiederholte Frost-Tau-Wechsel
zusatzlich verstarkt. Gleichzeitig begunstigt Frost sowohl
die Erhdéhung der Schneelast durch Eisbildung als auch
die Entstehung instabiler Schnee- und Gleitschichten,
wodurch sich das Risiko von Schneedruck- und Lawinen-

schaden weiter erhoht.
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Je nachdem, wie weit die
Temperatur im Laufe des Tages
unter den Gefrierpunkt sinkt, werden
vier Frostarten unterschieden:
leichter Frost (< O bis -5 Grad),
maRiger Frost (< -5 bis -10 Grad),
starker Frost (< -10 bis -15 Grad)
und sehr starker Frost (< -15 Grad).

Frosttage, an denen die
Lufttemperatur unterhalb des
Gefrierpunktes (0 °C) liegt, kbnnen
je nach Region und Hoéhenlage das
ganze Jahr hindurch auftreten. Mit
der Anzahl der Tage, an denen die
Lufttemperatur durchgehend
unterhalb des Gefrierpunktes liegt
(Eistage) kann bewertet werden, ob
der Winter kalt oder eher mild war.
(68) (78)
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4.6.2 Auftreten, Intensitat und KlimawEinflésse

Schneedruck- und Frostschéaden treten Uiberwiegend in den Wintermonaten auf, kdnnen jedoch,
insbesondere bei Spatfrost oder spaten Schneeféllen, bis in das Frihjahr vorkommen. Die

Schadenstatistiken zeigen, dass diese Gefahren stark von einzelnen Extremwintern gepragt sind.

Langfristige Klimabeobachtungen des Deutschen Wetterdienstes belegen, dass die Winter in
Deutschland im Mittel milder geworden sind und die Anzahl strenger Frosttage sowie langer
anhaltender Schneelagen insgesamt abnimmt. Diese Veranderung wird dem Klimawandel zuge-
schrieben, da infolge der bereits im Frihjahr zuriickgehenden Schnee- und Eisschichten in den
nordlichen Regionen weniger Kaltluftmassen direkt nach Deutschland transportiert werden
konnen. Gleichzeitig bleibt die naturliche Variabilitat hoch. Denn in Folge des Klimawandels
kénnen Phasen extremer Temperaturwechsel zunehmen, was lokal zu unerwartet hohem,
nassem Schnee oder abruptem Gefrieren von Niederschlagen fuhren kann und damit punktuell
zu hohen Schneelasten. Ein Beispiel sind die regional begrenzten Starkschneefalle im Jahr 2019
im stiddeutschen Alpenraum, die zu Dachiberlastungen und zu Einsatzen von Feuerwehr bzw.
Rettungskraften fuhrten. (49) (50)

Parallel zu Schneedruckereignissen ist auch die Haufigkeit klassischer Frosttage (kontinuierlich
unter 0 °C) langfristig rucklaufig. Die Anzahl strenger Frostperioden hat im Vergleich zu friheren
Jahrzehnten deutlich abgenommen, und immer mehr Winter verzeichnen tUber mehrere Jahre
hinweg Temperaturen nahe oder Uber dem Gefrierpunkt, was zu einer Verkirzung klassischer
Frostlagen fuhrt. (49) (51) Zudem haben sich Spéatfrost- und Schneeereignisse im Vergleich zum
letzten Jahrhundert im Mittel zeitlich etwas in Richtung Jahresanfang verschoben. Dennoch treten
auch heute noch einzelne Kalteepisoden auf, die nach milden Phasen besonders schadentrachtig

sein kdnnen, da Gebaude und Leitungen weniger auf extreme Kalte vorbereitet sind.

4.6.3 Geografische Schwerpunktregionen

Die regionale Geféahrdung durch Schneedruck, Frost und Lawinen ist maf3geblich von H6henlage,
Topografie und klimatischer Lage abhangig. Erhéhte Schneelasten treten vor allem im Alpen-
raum, im Schwarzwald, im Bayerischen Wald, im Erzgebirge sowie in Teilen des Harzes und
Thiringer Waldes auf. Frosttage und Eistage kdnnen grundsatzlich in allen Regionen auftreten,
weisen jedoch in héheren Lagen eine hdhere Haufigkeit und langere Dauer auf und kénnen dort

auch bis in das Frihjahr hinein andauern bzw. auftreten.
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Lawinenschaden sind regional differenziert zu betrachten. Klassische Hanglawinen konzentrieren
sich raumlich auf hochgelegene Regionen, vor allem im alpinen Raum. Demgegeniber sind
Dachlawinen nicht auf bestimmte geografische Regionen beschrénkt und kdnnen grundsatzlich
bundesweit auftreten. Voraussetzung ist das Vorhandensein ausreichender Schnee- oder Eis-
mengen auf geneigten Dachflachen, wie sie insbesondere in schneereichen Wintern auch auf3er-
halb von Gebirgsregionen vorkommen. Daher zeigen Schadensstatistiken, dass ein erheblicher
Teil der Lawinenschaden in Deutschland auf Dachlawinen entféllt, deren Auftreten weniger von
der groRRraumigen Topografie als vielmehr von lokalen Gebaudemerkmalen, Schneeverhalt-

nissen und Witterungswechseln abhangig ist.

Schneelastzonenkarte

Deutschland ist in finf Schneelastzonen mit unterschiedlichen Schneelasten unterteilt. Dabei
Uberwiegen die gemaRigten Bereiche der Zonen 2 und 2a mit mittleren Schneelasten, die den
grofdten Teil Deutschlands betreffen. Die Schneelastzonen 1 und la liegen im norddstlichen und
sudlichen Bereich und umfassen die Regionen mit den geringsten Schneelasten, wahrend die

Schneelastzone 3 vor allem die Hochlagen und den direkten Kiistenbereich der Ostsee umfasst.
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Abb. 86: Bereiche der unterschiedlichen Schneelastzonen mit

dem zugehdrigen Gefahrdungsgrad
(Quelle: Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und
Katastrophenhilfe BBK)

Diese Gebiete sind besonders geféhrdet durch hohe Schneelasten. In Abhéngigkeit von der
geografischen Lage sind fur Dachkonstruktionen bestimmte bauliche Lasten anzunehmen, die

der Schneelastzonenkarte zu entnehmen sind. Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 1991-1-3
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und hangt neben dem Standort vor allem von den Eigenschaften des Daches (z. B. Neigung,

Form) und dem ortlichen Klima (z. B. Windexposition, Niederschlagswahrscheinlichkeit) ab.

Frosteindringtiefe

Auch die Frosteindringtiefe, bzw. die Mindesttiefe fur frostfreie Griindungen ist fur die Erstellung
eines Bauwerkes relevant. Sie wird in Deutschland in der DIN EN 1997-1 und DIN 1054 (gilt nur
in Verbindung mit DIN EN 1997-1) geregelt und betragt mindestens 80 cm. Die Frostempfindlich-
keit des Bodens wird nach DIN 18196 klassifiziert und geman der ZTVE*! in die Klassen nicht
frostempfindlich (F1) bis sehr frostempfindlich (F3) eingestuft. Sie ist bei der Planung und Aus-

fuhrung entsprechender Geb&audeteile zu beachten.

4.6.4 Schadenmuster an Gebauden

Die Schadensbilder bei Schneedruck, Lawinen und Frost sind ausgesprochen heterogen.

Schneedruckschaden entstehen durch die statische Belastung von Bauwerken infolge
angesammelter Schnee- und Eismassen. Sie betreffen Giberwiegend tragende und

lastabtragende Bauteile. Typische Schaden sind:

Schaden an Dachdeckungen infolge erhdhter Flachenlasten.
Uberlastung und Verformung von Dachkonstruktionen, insbesondere bei Flach- und
gering geneigten Dachern.

1 Einsturz oder Teilversagen von Dachern bei aul3ergewdéhnlich hohen Schneelasten.

Lawinenschaden entstehen durch das Herabstlirzen zuvor angesammelter Schneelasten und
sind durch kurzzeitig hohe Stof3- und Druckkréfte gekennzeichnet. Sie kénnen sowohl durch

Hanglawinen als auch durch Dachlawinen verursacht werden. Typische Schadensbilder sind:

1 Beschadigungen von Dachern, Fassaden, AuRenwanden und Sockelbereichen bis hin
zu strukturellen Schaden von tragenden Bauteilen bei Hanglawinen.
Bruch von Fenstern, Tiren und Verglasungen.
Abriss oder Verformung von Dachrinnen, Schneefangsystemen und Dachrandbauteilen.

Schéaden an Vordachern, Balkonen, Carports und anderen Anbauten.

41 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten
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1 Schéaden durch Dachlawinen an tieferliegenden Gebaudeteilen.
1 Sekundare Schaden durch Schneeablagerungen, Feuchtigkeitseintrag und

Nutzungsausfélle.

Frostschaden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Leitungen, Baustoffporen oder
Hohlrdumen und die damit verbundene Volumenzunahme. Sie betreffen sowohl technische

Anlagen als auch bauliche Substanz. Typische Schadensbilder sind:

1 Aufgeplatzte Trinkwasser-, Heizungs- und Abwasserleitungen.

1  Schaden an AuRenarmaturen (frostsichere Aul3erwasserhahne verlieren ihre Funktion
bei Frost durch montierten Gartenschlauch und fuhren zu Frostschéden an
wasserfuhrenden Installationen).

Rissbildungen, Abplatzungen an Mauerwerk, Beton und Putz.,
Schéaden an Fassaden und der Geb&udehdille.

Folgeschaden durch austretendes Wasser, Durchfeuchtung und Schimmelbildung.

Besonders anfallig sind Bestandsgebaude mit unzureichender Warmedammung, Warmebricken
oder fehlender Frostsicherung der Haustechnik.

Schneedruckschaden treten insbesondere bei auf3ergewéhnlich hohen Schneelasten, unzu-
reichender statischer Bemessung oder mangelnder Schneerdumung auf. Schaden durch
Lawinen werden Uberwiegend durch Dachlawinen verursacht, die bundesweit auftreten, wahrend
Hanglawinen vor allem in alpinen Regionen relevant sind. Frostschaden kdnnen grundsatzlich
bundesweit auftreten und werden haufig durch unzureichende DAmmung, unbeheizte Gebaude-
teile oder mangelnden Frostschutz begunstigt.

4.6.5 Quantitative Schadenanalyse

4.6.51 Absolute Schadenentwicklung-222d2

Im Zeitraum von 2002 bis 2024 wurden insgesamt 4.628 Schadenfélle erfasst, die auf winterliche
Witterungseinwirkungen wie Frost, Schneedruck oder Lawinen zurtckzufiihren sind. Diese

Schaden machen derzeit rund vier Prozent des gesamten auf Elementar-Schadenvolumens aus.
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Die Schadensursachen unterscheiden sich deutlich in ihrer Haufigkeit. Frostschaden stellen mit
aktuell 2.896 erfassten Féllen die haufigste Schadenart dar. Schaden infolge von Schneedruck
wurden bislang in 1.621 Fallen dokumentiert, wahrend Lawinenschaden#? mit derzeit 111 Fallen
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Damit entfallen die Mehrzahl der erfassten winter-
bedingten Schaden auf Frost- und Schneedruckereignisse, wahrend Lawinenschéden ver-

gleichsweise selten auftreten.

Im zeitlichen Verlauf der 23-jahrigen Betrachtungsperiode zeigt sich ein heterogenes Schadenbild
(vgl. Abb. 87). Frostschaden konzentrieren sich Uberwiegend auf das erste Jahrzehnt des
Beobachtungszeitraums (2002-2012). Besonders hohe Schadenaufkommen wurden in den
Jahren 2002, 2009 und 2012 registriert, auf die zusammen rund 50 Prozent der erfassten Frost-
schéden entfallen. In den Jahren 2013 bis 2024 wurden demgegeniber lediglich rund 20 Prozent

der Frostschéaden registriert.

Schaden durch Schneedruck traten erstmals im Jahr 2003 auf und hauften sich insbesondere in
den Jahren 2010 und 2011 auf. Nach einer Phase geringerer Aktivitat wurden ab 2019 erneut

Schneedruckschéaden erfasst, unter anderem in den Jahren 2019, 2021 und 2023.

Schadenhaufigkeit Frost, Schneedruck, Schadenaufwand Frost, Schneedruck,
Lawinen [absolut] 2002-2024 Lawinen [absolut] 2002-2024
B Anzahl Schiden Frost Gesamtschadenkosten (€) Lawinen
Anzahl Schiden Schneedruck Gesamtschadenkosten (€) Schneedruck
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Basis: Gesamtzahl der Schadenfille (4.628) Basis: Gesamtzahl der Schadenfille (4.628)

Abb. 87 Schadenanzahl der Schaden durch Frost, Abb. 88 Schadenaufwand der Schaden durch
Schneedruck und Lawinen von 2002 bis 2024 Frost, Schneedruck und Lawinen von 2002 bis
(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

42 In der Kategorie Lawinenschaden kénnen auch Dachlawinen enthalten sein, die nicht ausschlieRlich in
alpinen Regionen auftreten, sondern grundsétzlich Uberall bei entsprechender Schneelast mdglich sind.
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Die ersten Lawinenschaden wurden in den Jahren 2005/2006 dokumentiert und traten im
weiteren Verlauf nur vereinzelt auf; insgesamt weisen sie im Vergleich zu Frost- und Schnee-
druckschaden eine sehr geringe Fallzahl auf. Lawinenschdden werden aufgrund ihrer sehr

geringen Fallzahl nicht detailliert ausgewertet.

Fur die auffallige Haufung von Frostschaden im Jahr 2002 sind in Medienarchiven und klima-
tologischen Riickblicken keine Hinweise auf einen insgesamt As t r e Wigter infDeutschland
zu finden. Im Gegensatz dazu sind die Frostschadensspitzen in den Jahren 2009/2010 und 2012
gut mit dokumentierten Kaltewellen und langanhaltenden Frostperioden erkléarbar. Die erhdhte
Schadenzahl im Jahr 2002 ist daher eher auf regionale Frostereignisse sowie auf die Anfalligkeit
frostempfindlicher Bauteile zurtickzufihren als auf ein aulRergewdhnliches Wintergeschehen im

Bundesmal3stab.

Die verbreitete Wahrnehmung schneereicherer Winter in friheren Jahrzehnten wird haufig auf
die Winter der 1960er- und 1980er-Jahre zuriickgefihrt, wahrend seit dem Jahr 2000 Uber-
wiegend schneearme Winter beobachtet werden. Gleichwohl zeigt die Auswertung, dass auch
unter heutigen klimatischen Bedingungen schneebedingte Schaden auftreten und eine enge
Kopplung an einzelne intensive Wetterlagen zeigen. Besonders der Winter 2010/2011 war durch
aulRergewothnlich hohe Schneemengen infolge mehrerer Tiefdrucklagen gepragt und fuhrte lokal
zu erheblichen Schneedruck- und Folgeschaden, darunter auch Uberschwemmungen. Jingere
Ereignisse, etwa im Februar 2021 im Zusammenhang mit dem Sturmtief Xanthos Il sowie im
Dezember 2023 wéahrend der Tiefdrucklagen Robin, Sani, Timur und Udo, bestatigen, dass
Schneedruckschaden weniger durch langfristige Mittelwerte als vielmehr durch einzelne intensive

Wetterlagen gepragt sind und weiterhin ein relevantes Risiko darstellen.

Bei der Interpretation der Schadenhaufigkeiten ist zu bertcksichtigen, dass Frostschaden in der
Regel tiber die Grunddeckung abgesichert sind und somit eine breitere Erfassungsbasis besitzen.
Schneedruck- und Lawinenschaden fallen hingegen tUberwiegend unter die Elementar-Zusatz-
deckung, deren Verbreitung im Bestand erst im Verlauf der letzten Jahre starker zugenommen
hat. Die geringere statistische Erfassung dieser Schadenarten ist daher zumindest teilweise auf

diesen Effekt zuriickzufuhren.

Die Auswertung der Aufwandsentwicklung zeigt ein ahnliches Bild wie die Schadensfallzahlen
(vgl. Abb. 88). Der frostbedingte Schadenaufwand weist im ersten Jahrzehnt des Beobachtungs-
zeitraums (2002-2012) deutliche Spitzen auf, wahrend im Zeitraum 2013-2024 die Jahresmittel-
werte erheblich niedriger sind. Der Vergleich der durchschnittlichen Schadenaufwendungen von
rund 399 TEUR (2002-2012) zu 138 TEUR (2013-2024) spiegelt dies wider.
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Die Aufwendungen fiir Schneedruckschaden erreichen im gleichen Zeitraum einen Jahres-
mittelwert von etwa 86 TEUR, wobei die Jahre 2019, 2021 und 2023 die Hauptanteile tragen.
Damit ist der Jahresmittelwert der Schneedruckkosten im zweiten Zeitabschnitt um rund 30 TEUR

angestiegen.

4.6.5.2 Entwicklun@chadenhaufigkeit je 1.000 Vertrage, Schadenaufwand je
Vertraginddurchschnittligt&hadenaufwand je Schadenfall

Die Betrachtung der Schadenhaufigkeit pro 1.000 Vertrage und des Schadenaufwands je Vertrag
schafft eine vergleichbare Kennzahl, die Schwankungen im Bestand ausgleicht und die tatsach-

liche Schadenbelastung abbildet.

Die Analyse der normierten Daten der Frostschaden bestatigt das Bild der absoluten Zahlen. Das
Jahr 2002 sticht mit rund 27 Schaden je 1.000 Vertrage als besonders schadentrachtig hervor
(vgl. Abb. 89). Es folgen mit Abstand die Jahre 2003, 2009 und 2012 mit jeweils rund 4 Schaden
je 1.000 Vertrage. Seit 2013 ist die Schadenhaufigkeit durch Frost auf unter einem Schadenfall
je 1.000 Vertrage zuriickgegangen. Schneedruckschaden zeigen ein anderes Muster. Ein deut-
licher Peak ist 2010 mit rund 14 Schaden je 1.000 Vertrage, gefolgt von rund 8 Schaden je 1.000
Vertrage im Jahr 2011 (vgl. Abb. 91). Weitere erhdohte Schadenzahlen treten 2005/2006 sowie
2009, 2011 und 2023 mit rund 3 bis 5 Schaden je 1.000 Vertrage auf.

Das 3-Jahres-Mittel harmonisiert den Schadenverlauf und verdeutlicht den Rickgang der Frost-
schaden, die sich seit 2005 auf einem relativ niedrigen Niveau, unter einem Schaden je 1.000
Vertrage, stabilisiert haben (vgl. Abb. 90). Schneedruckschaden hingegen zeigen ein wellen-
férmiges Aufkommen mit bis zu 5 Schaden je 1.000 Vertrage in den Jahren 2011/2012, das sich
nach einer leichten Abschwéchung seit 2019 auf rund 1 bis 2 Schaden je 1.000 Vertrage einge-
pendelt hat (vgl. Abb. 92). Seit 2015 wurden im Verhdaltnis zu Frostschaden deutlich mehr

Schneedruckschéaden je 1.000 Vertrage erfasst.

Die Auswertung des Schadenaufwands je Vertrag spiegelt das Bild der Schadenzahlen je 1.000
Vertrage wider (vgl. Abb. 89). Die Entwicklung des Aufwands folgt weitgehend dem Trendverlauf
der jahrlichen Schadenzahlen fir Frost- und Schneedruckschéaden. Im Jahr 2002 entstanden bei
Frost mit rund 40 Euro je Gebaude die héchsten Aufwendungen, gefolgt von den Jahren 2009
und 2012 mit rund 11 Euro bzw. rund 9 Euro je Vertrag. Bei den Aufwendungen fiir Schnee-
druckschaden lagen die hochsten Werte 2010 bei rund 8 Euro je Vertrag, gefolgt von den Jahren
2011 (rund 7 Euro) sowie 2019 und 2023 (jeweils rund 5 Euro je Vertrag) (vgl. Abb. 91).
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Abb. 89 Entwicklung der Schaden je 1.000 Abb. 90 Entwicklung der Schaden je 1.000
Vertrage & Aufwand je Vertrag i Frost (Daten: Vertrage & Aufwand je Vertrag; laufendes
VHV 2025, Grafik: IFB) 3Z4ahresAMittel i Frost (Daten: VHV 2025, Grafik:
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Grunddeckung = alle Geb3ude; Elementar = Gebdude mit Elementar.
Grunddeckung = alle Gebaude; Elementar = Gebaude mit Elementar. Basis: Vertragsbestand (= Gebaude). MA3 = laufendes 3-Jahres-Mittel
(2002-2004, ...)"

Abb. 91 Entwicklung der Schéden je 1.000 Abb. 92 Entwicklung der Schéden je 1.000

Vertrage & Aufwand je Vertrag i Schneedruck Vertrage & Aufwand je Vertrag; laufendes

(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) 3ZahresAMittel T Schneedruck (Daten: VHV 2025,
Grafik: IFB)

Die 3-Jahres-Mittel der Frost- und Schneedruckschadenfélle zeigen einen geglatteten wellen-
férmigen Verlauf der Schadenhaufigkeiten und Schadenaufwendungen, der insgesamt auf einen
leicht ricklaufigen Trend hinweist. Zu beachten ist jedoch, dass fir die jingsten Versicherungs-

jahre noch nicht alle Schadenfalle vollstandig reguliert sind. Die ausgewiesenen Aufwendungen
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stellen daher nur eine Momentaufnahme dar und geben nur einen vorlaufigen Hinweis auf das
aktuelle Kostenniveau (vgl. Abb. 90/92).

Durchschnittlicher Schadenaufwand je Schadenfall

Der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall dient als Indikator fir die finanzielle

Schwere einzelner regulierter Frost- und Schneedruckschaden.

Im Zeitraum 2002-2024 betragt der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall bei Frost-
schaden rund 2.4 TEUR Euro. Bei Schneedruckschaden liegt er im Betrachtungszeitraum 2003-
2024 bei rund 1.7 TEUR je Schadenfall. Der vergleichsweise hohe Mittelwert der Frostschaden
istinsbesondere auf aul3ergewohnlich hohe durchschnittliche Schadenhéhen in den Jahren 2024
(rund 11 TEUR) und 2013 (rund 7 TEUR) zurickzufuhren (vgl. Abb. 93). Insgesamt weisen die
Zeitraume 2009, 2012-2014, 2016-2018 sowie 2021-2024 deutlich Gber dem langfristigen Mittel
liegende Werte auf, wahrend die durchschnittlichen Schadenaufwendungen in den Gbrigen
Jahren teils signifikant darunter liegen. Frostschdden sind damit durch eine ausgepragte
Volatilitat und einzelne schadenschwere Jahre mit hohen durchschnittlichen Einzelschaden

gekennzeichnet, die in 2024 ihren bisher hochsten Wert erreicht haben.

@-Schadenaufwand je Schadenfall
Frost 2002-2024

@-Schadenaufwand je Schadenfall
Schneedruck 2002-2024

Schaden) Mit Kosten @-Schadenhihe (€ pro Schaden) Mit Kosten

aaaaaaaaaaaaaaaa

2005
2004

2003

Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€ Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€

Abb. 93: Durchschnittlicher Schadenaufwand je

reguliertem Frostschaden und gleitender 3-Jahres-

Mittelwert im Zeitraum 2002-2024. Beriicksichtigt
werden ausschlief3lich regulierte Schaden mit
positivem Schadenaufwand (Daten: VHV 2025,
Grafik: IFB)

Abb. 94: Durchschnittlicher Schadenaufwand je
reguliertem Schneedruckschaden und gleitender
3-Jahres-Mittelwert im Zeitraum 2002-2024.
Berucksichtigt werden ausschlief3lich regulierte
Schéden mit positivem Schadenaufwand (Daten:
VHV 2025, Grafik: IFB)
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Der langfristige durchschnittliche Schadenaufwand bei Schneedruckschaden von rund 1.7 TEUR
im Zeitraum (2003-2024) wird seit 2021 durchgangig Uberschritten (vgl. Abb. 94). Dartber hinzu
treten einzelne Jahre wie 2003, 2016 und 2018 hervor, in denen ebenfalls Gberdurchschnittliche
Werte erreicht werden. Die héchste durchschnittliche Schadenhdhe wird auch hier im Jahr 2024
mit rund 5.2 TEUR Euro verzeichnet.

Die Betrachtung des dreijahrigen gleitenden Mittels (MA3) bestétigt diese Entwicklung. Frost-
schaden weisen ausgepragte Intensitatsspitzen in den Zeitrdumen 2013/2014, 2018 sowie 2022-
2024 auf Bei den Schneedruckschaden zeigt sich hingegen seit dem niedrigsten Mittelwert in
2015 ein weitgehend kontinuierlicher Anstieg des durchschnittlichen Schadenaufwands je
Schadenfall. Fur die jingsten Versicherungsjahre 2023 und 2024 ist zu bertcksichtigen, dass
sich die Werte noch veréandern kdnnen, da teilweise Schaden einbezogen sind, die noch nicht
vollstandig reguliert wurden.

MA3 @-Schadenhdhe (€) und Schadenhéaufigkeit MA3 @-Schadenh&he (€) und Schadenhaufigkeit
Frost 2002-2024 Schneedruck 2002-2024
. (ndex Fille
I ndex Fille MA3 @-Schadenhdhe (€)
8.000,00€ MA3 @-Schadenhéhe (€) 120 4.000,00 € 12000
7.000,00 € = 3.500,00€ =
100 3 100008
6.000,00 € h 3.000,00€ W
80 S s000 3
5.000,00 € = 2.500,00€ =
x x
4.000,00 € 60 2.000,00 € 6000 2
3.000,00€ = 1.500,00€
a0 £ 400
2.000,00€ g 1.000,00€ 2
20 S 2000 5
1.000,00 € I I 5 500,00 € »
0,00€ = 1 = 0,00€ LR I 18_Nn 0
5 = w2 o - "t~ © B
g8 = 8 8 g
=R SERARERERR =R SRARAAAAANAAS =
Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€ Basis: Berechnung basiert nur auf Schaden mit erfasstem Aufwand > 0€

Abb. 95 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden- Abb. 96 gleitender 3-Jahres-Mittelwert Schaden-

aufwand je reguliertem Frostschaden sowie aufwand je reguliertem Schneedruckschaden

Entwicklung der Schadenfalle (Index 2002 = 100)  sowie Entwicklung der Schadenfalle (Index 2003 =

im Zeitraum 2002-2024. Berucksichtigt werden 100) im Zeitraum 2002-2024. BerUcksichtigt

ausschlief3lich regulierte Schaden mit positivem werden ausschlief3lich regulierte Schaden mit

Schadenaufwand (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)  positivem Schadenaufwand (Daten: VHV 2025,
Grafik: IFB)

Die geglattete Zeitreihe des Schadenaufwands bei Frostschaden verdeutlicht zudem, dass hohe
durchschnittliche Schadenhdhen nicht zwingend mit einer erhdhten Anzahl regulierter Schaden-
félle einhergehen (vgl. Abb. 95). Im Zeitraum 2002-2012 schwankt die Zahl der regulierten
Schadenféalle zwischen Indexwerten von 100 und 42 (Basisjahr 2002 = 100). Seit dem Jahr 2013
ist dagegen ein deutlicher Anstieg des durchschnittlichen Schadenaufwands zu beobachten,
obwohl die Anzahl der regulierten Schadenfélle teilweise sehr niedrig ist (Indexfélle 1 bis 5). Dies

deutet darauf hin, dass neben der Schadenhaufigkeit auch strukturelle Kostensteigerungen, etwa
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hohere Bau-, Material- und Handwerkerkosten, zum Anstieg des Gesamtschadenaufwands

beitragen.

Bei Schneedruckschéaden stimmt der seit etwa 2017 beobachtete Anstieg des durchschnittlichen
Schadenaufwands je Schadenfall in einzelnen Jahren (z. B. 2019) mit der Entwicklung der
Schadenfallzahlen berein, wéhrend er in anderen Jahren (2020, 2022, 2024) deutlich davon
abweicht (vgl. Abb. 96). In den beiden Jahren mit der héchsten Anzahl an regulierter Schadenfalle

liegt die durchschnittliche Schadenhéhe unter dem Gesamtmittelwert des Zeitraum 2003-2024.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Schadenbelastung durch Frost- und Schneedruckschaden
sowohl von der Anzahl der Schadenféalle als auch von der Entwicklung der durchschnittlichen
Schadenhdhen gepragt wird. Der beobachtete Anstieg des Schadenaufwands ist dabei teilweise
auf einzelne schadenschwere Jahre zurtickzufiihren, teilweise aber auch auf einen strukturellen
Anstieg der Schadenintensitat, der insbesondere bei den Frostschaden im letzten Jahrzehnt
erkennbar wird.

Als Ursachen hierfir kommen mehrere Faktoren in Betracht. Neben steigenden Reparaturkosten
infolge hoéherer Bau-, Material- und Lohnkosten kann auch eine erhéhte Schadenanfalligkeit der
Gebaudeinfrastruktur bei intensiven oder langer andauernden Frostperioden sowie bei hohen
oder lang anhaltenden Schneelasten eine Rolle spielen. Darlber hinaus ist ein verandertes
Risikoverhalten der Eigentumer zu berlcksichtigen. Infolge milderer Winter werden praventive
MaRnahmen zur Vermeidung von Frost- und Schneedruckschaden, wie das Entleeren und
Sichern von Aullenwasserleitungen oder das rechtzeitige Entfernen von Schneelasten auf
Dachern, seltener durchgefihrt. Dies kann dazu fuhren, dass Schaden im Eintrittsfall schwerer
ausfallen oder, insbesondere bei nicht beheizten oder selten kontrollierten Geb&uden, uber

langere Zeit unentdeckt bleiben, wodurch sich das Schadenausmal zusatzlich erhoht.

4.6.5.3 Schaden duréhmost und Schneedruck/Lawimdahresverlauf

Fur die Analyse des Jahresverlaufs werden absolute Schadenanzahlen herangezogen, da sie
das saisonale Auftreten von Schaden infolge Frost sowie Schneedruck und Lawinen am anschau-
lichsten widerspiegeln. Beriicksichtigt werden ausschlie3lich Schadenfélle, denen tatsachlich

Kosten zugeordnet sind.

Frost- sowie Schneedruck- und Lawinenschaden zahlen zu den klassischen wintertypischen
Schadenbildern und treten folgerichtig tiberwiegend in den Wintermonaten auf. Die Auswertung

des Zeitraums von 2002 bis 2024 zeigt, dass rund zwei Drittel aller Frostschaden in den
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typischen Wintermonaten Januar, Februar, Marz und Dezember auftreten (vgl. Abb. 97). Dies
entspricht den langjahrigen klimatologischen Erwartungen, da besonders tiefe und langanhal-

tende Frostperioden haufig zu Beginn des Jahres auftreten.

Monatsanteile Haufigkeit Frost (%) Monatsanteile Haufigkeit Frost (%)
(2002-2024) (2002-2024)
30%  2002:2024 Frost 2002-2022 Frost 2023-2024 Frost

25%
20%

15%

10% 15%
5% I I 10%
5%
Isllnnn1 |I||||||||

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Daten: 2.475 Frostschaden 2002-2024 mit Aufwand Daten: 2.475 Frostschaden 2002-2024 mit Aufwand
Abb. 97 Schaden durch Frost im Jahresverlauf, Abb. 98 Schaden durch Frost im Jahresverlauf,
2002 bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) Vergleich 2002 bis 2022 und 2023 bis 2024

(Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Monatsanteile Haufigkeit Monatsanteile Haufigkeit
schneedruck/Lawinen (%) (Mit Aufwand) Schneedruck/Lawinen (%) (Mit Aufwand)
(2002-2024) (2002-2024)
W 2002-2024... W 2002-2022 Schneedruck/Lawinen
40% 00% 2023-2024 Schneedruck/Lawinen
35% 80%
30% 70%
25% 60%
20% | o0%
40%
15%
30%
10 20% I I
0% . - - 0% L. — ==
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Daten: 1.009 Schiden (davon 955 Schneedruck, 54 Lawinen) Daten: 1.009 Schiden {davon 955 Schneedruck, 54 Lawinen)
2002-2024 mit Aufwand 2002-2024 mit Aufwand

Abb. 99 Schaden durch Schneedruck/Lawinen im  Abb. 100 Schaden durch Schneedruck/Lawinen im
Jahresverlauf, 2002 bis 2024 (Daten: VHV 2025, Jahresverlauf, Vergleich 2002 bis 2022 und 2023
Grafik: IFB) bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)
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Aufféllig ist, dass etwa 13 Prozent der als Frost klassifizierten Schaden in den Hochsommer-
monaten Juni bis August erfasst wurden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um meteorologische
Frostereignisse. Vielmehr sind diese Schadenfélle Gberwiegend auf tariflich klassifizierte Frost-
und Frostfolgeschaden an wasserfiihrenden Leitungen zuriickzufiihren, deren Schadenursache
im Winter liegt, deren Feststellung erst spater erfolgte, zum Beispiel bei der Inbetriebnahme von
AuRenleitungen, Wasserhahnen oder Pumpen in den Sommermonaten. Das in den Daten
hinterlegte Ereignisdatum bildet in diesen Féllen haufig den Zeitpunkt der Schadenfeststellung
und nicht den tatséachlichen Zeitpunkt der Frostwirkung ab. Der den Sommermonaten vergleich-
bare geringe Anteil an Frostschaden im September ist meteorologisch mdglich, etwa durch
Bodenfrost in Hochlagen oder Kaltluftsenken. Flachendeckende oder ausgepragte Schaden-

haufungen sind jedoch auch hier nicht plausibel.

Der Vergleich der Jahre 2023 und 2024 mit dem Auswertungszeitraum 2002 bis 2022 der
vorherigen Studie bestétigt die Monate Januar und Februar weiterhin als die schadenintensivsten
Monate fur Frostschaden (vgl. Abb. 98). Gleichzeitig zeigt sich in den Randmonaten Dezember
und Méarz ein leichter Rlickgang der Schadenanzahlen, ebenso wie in den Sommermonaten. Dies
verdeutlicht, dass einzelne ausgepragte Frostperioden das Schadenaufkommen einzelner Jahre
deutlich beeinflussen kénnen, ohne jedoch das grundsatzliche saisonale Muster nachhaltig zu

verandern.

Bei den Schaden durch Schneedruck und Lawinen wurden nach dem Monat Dezember im
Januar die héchsten Schadenanzahlen verzeichnet, gefolgt vom Februar (vgl. Abb. 99). Im Méarz
und April treten Schneedruckschaden dagegen nur noch in deutlich geringerem Umfang auf.
Dieses Muster entspricht dem typischen saisonalen Verlauf, da hohe Schneelasten vor allem zu
Beginn des Winters auftreten und mit fortschreitender Saison entweder abnehmen oder durch

Tauphasen reduziert werden.

Der Vergleich der beiden hinzugekommenen Jahre 2023 und 2024 zeigt eine Verschiebung
innerhalb der Wintersaison (vgl. Abb. 100). In diesen beiden Jahren ereigneten sich mehr als 80
Prozent der Schneedruckschaden bereits im Dezember. Schneedruckschédden sind damit
deutlich friher im Winter aufgetreten als im langjahrigen Durchschnitt. Dies deutet darauf hin,
dass einzelne frlhe und stark ausgepragte Schneefallereignisse das Schadenaufkommen

erheblich beeinflussen und in einzelnen Jahren zu einer Konzentration der Schaden fiihren.
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4.6.54 Regionale VerteilungFtest Schneedruaknd Lawinenschécheath
2-stelligen Postleitzahlen (2022)

Die Auswertung der winterbedingten Schaden nach zweistelligen Postleitzahlen fur den Zeitraum
2002 bis 2024 zeigt insgesamt ein vergleichsweise geringes und raumlich nur punktuell ausge-
pragtes Schadenaufkommen.

Die grafische Analyse der Frostschaden verdeutlicht, dass lediglich in acht Postleitzahlgebieten
ein Schadenanteil von 2 Prozent oder mehr erreicht wird (vgl. Abb. 101). Der h6chste Anteil mit
Uber 5 Prozent entfallt auf das Saarland (PLZ 66). Es folgen Niedersachsen (PLZ 31 und 30) mit
4,6 Prozent sowie Nordrhein-Westfalen (PLZ 52), Sachsen-Anhalt/Thiringen (PLZ 06),
Thiringen (PLZ 99), Sachsen (PLZ 01) und Brandenburg (PLZ 14) mit Anteilen zwischen 2 und
3 Prozent.

Haufigkeit der Frostschaden 2002-2024 Haufigkeit der Schneedruck- und
Lawinenschéaden 2002-2024

Schneedruck +
Lawinen

Abb. 101: Karte: Haufigkeit der Frostschaden, Abb. 102: Karte: Haufigkeit der Schneedruck- und
absolute Anzahl der Ereignisse im Zeitraum 2002- Lawinenschéaden, absolute Anzahl der Ereignisse
2024, klassiert in 8 gleichverteilte Klassen im Zeitraum 2002-2024, klassiert in 8

(Quantile), (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB) gleichverteilte Klassen (Quantile), (Daten: VHV

2025, Grafik: IFB)
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In mehr als der Hélfte der insgesamt 96 Postleitzahlengebiete liegt der jeweilige Schadenanteil
unter ein Prozent. Rund zwei Drittel dieser gering betroffenen Postleitzahlengebiete befinden sich
in Bayern und Baden-Wirttemberg, was auf eine insgesamt niedrige, breit gestreute Schaden-

intensitat hinweist.

In den Jahren 2023 und 2024 ist die Anzahl der Frostschaden gegenlber dem Zeitraum 2002-
2022 lediglich um 1,8 Prozent angestiegen. Aufgrund der insgesamt sehr geringen Fallzahlen
und fehlender ausgepragter regionaler Schwerpunkte ist eine vertiefte regionale Differenzierung

nicht zielfihrend.

Auch bei Schneedruck- und Lawinenschaden zeigt sich eine deutliche Konzentration auf
wenige Regionen (vgl. Abb. 102). In 15 von 96 Postleitzahlengebiete liegt der jeweilige Schaden-
anteil uber 2 Prozent. Diese Regionen vereinen zusammen mehr als die Halfte der Gesamt-
schaden. Die hdchsten Schadenanteile entfallen auf die sachsischen Postleitzahlengebiete 09
und 08 mit jeweils rund 6 Prozent, gefolgt von den Postleitzahlgebieten 94 in Bayern mit rund 5

Prozent sowie 98 in Thiringen mit 4 Prozent.

Demgegeniber weisen 61 Postleitzahlengebiete einen Anteil von jeweils unter einem Prozent
auf. Diese verteilen sich, mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt und Thiringen, Uber nahezu alle
Bundeslander, was auf eine insgesamt stark regional begrenzte Exposition hinweist. Die
Schadenverteilung ist damit weniger flachendeckend als vielmehr durch einzelne schneereiche

Mittelgebirgs- und Alpenregionen gepragt.

Im Vergleich zum Referenzzeitraum 2002-2022 ist die Anzahl der Schneedruck- und Lawinen-
schéaden in den Jahren 2023 und 2024 um rund 15 Prozent angestiegen. Dieser Zuwachs
konzentriert sich jedoch nahezu ausschlie3lich auf wenige Regionen. Den hochsten Anteil ver-
zeichnete die bayerischen Postleitzahlengebiete 94 mit 18 Prozent und 84 mit rund 16 Prozent.
Auch die neun weiteren Postleitzahlengebiete mit den hochsten Schadenanteilen befinden sich
samtlich in Bayern. Damit entfallen auf die elf am starksten betroffenen PLZ-Gebiete insgesamt

rund 80 Prozent der in den beiden Jahren registrierten Schaden.

Demgegeniiber wurden in 59 der insgesamt 96 zweistelligen Postleitzahlengebiete keine ent-
sprechenden Schaden erfasst. Diese verteilen sich tber alle Bundeslander und verdeutlichen,
dass das Schadenaufkommen stark rdumlich konzentriert ist und primér alpine beziehungsweise
schneereiche Regionen betrifft. Eine flachendeckende Zunahme winterbedingter Schaden lasst

sich daraus nicht ableiten; vielmehr handelt es sich um eine regional begrenzte Intensivierung.
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4.6.5.5 Trends Uber mehrere Jahre

Im Zeitraum 2002-2024 zeigen Frost-, Schneedruck- und Lawinenschaden insgesamt ein ver-
gleichsweise niedriges, jedoch deutlich schwankendes Schadenaufkommen. Eine langfristig

kontinuierliche Zunahme der Schadenfallzahlen ist nicht erkennbar.

Bei den Frostschaden lag die Anzahl der regulierten Schadenfélle im ersten Jahrzehnt auf einem
héheren und zugleich volatilen Niveau, wahrend sie seit etwa 2013 deutlich zuriickgeht. Parallel
steigen im letzten Jahrzehnt die durchschnittlichen Schadenaufwendungen je Schadenfall an und

erreichen zuletzt einen Hochststand.

Schneedruckschaden weisen (ber den gesamten Zeitraum stark schwankende Schadenfall-
zahlen auf, mit hdheren Werten vor allem im ersten Jahrzehnt und einem Wechsel aus Jahren
mit hohen und sehr niedrigen Fallzahlen in der Folgezeit. Die durchschnittlichen Schadenauf-
wendungen liegen lange unter dem langfristigen Mittel, Uberschreiten dieses jedoch in den

jungeren Jahren zunehmend.

Lawinenschaden treten demgegenuber nur sehr selten auf und sind weitgehend auf alpine
Regionen begrenzt.

Fazit: Winterbedingte Schaden sind im Betrachtungszeitraum durch eine hohe natirliche
Variabilitdt, eine starke regionale Konzentration einzelner Ereignisse sowie durch punktuell
kostenintensive Jahre gekennzeichnet. Ein flachendeckender oder kontinuierlich steigender
Trend bei den Schadenfallzahlen lasst sich nicht erkennen. Gleichzeitig zeigen sich insbesondere
in den jungeren Jahren héhere durchschnittliche Schadenaufwendungen je Schadenfall. Daraus
lasst sich jedoch nicht unmittelbar auf eine zunehmende Schadenintensitat schlie3en. Die
Entwicklung kann sowohl durch den Umfang und die Schwere einzelner Schaden als auch durch
gestiegene Kosten fir Reparatur und Wiederherstellung beeinflusst sein. Insgesamt weisen die
Ergebnisse daher eher auf eine hohe Ereignis- und Kostenschwankung als auf einen eindeutigen
langfristigen Anstieg der Schadenhéaufigkeit hin.

4.6.6 Pravention: bauliche, organisatorische und

versicherungstechnische MalRnahmen

Die Pravention von Schneedruck- und Frostschaden setzt sowohl bei der Bauweise als auch beim
Betrieb von Gebauden an. Baulich relevant sind insbesondere die Einhaltung der normativen

Schneelastannahmen, ausreichend tragfahige Dachkonstruktionen, geeignete Dachneigungen
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sowie Schneefangsysteme. RegelmaRige Kontrolle und Raumung von Dachflachen bei aul3er-
gewodhnlichem Schneefall sind zentrale organisatorische MalRnahmen. Hinzu kommen die fach-
gerechte Warmedammung der Gebéaudehille und DAmmung der wasserfilhrenden Leitungen

sowie die friihzeitige Entleerung der Leitungen in unbeheizten R&umen und im Au3enbereich.

46.6.1 Bauliche MalRnahmen

Langanhaltende Schneefalle und extremer Frost konnen zu erheblichen Schaden an Gebéuden
fuhren. Bei Neubauten sollte daher die Widerstandsfahigkeit gegeniiber Schneelasten und Frost-
einwirkung bereits in der Planungsphase berlcksichtigt werden. Bestandsgeb&dude sollten

entsprechend angepasst werden.
Schneelast und Dachkonstruktionen

1 Einhaltung der normativen Schneelastannahmen gemaf der Schneelastzonenkarte
Deutschlands (Zone 1-3).

1 Tragfahige Dachkonstruktionen sicherstellen; Berechnung der maximal zulassigen

Schneelast durch einen Tragwerksplaner.
1 Dachneigungen O 30A verringern die Schneel ast
1 Installation von Schneefangsystemen (z. B. Schneefanggitter, Schneefanghaken) zum
Schutz vor Dachlawinen.
Frostschutz und Griindungen

9 Einhaltung der frosteindringtiefe bzw. Mindesttiefe fir frostfreie Grindungen nach DIN
1054 (mindestens 80 cm).

91 Bertcksichtigung der Frostempfindlichkeit des Bodens (F1-F3) bei Planung und

Ausfuhrung erdumgebener Gebaudeteile.

1 Beschaffenheit weiterer Bauteile prifen und mit den Zulassungseigenschaften und
Herstellerangaben zur Anwendung abstimmen. (Beispiel: Frostbestéandigkeit
keramischer Fliesen und Platten nach DIN EN ISO 10545-12 prifen)

1 Fachgerechte Warmedammung der Gebaudehulle nach GEG (DIN 4108-2/3).
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Wasserfihrende Bauteile

1 Dammung von Heizungs- und Warmwasserleitungen au3erhalb beheizter Raume (GEG

formuliert Mindestanforderungen).

1 Ausfihrung beheizbarer Dachrinnen und Fallrohre zur Verhinderung von Frostschaden
prifen.

1 Entleerung von Auf3enleitungen und Leitungen in unbeheizten Gebaudeteilen bei
Frostgefahr.

Warmeschutz, Energetische Sanierung

1 Anwendung des Gebaudeenergiegesetzes (GEG), Bestatigung durch
Warmeschutznachweis.

1 Optimierung der Bestandsgebaude: Nachtragliche Dammung von AufRenwéanden,
Dachflachen, oberster Geschossdecke und Kellerdecke erhéht den Warmeschutz und
reduziert die Anfalligkeit fur frostbedingte Schaden.

1 Beachtung der Mindestanforderungen an die Warmedadmmung von Heizungs- und

Warmwasserleitungen, wenn Anlagen ersetzt oder neu eingebaut werden.

46.6.2 Organisatorische Mallnahmen

1 Regelmafige Kontrolle und Reinigung von Dachrinnen, Fallrohren und Schneefang-

systemen.
1 R&aumung der Dachflachen bei au3ergewdhnlichem Schneefall.

f  Uberwachung und gegebenenfalls Absperrung oder Entleerung von Wasserleitungen

und Schlie3en von Wasserzapfstellen in ungenutzten oder unbeheizten Gebaudeteilen.
1 Ausreichende Beheizung wasserfuhrender Leitungen wahrend der kalten Jahreszeit.

1 Dokumentation von Wartungsmaf3nahmen, um Versicherungsschutz und Schaden-

pravention zu gewahrleisten.
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4.6.6.3 Versicherungstechnidela®nahmen

1 Frostschaden sind in der Regel Bestandteil der Wohngebaudeversicherung.

I Schneedruck- und Lawinenschaden werden Ublicherweise nur uUber eine zusatzliche

Elementardeckung abgedeckt.

1 Dokumentation praventiver MaBnahmen fir den Versicherungsschutz.

Quellen
1 DIN 1054: Grindungen i Sicherheitstechnische Anforderungen
1 DIN EN ISO 10545-12: Keramische Fliesen i Frostbestandigkeit
1 DIN 4108-2/3: Warmeschutz im Hochbau

1 Gebéudeenergiegesetz (GEG), § 11

Hinweis: Die dargestellten MalRnahmen stellen keine Planung dar und erheben keinen

Anspruch auf Vollstandigkeit.
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4.7 Erdrutscglerdsenkunderdbeben

4.7.1 Gefahrdungscharakinflussfaktoren und geografische
Schwerpunktregionen

Erdrutsche, Erdsenkungen und Erdbeben stellen in Deutschland seltene, jedoch potenziell
substanzrelevante Naturgefahren dar. lhr Auftreten ist haufig geologisch und topografisch

bedingt, aber auch klimatische Einflisse kénnen eine Rolle spielen.

Erdrutsche stehen in engem Zusammenhang mit intensiven oder langanhaltenden Nieder-
schlagen sowie mit rascher Schneeschmelze. Durch die Durchfeuchtung des Bodens steigt der
Porenwasserdruck, wodurch die Scherfestigkeit reduziert und die Hangstabilitat herabgesetzt
wird. Entscheidend ist weniger die Jahresmenge als die Niederschlagsintensitat und -dauer.
Gefahrdet sind insbesondere Mittelgebirgsregionen, alpine Lagen sowie Gebiete mit steilen

Hangneigungen und bindigen oder wenig standfesten Boden.

Erdsenkungen entstehen Uberwiegend infolge geologischer Prozesse wie der Auslaugung
loslicher Gesteine (z. B. Karst in Kalk- oder Gipsgestein), der Auswaschung feiner Boden-
bestandteile (Suffosion) oder Schrumpfprozessen bindiger Béden bei Austrocknung. In Karst-
und Gipsgebieten kann es lokal zu pl6tzlichen Einbriichen kommen, wenn unterirdische Hohl-
raume ihre Tragféhigkeit verlieren. Neben naturlichen Ursachen kénnen auch Bergbau, Tunnel-
bau oder Tiefbohrungen Ausléser von Bodenbewegungen sein. Regionale Schwerpunkte liegen
in Karstgebieten (z. B. Schwébische Alb, Harz) sowie in Gebieten mit bergbaulicher Pragung,

etwa im Ruhrgebiet oder in Teilen Sachsen-Anhalts.

Erdbeben sind hingegen tektonisch*® bedingt und klimatisch unbeeinflusst. Die Gefahrdung ist
in Deutschland im internationalen Vergleich gering, jedoch regional unterschiedlich ausgepragt
(vgl. Abb. 103). (52) Deutschland ist gemaf DIN EN 1998-1/NA (Eurocode 8) in vier Erdbeben-
zonen (0-3) eingeteilt. Die hdchsten Gefahrdungen bestehen in der Niederrheinischen Bucht
westlich von Kdéln, im Oberrheingraben, auf der Schwéabischen Alb sowie im Vogtland. Im lang-
jahrigen Mittel wird in Deutschland etwa einmal jéhrlich ein Erdbeben mit einer Magnitude tber
4,5 registriert. Die tatséchliche Schadenwirkung hangt neben der Intensitat maf3geblich von der

geologischen Untergrundbeschaffenheit und der Bauweise der Geb&aude ab. (53)

43 Spannungsentladungen in der Erdkruste

160



Extremwetter und Gebauderisiken

Abb. 103 Bereiche der Erdbebenzonen 1 bis 4 (©DIN
Deutsches Institut fir Normung e.V. mit den Konturen der
Erdbebenzonen nach Grinthal & Bosse (1996) bzw. Griinthal
u.a. (1998) (Quelle: GFZ Helmholtz-Zentrum fiir
Geoforschung)

Neben natirlichen und witterungsbedingten Auslésern kénnen Erdsenkungen, Erdrutsche und in

seltenen Féllen auch seismische Ereignisse durch anthropogene Eingriffe in den Untergrund

entstehen, etwa infolge von Bergbau, Tunnelbau, Tiefbohrungen, Geothermieprojekten oder

hydraulischer Stimulation (Fracking).

4.7.2 Scladenmusten Gebauden

Die Uberwiegende Zahl der dokumentierten Schaden betrifft:

f
f
f
f

Rissbildungen an tragenden Auf3enbauteilen
Oberflachen- und Fassadenschaden
Schéaden an versicherten Aulzenanlagen

Beeintrachtigungen technischer Anlagen (bei Erdbeben)

In Einzelfallen kann es zu statisch relevanten Schaden oder zum Verlust der Tragféahigkeit von

Gebaudeteilen kommen. Gebéaudeeinstirze infolge natirlicher Erdbeben, wie sie aus hoch-

gefahrdeten Weltregionen bekannt sind, wurden in der betrachteten Datenbasis bislang nicht

registriert und sind nach aktuellem Erkenntnisstand in Deutschland nicht zu erwarten.
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4.7.3 Quantitative Schadenanalyse

4.7.3.1 Absolute Sctdanentwicklung (220R24)

Die Anzahl der gemeldeten Schaden ist im gesamten Betrachtungszeitraum insgesamt sehr
gering (246 Schadenfalle). Im Zeitraum 2002-2024 wurden durchschnittlich jahrlich 11 Schaden
infolge von Erdrutsch, Erdsenkung oder Erdbeben erfasst. Eine kontinuierliche Entwicklung ist
nicht erkennbar; vielmehr treten bei allen drei Ereignisarten einzelne schadentrachtige Jahre
hervor (vgl. Abb. 104).

Erdrutschbedingte Schaden wurden, mit Ausnahme des Jahres 2002, in jedem Jahr registriert.
Die héchste Anzahl wurde 2013 mit 18 Schadenfallen erreicht. Rund die Hélfte aller erfassten
Erdrutschschaden entfallen auf die Jahre 2009, 2010, 2011, 2013 und 2014, was auf eine

zeitweise Haufung entsprechender Ereignisse hinweist.

Erdsenkungsschéaden wurden bis 2013 nur in einzelnen Jahren verzeichnet. Seitdem treten sie
kontinuierlich auf, allerdings auf niedrigem Niveau von flnf bis sechs Schadenfallen jahrlich. Der

Hochstwert wurde 2018 mit zehn Schaden registriert.

Erdbebenschaden wurden im Betrachtungszeitraum, mit Ausnahme der Jahre 2002, 2006 und
2012, regelmaRig gemeldet. Der hdchste Wert wurde 2004 mit 16 Schadenfallen erreicht; zuvor
wurden 2003 acht Schaden und zuletzt 2022 neun Schaden erfasst. In den Ubrigen Jahren
schwankt die Anzahl zwischen ein und sechs Schaden.

Insgesamt zeigen alle drei Gefahrenarten eine sehr geringe, stark schwankende Schaden-

haufigkeit ohne erkennbare strukturelle Trendbildung.

Die Auswertung des Schadenaufwands zeigt ein deutlich anderes Bild als die reinen Schaden-
fallzahlen (vgl. Abb. 105). Wahrend die Anzahl der Ereignisse insgesamt niedrig und stark
schwankend ist, konzentrieren sich die Schadenaufwendungen auf einzelne, besonders
schadentrachtige Jahre. Das Jahr 2013 fallt mit einer Gesamtschadenhdhe von rund 241 TEUR
als hochster Wert im Betrachtungszeitraum deutlich auf. In diesem Jahr entstanden etwa 36
Prozent der gesamten Aerdbasiertenii Schadenauf wendunc¢
2013 folgen die Jahre 2018, 2022 und 2024 mit Schadenwerten von rund 53 TEUR, 57 TEUR
beziehungsweise 49 TEUR. Die Schadenaufwendungen im Jahr 2013 wurden vor allem durch
erdrutschbedingte Schaden gepragt. Mit einer Schadenhdhe von rund 238 TEUR entfielen etwa

64 Prozent der gesamten Erdrutschschéaden im Zeitraum 2002-2024 auf dieses Jahr.
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Demgegeniber waren die erhéhten Schadenaufwendungen in den Jahren 2018 und 2022 vor
allem auf Erdbebenschaden zuriickzufiihren, die mit jeweils rund 33-41 TEUR deutlich Giber dem

langjahrigen Durchschnitt lagen. Im Jahr 2024 traten dann insbesondere Erdsenkungs- und

Erdbebenschaden mit einer Schadenhdhe von rund 26 TEUR bzw. 17 TEUR hervor.

Schadenhaufigkeit Erdrutsch, Erdsenkung,
Erdbeben [absolut] 2002-2024

M Anzahl Schiaden Erdrutsch

Anzahl Schaden Erdsenkung

Anzahl Schaden Erdbeben

Anzahl

Basis: Gesamtzahl der Schadenfalle (264)

Schadenaufwand Erdrutsch, Erdsenkung,
Erdbeben [absolut] 2002-2024

Erdbeben Gesamtschadenkosten (€)

Erdsenkung Gesamtschadenkosten (€)

W Erdrutsch Gesamtschadenkosten (€)

Basis: Gesamtzahl der Schadenfille (264)

Abb. 104 Schadenanzahl der Schaden durch
Erdrutsch, Erdsenkung und Erdbeben von 2002
bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Abb. 105 Schadenaufwand der Schaden durch
Erdrutsch, Erdsenkung und Erdbeben von 2002
bis 2024 (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Insgesamt zeigen alle drei Gefahrenarten eine sehr geringe, stark schwankende Schaden-
haufigkeit ohne erkennbare strukturelle Trendbildung.

4.7.3.2 Entwicklun@chadenhaufigkeit je 1.000 Ver@égailenaufwajed
Vertraginddurchschnittliat&chadenaufwand je Schadenfall

Die Betrachtung der Schadenhaufigkeit pro 1.000 Vertrage und des Schadenaufwands je Vertrag
ermd@glicht die Bildung einer vergleichbaren Kennzahl. Diese gleicht Bestandschwankungen aus
und bildet die tatséchliche Schadenbelastung realistisch ab.

Seltenen auftretende Schadenfélle infolge von Erdrutsch, Erdsenkung oder Erdbeben sind im
Vergleich zu den anderen Ereignissen zwar weniger haufig, aufgrund ihres potenziell hohen

Schadenaufwands jedoch als relevantes Risiko einzustufen.

Eine normierte Betrachtung der Schadenh&aufigkeit je 1.000 Vertrage verdeutlicht, dass ein-
zelne Spitzenjahre deutlich herausstechen, wéhrend die Werte in den tbrigen Jahren auf einem

sehr niedrigen Niveau liegen. Besonders auffallig sind Erdsenkungsschéaden im Jahr 2002 sowie
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Erdrutsch- und Erdbebenschéaden in den Jahren 2004 und 2013. Die Mehrheit der Schaden-
ereignisse konzentriert sich auf das erste Jahrzehnt des Untersuchungszeitraums 2002 bis 2024
(vgl. Abb. 106). Anzumerken ist, dass die Schadenereignisse Uber die erweiterte Elementar-
abdeckung versichert sind, deren Verbreitung im Zeitverlauf zugenommen hat. Vor diesem
Hintergrund erscheint die riicklaufige bzw. stabile Schadenhéaufigkeit zunachst tberraschend und

unterstreicht die hohe Volatilitat sowie die starke Abhangigkeit von Einzelereignissen.

Abb. 106 Entwicklung der Schaden je 1.000 Vertrdge & Aufwand je Vertrag; laufendes 3ZahresAittel i
Erdrutsch, Erdsenkung und Erdbeben (Daten: VHV 2025, Grafik: IFB)

Der Schadenaufwand je Vertrag bestatigt dieses Bild. Der héchste Werte rund 5 Euro je Vertrag
wurde im Jahr 2013 bei Erdrutschschaden erreicht. Demgegeniber liegen die Maximalwerte der
Erdsenkungsschaden (0,62 Euro je Vertrag, in 2002) und Erdrutschschaden (0,36 Euro je
Vertrag, in 2004) deutlich darunter. Dies betrifft auch die Ubrigen Jahre, in denen sich die
durchschnittlichen Aufwendungen je Vertrag durchgehend auf einem sehr niedrigen Niveau von

unter einem Euro bewegen.

Durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall

Der durchschnittliche Schadenaufwand je Schadenfall verdeutlicht die finanzielle Tragweite
einzelner Ereignisse. Trotz der insgesamt sehr geringen Schadenhdaufigkeit weisen die erd-

basierten Schadenarten zum Teil erhebliche Schadenaufwendungen auf (vgl. Abb. 107).

Uber die betrachteten Zeitraume unterscheiden sich die durchschnittlichen Schadenhohen der
drei Schadenarten deutlich. Pro Schadenfall ergeben sich im Mittel rund 5.3 TEUR fir
Erdrutschschaden, 3.6 TEUR fur Erdbebenschéden und 2.4 TEUR fur Erdsenkungsschéden. In
einzelnen Jahren treten jedoch deutliche Abweichungen von diesen Durchschnittswerten auf. So
erreichen Erdrutschschaden im Jahr 2013 mit rund 19.8 TEUR je Schadenfall den héchsten

beobachteten Wert, wobei gleichzeitig auch die Anzahl der regulierten Schadenfélle ihren
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